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Bezpecnostni informace

Pred pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tuto prirucku a uschovejte ji pro budouci potrebu.

Omezeni pouziti

. Tento vyrobek je urcen k uklidu podlah pouze v domacim prostredi. Nepouzivejte ho venku, na jinych
povrsich nez podlahach nebo v komerénich ¢i primyslovych prostorach.

. Toto zafizeni mohou pouzivat déti od véku 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a veédomosti, pouze pokud je jim poskytnut dohled
a vedeni tykajici se bezpecného pouziti zafizeni a pochopeni pfipadnych rizik. Déti by si nemély

se zafizenim hrat. Cisténi a uzivatelskou tdrzbu by nemély provadét déti bez dohledu.

. Zarizeni je tfeba pouzivat pouze s napajeci jednotkou dodavanou spolu se zafizenim.
. Toto zafizeni obsahuje baterie, které mohou vyménovat pouze zkusené osoby.

. Déti by si nemély s vyrobkem hrat. Pfi provozu robotického vysavace zajistéte, aby se déti a domaci zvirata
nachazela v bezpecné vzdalenosti.

. Pokud jsou napdjeci $idra poskozeng, je tfeba ji nahradit specialni napdjeci Sidrou nebo sestavou, které
zakoupite u vyrobce nebo pracovnika servisu.

- Nepouzivejte roboticky vysavac v oblastech vyvysenych nad uroven podlahy bez ochranné bariéry.

. Nepokladejte roboticky vysavac vzhiru nohama. Nepresouvejte roboticky vysavac jeho uchopenim za kryt
laserového snimace LDS, za kryt ani za naraznik.

- Nepouzivejte roboticky vysavac pri teploté okoli vy$si nez 40 °C nebo nizsi nez 0 °C nebo na podlaze

s kapalnymi i lepkavymi materialy.

. Tento roboticky vysavac neinstalujte, nenabijejte a nepouzivejte venku, v koupelnach nebo v blizkosti

bazénu.

. Pfed pouzitim robotického vysavace odstrante z podlahy vSechny kabely, aby nedoslo k jejich tahani

béhem cisténi.

. Odstrante z podlahy kfehké nebo malé objekty, aby do nich roboticky vysavac nevrazil a neposkodil je.

. Cistici nastroj uchovévejte mimo dosah déti.

- Bez ohledu na to, zda roboticky vysavac stoji, nebo je v pohybu, neusazujte na néj déti, domaci zvirata ani

na néj neumistujte zadné predméty.

. UdrZujte vlasy, prsty a jiné ¢asti téla mimo dosah sacich otvor( robotického vysavace.
. Nepouzivejte roboticky vysavac¢ k ¢isténi jakychkoli hoficich materialu.
. Nevysavejte tvrdé nebo ostré objekty.

. Pred Cisténim a provadénim udrzby zkontrolujte, ze roboticky vysavac je vypnuty a automaticka

vyprazdnovaci stanice je odpojena.

. Roboticky vysavac ani automatickou vyprazdnovaci stanici neotirejte mokrym hadrikem ani je

neoplachujte Zadnou tekutinou. Omyvatelné ¢dsti nechte po oéisténi dikladné uschnout, nez je budete



instalovat nazpét a pouzivat.

. Pfed transportem se presvédcte, Ze je roboticky vysavac vypnuty a uloZeny v originalnim baleni, pokud je
to mozné.

. Pouzivejte prosim tento vyrobek v souladu s pokyny v UZivatelské pfirucce. Za jakékoli ztraty ¢i poskozeni

zpusobend nevhodnym pouzitim tohoto vyrobku odpovidaji uzivatelé.

Baterie a nabijeni
VAROVANI:

. Nepouzivejte Zadné baterie, napdjeci $ilry ani automatické vyprazdnovaci stanice jinych dodavateld.
Roboticky vysavac Ize pouzivat pouze s automatickou vyprazdnovaci stanici, model JCZ2201.

. K pfepinani automaticka vyprazdrovaci stanice mezi 50 Hz a 60 Hz neni potifeba zadny zasah ze strany
uzivateld, vyrobek se dokaze prizplsobit jak pro 50 Hz, tak pro 60 Hz.

. Automatickou vyprazdnovaci stanici ani baterii nerozebirejte, neopravujte ani neupravujte.
. Automatickou vyprazdnovaci stanici neumistujte do blizkosti zdroja tepla.
. Nabijeci kontakty automatické vyprazdnovaci stanice necistéte mokrou utérkou ani mokryma rukama.

. Nelikvidujte baterie nevhodnym zplisobem. Nepotfebné baterie je tfeba zlikvidovat v pfislusném
recyklacnim zafizeni.

. Pokud se roboticky vysavac nebude delSi dobu nepouzivat, piné ho nabijte a pak ho vypnéte a ulozte na

suchém a chladném misté. Aby nedoslo k poskozeni baterie nadmérnym vybitim, dobijte roboticky vysavac
aspon jednou za tfi mésice.

. Sada baterii Li-lon obsahuije latky, které jsou pro zivotni prostiedi nebezpecné. Pred vyhozenim robotického
vysavace nejprve prosim vyjmeéte sadu baterii, a pak ho zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s mistnimi
zakony a predpisy zemé, kde se pouziva.

. Kdyz vyjimate baterie z vyrobku, je lepsi, jsou-li vybité. Zkontrolujte také, Ze je vyrobek odpojen od napajeni.
1). Odinstalujte Sroub na spodni ¢asti a pak odstrante kryt.
2). Odpojte konektor baterii a baterie vyjméte. Neposkozujte obal baterii, aby nedoslo k trazu.
3). Odevzdejte baterie ve specializované recykla¢ni organizaci.

Bezpecnostni informace o laserovém zafizeni

. Laserovy senzor v tomto produktu splfiuje normu IEC 60825-1:2014 pro laserové produkty tfidy 1. Béhem
pouzivani se vyhnéte pfimému kontaktu s o¢ima.

EU - Prohlaseni o shodé

c Spolecnost Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. timto prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu B102GL je v souladu se smérnici
2014/53/EU. Uplné znéni prohlaseni o shodé pro EU je k dispozici na nasleduijici internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Podrobnou elektronickou pfirucku najdete na strance www.mi.com/global/service/userguide



Prehled o vyrobku

Roboticky vysavac

Poznamka: llustrace vyrobku, pfislusenstvi a uzivatelského
rozhrani v uzivatelské prirucce slouzi pouze k referen¢nim
ucelm. Skutecny vyrobek a jeho funkce se mohou diky

vylepsenim vyrobku lisit.

Prislusenstvi

Predinstalované pfislusenstvi

=

Uklidovy nastroj

Prihradka na prach

Dalsi pFislusenstvi

@3@

Roboticky vysavac

) \ o Laserovy snimac¢ LDS
) A m— h

Senzor srdzu

o VSesmérové
kolecko

o Dokovaci senzor

Naraznik

o Nabijeci kontakty

Bocni kartac 07: A

Jednorazovy sacek Automaticka vyprazdnovaci stanice
(s vlozenym jednorazovym sackem)

Kryt laserového Kartaé o L ﬂgm—o Hlavni kolecko
snimace LDS ﬂ o Kryt kartace
Hlavni kolecko o = o Svorka krytu kartace
OV o Otvor automatického
° Kryt J vyprazdnovani
o Vyvod vzduchu / reproduktor
(I) o K vypnuti nebo zapnuti stisknéte a podrzte po dobu 3 vtefin
Stisknutim po zapnuti robotického vysavace zahdjite uklid
O o Poslani robotického vysavace do automatické vyprazdnovaci stanice: Stisknéte
Aktivace/deaktivace funkce détského zdmku: Stisknéte a podrzte po dobu 3 sekund
Indikator
Sviti bile: Uklid / Uklid dokongen / PIné nabito Pulzuje bile: Nabijeni
Blika bile: Navrat do stanice za i¢elem nabijeni/Pfemisténi/Aktualizace Blika oranzové: - Chyba

firmwaru/Cekani na pripojeni/Pfipojeni k Wi-Fi Sviti oranZové:  Neni pripojena sit Wi-Fi




Automaticka vyprazdfovaci stanice

Kryt

Indikator
- Sviti bile: Zapnuto
- Blik& oranzové: Chyba

Signalni oblast

Nabijeci kontakty

Otvor automatického
vyprazdnovani

Pohled zepredu

(S}
@

o Napdjeci zdifka

© Vypina¢

Pohled zezadu

o7 A

Pohled zespodu

o Drazky na kabel

+——o Kryt vzduchového

kanalu

Montaz

Odstranéni ochrannych krytd

Pred pouzitim robotického vysavace odstrarite z obou stran ochranné pasky.

Instalace boc¢niho kartace

Nainstalujte bo¢ni kartaéek na svorku na spodni strané robotického vysavace.

Prichytka bo¢niho
kartace

Pripojeni k elektrické zasuvce

Umistéte automatickou vyprazdnovaci stanici pobliz elektrické zasuvky
do oblasti s dobrym pokrytim signdlem Wi-Fi. Poté pfipojte automatickou
vyprazdnovaci stanici k elektrické siti a zapnéte ji.

Zapnuti automatické
vyprazdiovaci stanice

Umisténi robotického vysavace

Rucné umistéte roboticky vysava¢ na automatickou vyprazdnovaci stanici
a roboticky vysavac¢ se automaticky zapne a zac¢ne se nabijet. Po Gplném
nabiti zistanou kontrolky na robotickém vysavaci i na stanici 10 minut bile
svitit a ndsledné zhasnou. Pfed prvnim pouzitim roboticky vysavac piné
nabijte.

Poznamka: Zajistéte, aby nabijeci kontakty na robotickém vysavaci a na stanici byly
spravné zarovnany.



ZpUsob pouziti

Pripojeni k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

Tento vyrobek pracuje s aplikaci Mi Home / Xiaomi Home*. Pouzivejte
aplikaci Mi Home / Xiaomi Home k fizeni vaseho zafizeni a k interakci
s dal$imi inteligentnimi doméacimi zafizenimi.
Nasnimanim kédu QR stdhnéte a nainstalujte aplikaci.
Pokud je aplikace uz nainstalovang, budete presmérovani
na stranku nastaveni pfipojeni. Nebo vyhledejte v
obchodu s aplikacemi text ,Mi Home / Xiaomi Home",
abyste ji mohli stdhnout a nainstalovat.

Otevrete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepnéte
vpravo nahofe na ikonu @ a pak podle pokynt
pfidejte své zafizeni.

9E651E75

*V Evropé se aplikace oznacuje jako Xiaomi Home

(s vyjimkou Ruska). Nazev aplikace zobrazeny ve vasem zafizeni by se

mél povazovat za vychozi.

Poznamky:

- Tento roboticky vysavac spolupracuje s aplikaci Mi Home/Xiaomi Home a podporuje
systémy Android 4.4 a i0S 10.0 nebo vyssi.

- Jsou podporovény pouze sité Wi-Fi s frekvenci 2,4 GHz.

- Verze aplikace mize byt aktualizovana. Postupuijte podle pokynd pro aktualni verzi aplikace.

Resetovani Wi-Fi

Pokud dojde ke ztraté spojeni mezi telefonem a robotickym vysavaéem

z diivodu zmény konfigurace routeru, $patného hesla nebo podobné,

postupujte nasledovné:

1. Otevéte prosim kryt robotického vysavace, abyste vidéli indikator Wi-Fi.

2. Soucasné stisknéte a podrzte tlacitka d)a 1O dokud neuslysite zvukovou
zpravu oznamujici ¢ekani robotického vysavace na konfiguraci sité.

3. Kdyz kontrolka Wi-Fi pomalu blika, bylo pfipojeni k siti Wi-Fi Gspésné
obnoveno.

Zahajte uklid

Stisknéte tlagitko ()na robotickém vysavaci nebo klepnéte na tlagitko (1)

v aplikaci a roboticky vysava¢ uklidi vSechny oblasti, picemz nejprve provede uklid
kolem okrajli a poté se bude pohybovat ve tvaru pismene S. Po dokonceni Uklidu
se roboticky vysava¢ automaticky vrati do automatické vyprazdnovaci stanice.

1. zpGsob: Uklid zahéjite stisknutim tlagitka d) na robotickém vysavaci.

2. zptisob: UKlid zahajite klepnutim na tlacitko (1) v aplikaci.

-
<

) E
Poznamky:

- Aby se mohl roboticky vysava¢ snadno vrétit do automatické vyprazdiovaci stanice, nechte jej
Uklid zahdjit z této stanice a v pribéhu uklidu stanici nepresouvejte.

- Pfi prvnim pouziti robotického vysavace se doporucuje jej sledovat a odstranit vSechny prekazky
na podlaze. Pokud by roboticky vysava¢ mohl na nékterych mistech uviznout nebo poskrébat
povrch nabytku, mizete v aplikaci nastavit oblasti s omezenym pfistupem a zabranit tak
robotickému vysavaci v pfistupu do téchto oblasti.

Pouziti funkce vysavani a mopovani

-

. Nejprve namocte podusku mopu a vyzdimejte prebyte¢nou vodu. Poté
nasurnte okraj stfedni ¢asti mopu do prostredni drazky nadrzky na vodu
a nasledné nasurite okraje na obou strandch mopu do drazek na obou
stranach nadrzky na vodu. Nakonec podusku pevné pfipevnéte k nadrzi na
vodu.

@ @ ® @

2. Otevrete zatku nadrze na vodu, naplite nadrz na vodou z vodovodu a zasurite
zatku.

VAROVANI:
- Do nadrze na vodu nenalivejte horkou vodu, protoze by mohla zpUsobit deformaci nadrze.
- Nepridavejte do nadrze na vodu z&dné Cistici prostredky ani dezinfekci, aby nedoslo k ucpani.

3. Zarovnejte modul pro mopovani, jak ukazuje Sipka, a pak ho zasunte do
zadni ¢4sti robotického vysavace, dokud nezapadne na misto. Zahajte tklid
stisknutim tlacitka (') nebo pomoci aplikace Mi Home / Xiaomi Home.
Roboticky vysavac¢ automaticky rozpozna sestavu pro mopovani a zahdji podle
potfeby mokré mopovani.

VAROVANi:

- Aby se roboticky vysavac nedostal na oblast pokrytou koberci, pouzijte pred vytiranim mopem
fyzické zabrany nebo nastavte v aplikaci virtualni stény ¢i omezené oblasti.

- Poduska mopu by se méla po kazdych 30 minutéch provozu vycistit, aby se zajistil adekvatni
prdtok vody a Géinnost Eisténi.

4. Jakmile roboticky vysava¢ dokon¢i Uklid a vrati se do automatické vyprazdnovaci
stanice, stisknéte uvoliovaci tlac¢itka na obou stranach nadrze na vodu
a vyndejte sestavu pro mopovani tak, ze ji vytahnete dozadu.

Poznamka: Kdyz se roboticky vysava¢ nabiji nebo nepouziva, vyjméte modul pro mopovani, vylijte
z nadrze na vodu vSechnu zbylou vodu a vy¢istéte podusku mopu, abyste tak zabranili zplesnivéni
Ci tvorbé nepfijemného zapachu.



Vyprazdnéni nadoby na prach

Jakmile roboticky vysava¢ dokonéi Uklid, vrati se do automatické vyprazdnovaci
stanice, aby se nabil. Automatickd vyprazdiovaci stanice poté automaticky
zahdji vyprazdiovani nddoby na prach. V aplikaci mizete povolit nebo zakézat
funkci automatického vyprazdnovani a podle potfeby upravit frekvenci
automatického vyprazdiovani.

Obnoveni uklidu

Pokud zacind mit roboticky vysavaé béhem uklidu vybitou baterii, automaticky
se vrati do automatické vyprazdnovaci stanice k dobiti. Po dostate¢ném nabiti
pokracuje v Uklidu tam, kde prestal.

Pozastaveni

Kdyz je roboticky vysavac v chodu, stisknutim libovolného tlacitka jej mizete
pozastavit. Uklid poté obnovite stisknutim tlagitka (! . Stisknutim tlacitka(")
ukongite aktudlni uklid a poslete roboticky vysavac zpatky do automatické
vyprazdnovaci stanice.

Poznamka: Nezvedejte ani nepfesunuijte roboticky vysavac, kdyz je jeho €innost pozastavena,
aby nedoslo k navigaénim chybam, které by mu mohly zabrénit v navratu do automatické
vyprazdnovaci stanice nebo zpUsobit ztrdtu mapy.

Rezim spanku

Roboticky vysava¢ automaticky pfejde do rezimu spanku po 10 minutédch
od pozastaveni a jeho kontrolka zhasne. Stisknutim libovolného tlacitka
na robotickém vysavaci jej znovu aktivujete.

Poznamka: Pokud doba spéanku preséhne 12 hodin, roboticky vysavac
se automaticky vypne.

Aktualizace firmwaru

Firmware mUzete aktualizovat pomoci aplikace. Pied aktualizaci se pfesvédcte,
Ze je roboticky vysavaé v automatické vyprazdiovaci stanici a je nabity
na alespon 15 %.

Restartovani robotického vysavace

Pokud roboticky vysavac¢ pfestane reagovat a nelze ho vypnout, stisknéte
a podrzte tlacitko d) na 15 sekund, aby se vynutilo vypnuti. Pak stisknutim
a podrzenim tlaéitka(b na 3 sekundy roboticky vysavac zapnete.

Obnoveni tovarniho nastaveni

Pokud roboticky vysava¢ po restartovani nefunguje spravné, mtzete pomoci
$pendliku stisknout tlacitko resetovani, dokud neuslysite hlasové upozornéni, ze
roboticky vysavac obnovuje tovarni nastaveni. Tim se roboticky vysavac resetuje
do pavodniho tovarniho nastaveni.

Rutinni udrzba

Kartac a bocéni kartac* Cisteni se doporucuje provadét kazdé dva tydny.

Y

. Preklopte roboticky vysavac a stisknéte svorky, abyste odstranili ochranu
kartace.

2. Vyjméte karta¢ z robotického vysavace a ocistéte loziska kartace.

3. Z kartace odstrante vlasy i jiné necistoty; k odstfizeni vlast namotanych na

kartaci pouzijte dodany cistici ndstroj.

4. Vyjméte boéni karta¢ smérem nahoru a vycistéte ho.

. Nasadte karta¢, boéni kartac a jeho kryt nazpét a zkontrolujte jejich spravnou
instalaci.

[}

Poznamky:
- Kvtili optimalni ¢innosti tklidu se doporucuje vyménovat kartac vzdy po 6 az 12 mésicich.
- Kvli optimdlni G¢innosti tklidu se doporucuje vyménovat bocni kartac vzdy po 3 az 6 mésicich.

1—0 Kryt kartace

Svorka

Kartac

LoZiska kartace

Uklidovy néstroj

v

L

VAROVANI: Pokud se v kartagi zachyti hodné vlasii nebo pokud se pevné zamotaji, neodstrafiujte
je silou, aby nedoslo k poskozeni kartace.

VSesmérové koleckor Cistéte podie potieby.

1. Preklopte roboticky vysavac a vytdhnéte Kolecko
vSesmeérové kolecko. Osa
2. Odstrarite z osy kolecka vlasy, Spinu a jiné
necistoty.
3. Vlozte kolecko zpatky a pevné ho zatlacte
na misto.

Poznamky:
- K vysunuti a odstranéni kolecka muzete pouzit maly Sroubovak nebo podobny nastroj.
- Kolecko Ize umyt vodou a po oschnuti znovu nainstalovat.

Jednorazovy sacek: vymeite podie potieby.

1. Oteviete horni kryt automatické vyprazdrovaci stanice, zatazenim za rukojet
smérem nahoru vytdhnéte jednordzovy sacek a poté saéek vyhodte.

e

Poznamka: Pri zatazeni rukojeti smérem nahoru se jednorazovy sacek uzavre, takze
z néj nebudou vypadavat necistoty a prach.



2. Suchym hadfikem odstranite z filtru prach a necistoty.

3. Vlozte desticku do drazky a ovérte, Ze je fadné nainstalovana.

o

o DestiCka

4. Horni kryt automatické vyprazdiovaci stanice stlacenim dold zcela zaviete.

Senzory a nabijeci kontakty* boporuéuje se ¢isteni kazdy mésic.

Pomoci mékké tkaniny ocistéte vSechny senzory a nabijeci kontakty robotického
vysavace:

- Senzory srazu a nabijeci kontakty ve spodni ¢asti robotického vysavace.
-Néraznik a dokovaci senzor na pfedni strané robotického vysavace.

- Laserovy snimac¢ LDS na horni strané robotického vysavace.

Dokovaci senzor

Laserovy snimac LDS

Senzor srézu

—o Nabijeci kontakty

Naraznik

Vzduchova kanal na automatické vyprazdnovaci stanici
* Cistéte podle potieby.
Pokud je vzduchovy kandl ucpan, podle nésledujiciho postupu jej vycistéte.
1. OdSroubujte kryt vzduchového 2. Zkontrolujte, zda je vzduchovy kanal
kandlu a sejméte jej. ucpdn cizimi télesy, a v pfipadé potfeby
tato télesa odstrante.
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3. Nainstalujte kryt vzduchového kanélu
nazpét a pfisroubujte jej.

Nabijeci kontakty a otvory automatického vyprazdnovani
* Cistéte podle potreby.

Nabijeci kontakty a otvory automatického vyprazdrnovani istéte pomoci mékké
a suché tkaniny.

Varovani: Pred cisténim je tfeba automatickou vyprazdnovaci stanici vypnout a odpojit od
elektrické site.

Baterie

Roboticky vysavaé obsahuje vysoce vykonnou sadu baterii Li-lon.

Aby se zachoval optimalni vykon baterii, zajistéte prosim, aby byly béhem
denniho pouzivani udrzovany dobfe nabité.

Poznamka: Pokud se roboticky vysavac po del$i dobu nepouziva, vypnéte ho a dejte ho

stranou. Aby nedoslo k poskozeni nadmérnym vybitim, je tfeba roboticky vysavac
aspon jednou za tfi mésice dobit.



Parametry

Dalsi informace naleznete na webovych strankach www.mi.com
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cista hmotnost
(Roboticky vysavac)

3,3kg

Cista hmotnost
(s prislusenstvim)

74 kg

Kompatibilita

Android 4.4 a novéjsi nebo i0S 10.0 a novéjsi

Bezdratova konektivita

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2

Jmenovité napéti

14,4 V=

Jmenovité napdjeni

46 W

Provozni frekvence

2400-2483,5 MHz

Pfi béZzném pouziti tohoto zafizeni by se méla udrzovat vzdalenost mezi anténou

a télem uzivatele alespor 20 cm.

RObOtiCkyl Vysavaé Automaticka VypraZdﬁOVacll stanice Vyrobce: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (Spole¢nost ekosystému Mi)
Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, China
Nazev Roboticky vysavac Model JCZ2201
Model B102GL Rozméry vyrobku 397 x 285 x 384 mm Dovozce:
Beryko s.r.o.
o . Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzen
Rozméry vyrobku 353 x 350 x 98,8 mm Jmenovity piikon 220-240 \*50/60 Hz www.beryko.cz
Baterie 4800 mAh (SkuteCna testovana kapacita) Jmenovity vystup 20.0 V=HA
Doba nabijeni Pfiblizné 6 hodin Jmenovité napajeni 1000 W

Maximalni vystupni vykon | <20 dBm N\
&
Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ [H[ PA‘P)

X

Vs$echny vyrobky oznacené timto symbolem jsou odpadni elektricka a elektronicka zafizeni (OEEZ, jak je uvedeno ve smérnici 2012/19/EU), ktera by neméla byt

misena s netfidénym domovnim odpadem. Misto toho byste méli chranit lidské zdravi a Zivotni prostfedi odevzdanim zafizeni na sbérném misté, které je

urc¢eno k recyklaci odpadnich elektrickych a elektronickych zafizeni a stanoveno vladou nebo mistnimi Gfady. Spravna likvidace a recyklace pomohou zabranit

potencialnim negativnim dopadlim na Zivotni prostiedi a lidské zdravi. Vice informaci o umisténi a podminkach téchto sbérnych mist se dozvite od montéazniho . B102GL-EU-AD0
technika nebo mistnich dradd. Vyrobeno v Ciné 11/2022






