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VAROVANIE!

Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, ilustrácie 
a pokyny uvedené v tejto príručke Používate opatrne. Vzduchový 
kompresor vydáva v práci hluk viac ako 75 dB, takže postupujte 
podľa príslušných ochranných opatrení. Vzduchový kompresor 
a vysokohorská vzduchová hadica môžu byť po dlhej dobe 
prevádzky veľmi teplé, takže pred použitím ich nechajte vychladnúť. 
Vzduchový kompresor nie je hračkou a nemal by používať deti.
Iba na použitie v domácnosti.
Nevystavujte dažďové zariadenie na zníženie rizika elektrického 
šoku. Skladujte v uzavretých oblastiach.

Prehľad o produkte

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 môže nahustiť 
pneumatiky niektorých bicyklov, motocyklov, automobilov 
a elektrických kolobežiek, ale aj lopty. Podrobný zoznam nájdete 
na predajnej stránke produktu alebo kontaktujte zákaznícky 
servis Xiaomi.

Vysokotlaká vzduchová 
hadica

Svetlo

Adaptér ventilu Schrader

Nabíjací port

Priestor pre vzduchovú 
hadicu

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju 
pre budúce použitie.

Bezpečnostné inštrukcie

Prípojka vzduchovej hadice 

Displej
Ventilačný otvor pre odvod tepla 

Tlačidlo +

Tlačidlo Štart/Stop

Tlačidlo zapnutia/vypnutia svetla 

Tlačidlo -

Tlačidlo režimu
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Poznámka: Úložné puzdro obsahuje vnútorné vrecko, ktoré 
slúži na uloženie adaptéra Presta ventilu, adaptéra ihlového 
ventilu a adaptéra ventilu s rýchlym pripojením.

Používanie

Nabíjanie

Pred prvým použitím vzduchový kompresor úplne nabite. 
Pre nabíjanie vzduchového kompresora pripojte nabíjací 
kábel ku kompatibilnému 5V napájaciemu USB adaptéru.

Poznámky:

Vzduchový kompresor nie je možné používať počas nabíjania. 
Bezpečný a vyhovujúci napájací adaptér je potrebné zakúpiť 
zvlášť.

Adaptér ihlového 
ventilu

Úložné 
púzdro

Adaptér ventilu 
s rýchlym pripojením

Adaptér ventilu
Presta

Indikátor stavu batérie a nabíjanie 

Indikátor stavu batérie

Úroveň nabitia batérie ≥ 75 %
75 % > Úroveň nabitia batérie ≥ 25 %

50 % > Úroveň nabitia batérie ≥ 25 %

Úroveň nabitia batérie < 25 %: Potrebuje nabiť.

Stav nabíjania:
25 % > Úroveň nabitia batérie        bliká

   bliká
bliká

50 % > Úroveň nabitia batérie ≥ 25 %       
75 % > Úroveň nabitia batérie ≥ 50 %         
99 % > Úroveň nabitia batérie ≥ 75 %        bliká

99 % = 100 %        zostane zapnutý po dobu 20 sekúnd a potom zhasne.
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Pripojenie vysokotlakovej vzduchovej hadice a ventilu 

Ventil Schrader

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie

Vyberte vysokotlakovú vzduchovú hadicu
z priestoru pre vysokotlakovú hadicu a vzduchový 
kompresor sa automaticky zapne.
Keď je vzduchový kompresor zapnutý a nie je 
používaný po dobu 3 minút, automaticky sa vypne. 
Ak sa vzduchový kompresor automaticky vypne, 
keď nie je vysokotlaková vzduchová hadica 
v priestore pre vysokotlakovú hadicu, stlačte
a podržte tlačidlo Štart/Stop, aby sa vzduchový 
kompresor znovu zapol.

Vypnutie

Zasuňte vysokotlakovú vzduchovú hadicu späť do priestoru pre 
vysokotlakovú hadicu, aby ste mohli vzduchový kompresor vypnúť. 
Keď je vzduchový kompresor zapnutý, stlačením a podržaním 
tlačidla štart/stop ho vypnite.

Typ ventilu Adaptér 
na hustenie

Adaptér ventilu Presta 

Pripojte adaptér ventilu Presta k adaptéru 
ventilu Schrader na vysokotlakovej 
vzduchovej hadici.
Odskrutkujte ventil Presta na pneumatike. 
Pripojte ventil Presta k adaptéru a začnite 
s hustením.

Pneumatiky na horských bicykloch, 
elektrobicykloch, motocykloch, elektrických 
skútroch a automobiloch sú vybavené 
ventilom Schrader.

Hustenie pneumatík: Pripojte ventil Schrader 
k adaptéru ventilu Schrader na vysokotlakovej 
vzduchovej hadici a začnite s hustením.

Cestné bicykle a niektoré horské bicykle 
potrebujú na nahustenie priložený adaptér 
ventilu Presta.

Hustenie pneumatík

Typ ventilu Adaptér 
na hustenie
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Odporúčaný tlak v pneumatikách automobilov, 
bicyklov, elektrických skútrov a motocyklov je 
uvedený na boku pneumatiky / v používateľskej 
príručke výrobcu pneumatiky. Odporúčaný tlak 
pre nahustenie pneumatiky automobilov je 
taktiež uvedený na ráme dverí na strane 
vodiča. Podrobnosti o odporúčanom tlaku 
nahustenia týkajúce sa hmotnosti nákladu 
nájdete v užívateľskej príručke alebo v príručke
k danému automobilu.

Adaptér ihlového ventilu

Na hustenie lôpt, ako sú napríklad 
basketbalové a futbalové lopty, je potrebné 
použiť priložený adaptér ihlového ventilu.

Hustenie: Na adaptér ventilu Schrader 
naskrutkujte adaptér ihlového ventilu, potom 
zasuňte ihlu do ventilu lopty a môžete začať 
s hustením.

Typ ventilu Adaptér 
na hustenie

Pripojte adaptér ventilu s rýchlym 
pripojením k adaptéru ventilu Schrader 
na vysokotlakovej vzduchovej hadici. 
Pripojte adaptér ventilu s rýchlym 
pripojením k adaptéru ventilu Schrader 
na vysokotlakovej vzduchovej hadici. 
Pripojte ventil s rýchlym pripojením 
k ventilu Schrader a stlačením páčky 
smerom dole, ako je znázornené 
na obrázku, ju zaistite a začnite 
s hustením.

0.8
  ba

r 12psi

Adaptér ventilu s rýchlym pripojením

Kontrola tlaku vzduchu
Aktuálny tlak vzduchu sa automaticky zobrazí po pripojení 
vysokotlakovej vzduchovej hadice k danému výrobku a keď je 
vzduchový kompresor zapnutý.

Určenie správneho tlaku vzduchu
Aby ste zaistili bezpečnosť a predišli zraneniam a škodám 
na majetku spôsobeným výbuchom v dôsledku nadmerného 
nahustenia, prečítajte si pred hustením návod alebo príslušné 
pokyny priložené k danému výrobku, aby ste určili správny 
požadovaný tlak vzduchu.

Pneumatiky

Pneumatiky na horských bicykloch, 
elektrobicykloch, motocykloch, 
elektrických skútroch a automobiloch 
sú vybavené ventilom Schrader.

Hustenie pneumatík

Typ ventilu Adaptér
na hustenie

36psi/250kPa/2.5bar
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Odporúčaný tlak vzduchu pre futbalové, 
basketbalové, volejbalové a iné lopty je 
uvedený pri vzduchovom ventile lopty.

Lopty

Referenčná tabuľka tlaku vzduchu

Poznámka: Hodnoty tlakového rozsahu sú iba orientačné. 
Riaďte sa prosím užívateľskou príručkou alebo návodom 
na použitie daného výrobku, ktorý chcete nahustiť.

0.
8bar   12psi

Kategórie

Bicykle

Motocykle

Automobily

12", 14" a 16" plášte na bicykle 
20”, 22” a 24” plášte na bicykle 
26", 27,5" a 29" plášte pre horské 
bicykle
Xiaomi Electric Scooter pneumatiky 
Clincher plášte na cestné kolo 700c 
Duša pre cestné kolo 700c

Pneumatiky motocykla 
alebo elektrické kolobežky

30–50 psi/2,0–3,4 bar
40–50 psi/2,7–3,4 bar
45–65 psi/3,1–4,5 bar

45–60 psi/3,1–4,1 bar
100–130 psi/6,9–9,0 bar

120–145 psi/8,3–10 bar

1,8–3,0 bar/26–43,5 
psi

2,2–2,8 bar/32–40,6 
psi

Typ Odporúčaný tlakový 
rozsah 

Pneumatiky

Lopty

Basketbalová lopta
Futbalová lopta
Volejbalová lopta
Lopta na americký futbal

7–9 psi/0,48–0,62 bar
8–16 psi/0,55–1,1 bar
4–5 psi/0,28–0,34 bar
12–14 psi/0,83–0,97 
bar
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Úprava prednastaveného tlaku

Svetlo

Po výbere režimu hustenia stlačte tlačidlo + alebo - pre 
zvýšenie alebo zníženie prednastavenej hodnoty tlaku. 
Stlačením a podržaním tlačidla + alebo - rýchlo upravíte 
hodnotu tlaku.

Pri nastavovaní prednastaveného tlaku bude číslo 
blikať a prestane blikať, keď je zobrazený tlak v reálnom 
čase.

Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie svetla môžete 
prepínať medzi zapnutým svetlá, SOS svetlom
a vypnutím svetla.

Režim bicykla: východiskový: 45 psi 
Nastaviteľný rozsah: 30-65 psi

Režim motocykel: východiskový 2,4 bar 
Nastaviteľný rozsah: 1,8–3,0 bar

Režim auto: východiskový 2,5 bar 
Nastaviteľný rozsah: 1,8 – 3,0 bar

Režim elektrickej kolobežky: 50 psi 
Nastaviteľný rozsah 45–60 psi

Režim lopta: 8 psi
Nastaviteľný rozsah: 4–16 psi

Predvoľby tlaku
Prepnutie režimu

Stlačením tlačidla režimu môžete na displeji prepínať medzi 
šiestimi režimami nahusťovania. Pred nahustením zvoľte 
preferovanú jednotku tlaku vzduchu stlačením a podržaním 
tlačidla režimu pre prepínanie medzi hodnotami psi a bar.

Manuálny režim: Na ľavej strane displeja nie je žiadna ikona 
režimu. Prednastavený tlak vzduchu môže užívateľ 
ľubovoľne nastaviť a hodnota a jednotka sa uloží.

Nastaviteľný rozsah: 3-150 psi/0,2-10,3 barov
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Hustenie

Začatie nahusťovania

Stlačením tlačidla štart/stop zahájite nahusťovanie 
a na displeji sa v reálnom čase zobrazia zmeny 
tlaku počas nahusťovania.

Ukončenie nahusťovania

Hneď ako tlak vzduchu dosiahne nastavenú 
hodnotu, kompresor sa automaticky zastaví. 
Vzduchový kompresor je možné tiež kedykoľvek 
počas nahusťovania manuálne zastaviť jedným 
stlačením tlačidla štart/stop.

Upozornenie

Predmety, ako sú balóniky, plážové lopty a plavecké kruhy,
sa nemôžu automaticky prestať nafukovať pomocou 
prednastaveného tlaku, pretože je u nich požadovaný tlak vzduchu 
nižší ako minimálny rozsah tlaku vzduchového kompresora. 
Tieto predmety nafukujte iba ručne as opatrnosťou.

Informácie o batérii

Batéria vzduchového kompresora vydrží pri plnom nabití
v prevádzke bez záťaže približne 25 minút pri okolitej teplote 25 °C. 
Používanie vzduchového kompresora pri veľkom zaťažení alebo pri 
nižších okolitých teplotách môže skrátiť výdrž batérie.

Odpojenie vzduchového kompresora

Teplota adaptéra ventilu a vzduchovej hadice je po nahustení 
pomerne vysoká. Pri odpájaní vzduchového kompresora
od nahusťovaných predmetov dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. 
Pri odpájaní vzduchového kompresora môže z ventilu unikať časť 
vzduchu. Aby ste zabránili strate tlaku, odpojte vzduchový 
kompresor od ventilu čo najrýchlejšie.



Tento vzduchový kompresor nie je profesionálnym výrobkom
a slúži iba pre hobby použitie.
Vzduchový kompresor nie je hračka a nemali by ho používať deti. 
Odporúča sa, aby bol užívateľ starší ako 16 rokov.
Pri práci so vzduchovým kompresorom udržujte deti
v bezpečnej vzdialenosti.
Vzduchový kompresor má vstavanú nevymeniteľnú
lítium-iónovú batériu. Vzduchový kompresor nevhadzujte
do ohňa ani ho nevyhadzujte. Batériu vzduchového kompresora 
nevystavujte prostrediu s vysokou teplotou, napríklad
ponechanie v aute na priamom slnku, náraze alebo pôsobení vody, 
hrozí nebezpečenstvo požiaru, samovznietenia, a dokonca výbuchu. 
Vzduchový kompresor by nemal byť skladovaný pri teplotách 
nižších ako -10 °C alebo vyšších ako 45 °C. Vystavenie extrémnemu 
teplu alebo chladu skráti životnosť vzduchového kompresora
a poškodí vstavanú batériu.
Pokiaľ nebudete vzduchový kompresor dlhšiu dobu používať, môže 
dôjsť k poškodeniu batérie, preto sa odporúča nabíjať vzduchový 
kompresor aspoň raz za tri mesiace.
Vzduchový kompresor je vybavený vstavaným DC motorom, ktorý 
môže za chodu vytvárať elektrické iskry, a preto by nemal byť nikdy 
používaný v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo požiaru 
alebo výbuchu.
Pokiaľ je vzduchový kompresor počas používania neobvykle hlučný 
alebo sa začne prehrievať, okamžite ho vypnite.
Pred nastavením tlaku vzduchu sa vždy uistite, že ste zvolili 
správnu jednotku tlaku vzduchu, aby ste predišli nehodám, 
napríklad prasknutiu pneumatiky.
Bežné prevody jednotiek: 1 bar ≈ 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa,
1 psi ≈ 6,89 kPa.
Počas používania vždy sledujte vzduchový kompresor a nikdy 
ho nenechávajte bez dozoru bez toho, aby ste vopred nastavili 
hodnotu požadovaného tlaku, aby nedošlo k prefúknutiu.
Vzduchový kompresor používajte iba v čistom a suchom prostredí. 
Nečistoty a prach, ktoré sa dostanú do vzduchového kompresora, 
môžu spôsobiť jeho poškodenie. Vzduchový kompresor nie je 
vodotesný, nečistite ho vodou.
Ak sa vám zdá, že vzduchový kompresor nefunguje správne, 
opätovne vložte vzduchovú hadicu a potom ju vytiahnite, aby 
sa vzduchový kompresor znova spustil. Ak nefunguje správne, 
obráťte sa na zákaznícky servis.
Na nabíjanie pomocou kompatibilného nabíjacieho kábla použite 
nabíjačku Xiaomi MDY-12-EQ alebo iné nabíjačky
so zodpovedajúcimi špecifikáciami. Na problémy spôsobené 
nedodržaním nabíjania podľa vyššie uvedených požiadaviek 
sa nevzťahuje záruka.
Pri dlhodobom používaní vzduchového kompresora sa spoj medzi 
vzduchovou hadicou a vzduchovým kompresorom zahrieva. 
Nedotýkajte sa ho, aby ste sa nepopálili.
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Upozornenie
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Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené.
Neprehľadné alebo tmavé priestory prispievajú k nehodám. 
Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov
alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť 
prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím udržujte deti a ostatné osoby
v bezpečnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

Bezpečnosť osôb

Buďte v strehu, sledujte, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím 
používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste 
unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. 
Chvíľa nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže mať 
za následok vážne zranenie osôb.
Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu 
očí. Ochranné pomôcky, ako je maska proti prachu, protišmyková 
bezpečnostná obuv, prilba alebo ochrana sluchu, používané 
za vhodných podmienok, zníži počet osobných zranení.

Elektrická bezpečnosť

Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať danej zásuvke. 
Zástrčku nikdy nijako neupravujte. Nepoužívajte žiadne adaptérové 
zástrčky s uzemneným elektrickým náradím. Neupravené zástrčky 
a zodpovedajúce zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom. 
Vyvarujte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, 
radiátory, sporáky a chladničky. Pokiaľ je vaše telo uzemnené, hrozí 
zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhku. Voda vnikajúca
do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 
Prívodný kábel nepoužívajte nevhodným spôsobom. Nikdy 
nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie 
elektrického náradia. Kábel uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja, 
ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodený alebo zamotaný 
kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte predlžovací kábel 
vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla vhodného na vonkajšie 
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pokiaľ je používanie elektrického náradia na vlhkom mieste 
nevyhnutné, použite kábel vybavený prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča RCD znižuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom.

     Varovanie: Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia
a pokyny. Nedodržanie varovania a pokynov môže mať 
za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne 
zranenie. Všetky varovania a pokyny si uschovajte pre budúce 
použitie. Výraz "elektrické náradie" vo varovaniach sa vzťahuje 
na vaše elektrické náradie napájané zo siete (s káblom) alebo 
na elektrické náradie napájané z batérie (bez kábla).

Bezpečnosť na pracovisku

Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre 
elektrické náradie
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Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

Elektrické náradie nepoužívajte násilím. Používajte správne 
elektrické náradie na danú činnosť. Správne elektrické náradie 
vykoná prácu lepšie a bezpečnejšou rýchlosťou, pre ktorú bolo 
navrhnuté. 
Nepoužívajte elektrické náradie, pokiaľ ho nie je možné pomocou 
spínača zapnúť a vypnúť. Každé elektrické náradie, ktoré nie je 
možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo 
skladovaním elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja 
napájania a/alebo vyberte batériu, ak je odnímateľná, z elektrického 
náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko 
náhodného spustenia elektrického náradia.
Elektrické náradie, ktoré nepoužívate ukladajte mimo dosahu detí
a nedovoľte, aby s ním pracovali osoby, ktoré nie sú oboznámené 
s elektrickým náradím alebo s touto užívateľskou príručkou. 
Elektrické náradie je v rukách nepoučených používateľov 
nebezpečné. Údržba elektrického náradia a príslušenstva. 
Skontrolujte, či nedošlo k nesprávnemu nastaveniu alebo 
zablokovaniu pohyblivých častí, k poškodeniu dielov ak 
akémukoľvek inému stavu, ktorý by mohol ovplyvniť prevádzku 
elektrického náradia. V prípade poškodenia nechajte elektrické 
náradie pred použitím opraviť. Veľa nehôd je spôsobených zle 
udržiavaným elektrickým náradím.
Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržiavané rezacie 
nástroje s ostrými čepieľkami sa menej zasekávajú a lepšie sa 
ovládajú. Elektrické náradie, príslušenstvo, bity atď. používajte 
v súlade s touto užívateľskou príručkou as ohľadom na pracovné
podmienky a vykonávanú prácu. Použitie elektrického náradia
k iným než určeným činnostiam by mohlo viesť k nebezpečným 
situáciám.

Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju 
napájania a/alebo batérii, zdvihnutím alebo prenášaním náradia 
sa uistite, že je spínač vo vypnutej polohe. Prenášanie 
elektrického náradia s prstom na spínači alebo zapínanie 
elektrického náradia prispieva k nehodám.
Pred zapnutím elektrického náradia vyberte nastavovací kľúč 
alebo kľúč. Nastavovací kľúč alebo kľúč, ktorý zostal pripevnený 
k rotujúcemu dielu náradia elektrického náradia môže spôsobiť 
zranenie osôb. 
Neprepínajte sa. Stále udržujte správny postoj a rovnováhu. 
To umožní lepšie ovládanie elektrického náradia 
v neočakávaných situáciách.
Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy 
a odev udržujte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, 
šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivej časti. 
Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadenia na 
odsávanie a zber prachu, zaistite ich pripojenie a správne 
používanie. Používanie zariadenia na odvádzanie prachu môže 
znížiť nebezpečenstvo súvisiace s prachom.
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Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka, ktorá je 
vhodná pre jeden typ batérie, môže pri použití s iným typom batérie 
spôsobiť riziko požiaru.
Elektrické náradie používajte iba so špeciálne určenými batériami. 
Použitie iných batérií môže spôsobiť riziko zranenia a požiaru.
Pokiaľ batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo dosahu iných 
kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, 
klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli 
vytvoriť prepojenie medzi jednotlivými pólmi. Skratovanie pólov 
batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
Za nepriaznivých podmienok môže z batérie uniknúť kvapalina; 
vyvarujte sa kontaktu s ňou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, umyte 
dané miesto vodou. Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, dodatočne 
vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže 
spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
Nepoužívajte poškodenú alebo upravenú batériu alebo nástroj. 
Poškodené alebo upravené batérie sa môžu správať nepredvídateľne, 
čo môže viesť k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu zranenia. 
Nevystavujte nástroj s batériou ohňu alebo nadmerným teplotám. 
Vystavenie ohňu alebo teplote nad 130 °C môže spôsobiť výbuch. 
Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte akumulátor 
ani náradie mimo teplotného rozsahu uvedeného v používateľskej 
príručke. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo 
uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.

Servis

Servis elektrického náradia môže vykonávať iba kvalifikovaný 
servisný pracovník, ktorý používa iba identické náhradné diely. 
Tým zaistíte, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického 
náradia. 
Poškodené batérie nikdy neopravujte. Servis batérií by mal 
vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servis.

Používanie a starostlivosť o náradie s batériami
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Bezpečnosť batérie

Používajte iba batérie schválené výrobcom. Výmena za batériu 
nesprávneho typu môže mať za následok zlyhanie bezpečnostnej 
ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
Neumiestňujte batériu do prostredia s extrémne vysokou 
teplotou, napríklad na priame slnečné svetlo, do ohňa, 
mikrovlnnej rúry alebo rúry. V opačnom prípade môže dôjsť 
k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
Batériu nerozoberajte, nenarážajte do nej, nestláčajte ju
ani nerozrezávajte, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu. 
Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu.
V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavých 
kvapalín či plynov.
Ak batéria napučí, okamžite ju prestaňte používať.
Batériu nepregĺgajte, aby nedošlo k chemickým popáleninám. 
Pokiaľ sa domnievate, že ste batériu mohli prehltnúť alebo že sa 
dostala kamkoľvek do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 
Pokiaľ nie je priestor pre batériu bezpečne uzavretý, prestaňte 
vzduchový kompresor používať. Udržujte ho mimo dosahu detí. 
Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Bezpečne ich 
zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
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Odstraňovanie problémov

Problémy

Vzduchový 
kompresor nie je 
možné zapnúť. 

Rýchlosť 
nahusťovania 
je nízka. 

Indikátor stavu 
nabitia batérie 
na displeji sa počas 
nabíjania nerozsvieti.

1. Skontrolujte, či je vzduchová hadica vytiahnutá 
z priestoru pre vzduchovú hadicu. Vzduchový 
kompresor je možné zapnúť iba vtedy, keď je 
vzduchová hadica vybratá z priestoru pre vzduchovú 
hadicu.
2. Vzduchový kompresor úplne nabite a zapnite ho.

Riešenie

Vzduchový 
kompresor sa zapne, 
ale nenahusťuje. 

1. Skontrolujte, že je batéria dostatočne nabitá.
2. Skontrolujte, či je aktuálny tlak vzduchu vyšší 
ako nastavená hodnota.

Prednastavený tlak 
nie je možné zvýšiť 
ani znížiť.

Skontrolujte, či je vzduchový kompresor 
nastavený na správny režim hustenia. 
Manuálny režim umožňuje nastaviť 
prednastavenú hodnotu v rozmedzí 3-150 psi.

Vzduchový 
kompresor normálne 
nahusťuje, ale 
zobrazený tlak je 
nulový. 

Tlak pri predmetoch s potrebou nízkeho 
tlaku nahustenia vrátane balónikov je príliš 
nízky na to, aby sa dal merať.

Stlačením a podržaním tlačidla štart/stop 
vzduchový kompresor znovu zapnite.

Vzduchový 
kompresor sa vypol 
po pripojení 
vzduchovej hadice 
k ventilu. 

Vymeňte nabíjací kábel a adaptér a znova 
skúste nabíjať.

Pri pripájaní 
vzduchovej hadice 
uniká vzduch.

Skontrolujte, či je vzduchová hadica správne 
pripojená.

1. Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
2. Skontrolujte, či nedochádza k úniku vzduchu 
zo vzduchovej hadice.
3. Skontrolujte, či sú oba konce vzduchovej hadice dobre 
pripojené.
4. Skontrolujte, či nedochádza k úniku vzduchu 
z nahusťovaného predmetu.



Špecifikácie

Názov: Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2
Model: MJCQB06QW
Rozmery produktu: približne 123 × 75,5 × 45,8 mm (len 
vzduchový kompresor, bez vzduchovej hadice)
Čistá hmotnosť: približne 490 g
Tlak pri nahusťovaní: 0,2-10,3 bar/3-150 psi
Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C
Teplota nabíjania: 5 °C až 40 °C
Teplota skladovania: -10 °C až 45 °C
Rozmery vzduchovej hadice: Dĺžka vzduchovej hadice 200 mm 
(vrátane adaptéra ventilu Schrader, bez konca so závitom) 
Rozmery adaptéra ventilu (vnútorný priemer):
Adaptér ventilu Schrader: ø 6,9 mm
Adaptér ventilu Presta: ø 6 mm
Adaptér ventilu s rýchlym pripojením: ø 6,9 mm
Typ batérie: lítium-iónová batéria
Menovitá kapacita: 2000 mAh (14,4 Wh)
Hlučnosť: menej ako 80 dB na vzdialenosť 1 m
Vstup: 5 V      2 A
Nabíjací port: Type-C
Doba nabíjania: Približne 3 hodiny
Presnosť senzora: ±1 psi

Vyhlásenie o hodnotách emisií hluku podľa normy EN 62841 
(uvažovaná neistota 3 dB(A))
Hladina akustického tlaku: 76,8 dB(A)
Hladina akustického výkonu: 87,8 dB(A)
Vyhlásenie o emisiách vibrácií podľa normy EN 62841
(uvažovaná neistota 1,5 m/s²): 4,33 m/s²
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Informácie:
Deklarovaná celková hodnota vibrácií a deklarovaná hodnota 
emisií hluku boli zmerané v súlade so štandardnou skúšobnou 
metódou a môžu byť použité na porovnanie jedného náradia
s iným;
Deklarovaná celková hodnota vibrácií a deklarovaná hodnota 
emisie hluku môžu byť taktiež použité pri predbežnom posúdení 
expozície.

Varovanie:
Emisie vibrácií a hluku pri skutočnom použití elektrického náradia 
sa môžu líšiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od spôsobu 
použitia náradia, najmä od druhu opracovávaného výrobku;
Je nutné určiť bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy, ktoré 
sú založené na odhade expozície v skutočných podmienkach 
používania (s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako 
sú doby, kedy je náradie vypnuté a kedy beží naprázdno, okrem 
doby spustenia).

Batériu nie je možné vybrať.



Informácie o zhode s predpismi
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Materiály balenia sú recyklovateľné. 
Zlikvidujte prosím obaly spôsobom šetrným k 
životnému prostrediu.

Pred použitím tohto výrobku si prečítajte užívateľskú 
príručku a dodržujte bezpečnostné pokyny!

Používajte chrániče sluchu!

EÚ - Vyhlásenie o zhode

My, Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, 
že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami 
a európskymi normami a ich zmenami.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii 
na nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Informácie o likvidácii a recyklácii

Poznámky k baleniu

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové 
elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 
2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným

domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské 
zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie 
odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu 
odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí 
vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia 
pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj 
podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného 
technika alebo od miestnych úradov.
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Vyhlásenie o zhode dodávateľa Federálnej komunikačnej komisie

Toto vyhlásenie dodávateľa o zhode sa týmto vzťahuje na

Produkt: Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2
Číslo(a) modelu: MJCQB06QW
Značka/obchod: Xiaomi

Vyhlasujeme, že vyššie uvedené zariadenie bolo testované 
a uznané v súlade s nariadením CFR 47 časť 15.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC.
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto 
zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto 
zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane 
rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom 
pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. 
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu 
proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie 
generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, 
a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže 
spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však 
žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto 
zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo 
televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím 
zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie 
odstrániť jedným alebo viacerými
z nasledujúcich opatrení:
Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je 
pripojený prijímač.
Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiotelevíznym 
technikom.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Výrobca: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

(společnost ekosystému Mi)
Adresa: Building 45, No. 50 Moganshan Road, Shanghai, China Pre 
viac informácií sa pozrite na stránky: www.mi.com
Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




