
5G CPE Pro Uživatelská příručka 



Popis produktu
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte 
ji pro budoucí potřebu. Děkujeme, že jste si koupili Xiaomi 5G CPE Pro 
(dále i jako „přístroj“, „produkt“ nebo „směrovač“). Tato uživatelská 
příručka stručně popisuje vzhled, použití a postupy konfigurace 
nastavení tohoto produktu. Přístroj vám umožní vysokorychlostní 5G 
připojení k internetu. Z vašich koncových zařízení se můžete k 5G CPE 
Pro připojit prostřednictvím Wi-Fi nebo ethernetovým kabelem.
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Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce 
slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením 
výrobku lišit.



Zobrazení stavu směrovače, včetně signálu 5G,  LTE, Wi-Fi 
a stavu systému

Zapnutí: Pokud je směrovač vypnutý, stiskněte a podržte 
tlačítko po dobu delší než 3 sekundy.
Vypnutí: Pokud je směrovač zapnutý, stiskněte a podržte 
tlačítko po dobu delší než 3 sekundy.

Pokud je směrovač zapnutý, stiskněte a podržíte tlačítko 
po dobu delší než 5 sekund. Tím obnovíte tovární nastavení 
přístroje. Dojde tak i k vymazání případných uživatelských 
dat či nastavení.

LED iIndikátor

Tlačítko zapnutí/
vypnutí

5G

4G

Wi-Fi

SYSTÉM

Tlačítko RESET

Otvor pro SIM kartu

Ethernetový port

Napájecí zdířka

Svítí bíle = silný signál 5G              Bliká bíle = slabý signál 5G
Nesvítí = žádný signál 5G

Svítí bíle = silný signál 4G              (LTE) Bliká bíle = slabý 
signál 4G (LTE) Nesvítí = žádný signál 4G (LTE)

Svítí bíle = síť Wi-Fi je zapnutá               Nesvítí = síť Wi-Fi je vypnutá

Svítí bíle: Funguje normálním způsobem
Oranžová, následně se změní na bílou: Normální spouštění 
Svítí oranžově: Porucha
Bliká oranžově: Aktualizace systému
Nesvítí: Směrovač je vypnut

Popisy LED indikátorů
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Otevřete kryt a vložte SIM kartu velikosti nanoSIM tak, 
aby do otvoru zacvakla a kontakty se pevně dotýkaly přístroje.

Jsou dva. Slouží pro širokopásmové kabelové připojení 
vašeho koncového zařízení (např. notebooku, set-top boxu. 
herní konzole atd.)

Je určen pro připojení externího napájecího zdroje, který je 
součást balení.

Úvod do dílů



Používání přístroje
1. Použĳte kartu velikosti nanoSIM.

2.  Otevřete kryt otvoru pro SIM kartu v zadní části směrovače.
3.  Vložte SIM kartu do otvoru, jak je vyobrazeno níže (šikmým 
rohem dopředu a nahoru).
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miniSIM microSIM nanSIM

SIM card



4.  Zavřete kryt otvoru pro SIM kartu.
5.  Zapojte napájecí adaptér do elektrické sítě a konec přívodního 
kabelu do směrovače. Směrovač začne spouštěcí proceduru 
a pokud je vložená SIM karta aktivní, úspěšně se připojí k síti. 
LED indikátory se rozsvítí.
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Připojování k Wi-Fi
Smartphone nebo jiná vaše koncová elektronická zařízení (notebook, 
herní konzole atd.) můžete připojit k směrovači prostřednictvím Wi-Fi. 
Budete k tomu potřebovat zadat jméno a heslo pro Wi-Fi. Oba údaje 
najdete na štírku ve spodní části směrovače.
Poznámka: Výchozí jméno a heslo pro Wi-Fi můžete změnit v administrátorském rozhraní 
směrovače. Po změně jména nebo hesla pro Wi-Fi se z vašich koncových zařízení musíte k Wi-Fi 
směrovače znovu připojit.

Správa směrovače
Ujistěte se, že z vašeho počítače či tabletu jste kabelem nebo 
prostřednictvím Wi-Fi připojení ke směrovači. V internetovém prohlížeči 
zadejte adresu router.miwifi.com nebo 192.168.31.1. Pokud  je vaše 
zařízení propojeno se směrovačem správně, otevře se vám 
v prohlížeči stránka, která vás  vyzve k zadání hesla administrátora. 
Jeho hodnotu z výroby najdete na štítku směrovače
Poznámka: Výchozí přihlašovací heslo můžete změnit v prostředí pro správu směrovače.



1.  Jak resetovat směrovač do továrního nastavení?
Ujistěte se, že je směrovač zapnutý a je v provozním stavu. Stiskněte a podržte tlačítko 
RESET po dobu delší než 5 sekund a uvolněte ho, jakmile LED indikátor systému začne svítit 
oranžově. Reset bude dokončen po úspěšném restartování směrovače.
Varování: Obnovení výchozích továrních nastavení způsobí totální ztrátu dat, včetně 
konfigurací CPE a SMS. Před obnovením továrních nastavení doporučujeme zálohovat vaše 
data.
2.  Co mám dělat, pokud nesvítí ani LED indikátor signálu 5G, ani indikátor signálu 4G?
1.krok: Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena v směrovači.
2.krok: Ujistěte se, že je SIM karta aktivní a že se nacházíte v pokrytí mobilní sítě.
3.krok: Pokud vaše SIM karta vyžaduje PIN, zadejte správný kód k odemčení karty.
4.krok: Pokud problém nadále existuje, obnovte tovární nastavení a zkuste to znovu.
3.  Co mám dělat, když zapomenu přihlašovací heslo nebo heslo sítě Wi-Fi?
Obnovte směrovač do továrního nastavení. Výchozí přihlašovací heslo a heslo 
k Wi-Fi najdete na štítku ve spodní části zařízení.
4.  Co mám dělat, pokud je internet pomalý?
1.  krok: Zkontrolujte, zda zda LED  indikátor 5G nebo 4G bliká. Pokud ano, přesuňte 
směrovač na místo s lepším příjmem signálu mobilní sítě.
2.  krok: Pokud je vaše koncové zařízení připojeno ke směrovači prostřednictvím sítě Wi-Fi, 
použĳte síť Wi-Fi v pásmu 5 GHz (nižší pásmo 2,4GHz může být v dané lokalitě zarušené).
3.  krok: Ověřte, zda rychlost mobilní sítě neomezuje váš operátor.
4.  krok: Pokud problém nadále existuje, obnovte tovární nastavení a zkuste to znovu.

Časté dotazy
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Informace o shodě s předpisy

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto 
prohlašuje, že rádiové zařízení typu CB0401V2 je v souladu 
se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU 
o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická 
a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), 
která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. 
Chraňte lidské zdraví a životní prostředí aodevzdejte zařízení 
na sběrném místě, které je místními úřady určeno k recyklaci 
odpadních elektrických a elektronických zařízení
. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 
Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst 
se dozvíte od vašich místních úřadů.

Evropa — EU – Prohlášení o shodě

Informace o likvidaci a recyklaci



Varování
Aby byly splněny požadavky CE na vystavení rádiovým vlnám, musí být zařízení instalováno 
a provozováno ve vzdálenosti 20 cm (8 palců) nebo větší od těl všech osob.
Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí by mohl způsobit rádiové rušení.
Toto zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorách, pokud pracuje v kmitočtovém 
rozsahu 5150–5350 MHz v následujících zemích:
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Zásady ochrany soukromí
Pro lepší pochopení, jak používáme a chráníme vaše osobní údaje, si prosím přečtěte Zásady ochrany 
soukromí na adrese https://privacy.mi.com/support
Pro pochopení, jak používáme a chráníme vaše osobní údaje na tomto zařízení, si otevřete 
správcovskou stránku na webu, přejděte na Prohlášení o smlouvě o ochraně soukromí pro Xiaomi 
a přečtěte si naše Zásady ochrany soukromí.

Aktualizace softwaru
Pokračováním v používání tohoto zařízení sdělujete, že jste si přečetli a odsouhlasili následující 
obsah:Za účelem poskytování lepších služeb bude toto zařízení automaticky dostávat aktualizované 
informace o softwaru od Xiaomi nebo od vašeho operátora po připojení k internetu. 
Tento proces bude používat mobilní údaje a vyžaduje přístup k jedinečnému identifikátoru vašeho 
zařízení (IMEI/SN) a ID sítě poskytovatele služeb (PLMN), aby ověřoval,zda je třeba vaše zařízení 
aktualizovat.Toto zařízení podporuje funkci automatického aktualizování. Jakmile se aktivuje, zařízení 
bude automaticky stahovat a instalovat kritické aktualizace z Xiaomi nebo od vašeho operátora. 
Funkce je aktivována ve výchozím nastavení a lze ji deaktivovat z nabídky nastavení na správcovské 
stránce na webu.
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Wi-Fi

5G NR NSA

4G/LTE

2412 MHz–2472 MHz (≤20 dBm) 
5150 MHz–5350 MHz (≤23 dBm) 
5470 MHz–5725 MHz (≤30 dBm)

n1/n3/n7/n28/n38/n75/n77/n78 (≤26 dBm)

Pásmo 1/3/7/8/20/28/32/38 (≤25,7 dBm)

Provozní frekvence a jmenovité limity rádiového výkonu (vyzařovaného 
a/nebo vedeného) platné pro toto rádiové zařízení 
jsou následující:

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, 
Beĳing, China

Dovozce:
Beryko s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Xiaomi 5G CPE Pro

CB0401V2

-10 °C až 45 °C

Název

Model

Provozní teplota

Parametry




