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Q_ Hradanie klti¢ovych slov

Vyhladajte klticové slova, napriklad "batérie” a "nainstalovat". Ak na Citanie tohto dokumentu pouZivate
Adobe Acrobat Reader, spustite vyhladavanie stlacenim klaves Ctrl + F v systéme Windows alebo Command
+F v systéme Mac.

{m Prechod k téme

Zobrazte si Uplny zoznam tém v obsahu. Kliknutim na tému prejdete do tejto sekcie.

=Tla¢ tohto dokumentu

Tento dokument podporuje tla¢ vo vysokom rozliseni.

Pouzivanie tejto prirucky

Legenda

/\ Dolezité ¢ Tipy atriky

Pred pouzitim

Pred pouzitim DJI OM 4 si precitajte nasledujuce dokumenty:

1. Vylucenie zodpovednosti a bezpe&nostné pokyny
2. Strucny sprievodca
3. UZivatel'ska prirucka

Odportca sa zhliadnut vSetky vyukoveé vided na oficidlnej DJI webovej stranke
(www.dji.com/om-4/tutorials) alebo v aplikacii DJI Mimo. Pred prvym pouzitim si
precitajte dokument o vyluceni zodpovednosti, bezpecnostné pokyny a stru¢ného
sprievodcu. Viac informdcii najdete v tejto uzivatel'skej prirucke.

Stiahnite si aplikaciu DJI Mimo

Naskenujte si QR kdd vpravo alebo vyhl'adajte "DJI Mimo" v App Store alebo Google Play.

iOS verzie aplikacie DJI Mimo je kompatibilny s iOS v11.0 a novSie. Android verzia aplikacie
DJI Mimo je kompatibilny s Android v7.0 a novsim.




Uvod

Vdaka trojosové stabilizacii premeni DJI OM 4 vas mobilny teleféon v kameru, s ktorou
zaobstarate stabilizované a plynulé nahravky. Vdaka skladacie konstrukcii je jeho preprava
aj skladovanie velmi pohodiné. Uplne nové magnetické pripojenie telefénu znamena este
jednoduchsie pouzitie. S l'ahkym a ergonomickym DJI OM 4 mate plynuld videa na dosah
ruky. Vyjadrite svoju kreativitu vdaka funkciam ako ActiveTrackTM 3.0, Hyperlapse,
Timelapse, DynamicZoom, Pano a rezimu Story, ktoré ndjdete v aplikacii DJI Mimo.

Prehlad
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Magneticky drziak
Motor otacania (pan)
Indikator stavu systému
Joystick

Posuvnik priblizenie
Nabijaci port (USB-C)
Tlac¢idlo napdjania/ M

Tlagidlo uzavierky /
nahravania

Indikatory stavu batérie

10. Motor naklapania (tilt)
11. 1/4”-20UNC port*
12. Otvor na Snurku

13. Spust

14. USB-A port

15. Otvor pre skrutku M3 x 0.5
16. Motor naklonu (roll)

17. Magneticky drziak

* Pouziva sa pre montaz protizavazie alebo iného prislusenstva.



Zaciname

Nabijanie

*  Pre nabitie DJI OM 4 pripojte USB adaptér (nie je sticastou balenia) k nabijaciemu portu
pomocou napdjacieho kabla (je sticastou balenia). Batéria je plne nabitd, ked' indikatory stavu
batérie zhasnu.
Doba nabijania: 2,5 hodiny (testované pri teplote prostredia 25 ° C, za pouzitia 10W nabijacky)
Max. prevadzkova doba: 15 hodin (testované s vyvazenym a stabilne drzanym gimbal.
Této hodnota by sa mala povazovat iba za orientacné.)

* DJI OM 4 moze byt pouzivany ako powerbanka. Pripojte svoj mobilny telefén k portu USB-A. Ak
je DJI OM 4 zapnuty, telefén sa zacne nabijat. Ak je DJI OM 4 vypnuty, zacalo nabijanie raz
stlacte tlacidlo M.

—~—— Port USB-A

@e 7 L Nabijaci port USB-C

W U Tlacidlo M

Pripojenie telefonu

1. Na pripojenie telefénu k DJI OM4 mozno pouzit priloZend magnetickd svorku alebo magneticky drziak.

Pouzitie magnetické svorky: Pripevnite magneticku svorku do stredu telefénu.

A\ | Uistite sa, Ze je smer magnetické svorky rovnaky, ako na obrazku a je umiestnena

v strede telefénu. V opacnom pripade méze byt ovplyvneny vykon gimbal. Upravte
svorku a uistite sa, Ze je zvisle, rovnako ako telefén.

Ak pouzivate telefon s hribkou mensou ako 7,5 mm alebo s hmotnostou nizSou ako
160 gramov, pouzite pre dosiahnutie optimalneho vykonu prilozenou podlozku.




Pouzitie magnetického drziaku:

/\ | Magneticky drziak pripdjajte iba k teleféonom, ktoré s podporované DJI OM 4.
Dalsie informécie najdete v Zozname telefénov kompatibilnych s DJI OM 4 na
adrese www.dji.com/om-4.

Ak drziak pripeviujete k telefénu, ktory je zo skla, pouzite samolepku.
NIKDY nepripeviujte drziak priamo na skleneny povrch telefénu.

NIKDY nepripevnujte magneticky drziak na obal telefénu, moéze tym byt
ovplyvneny vykon gimbal.

Uistite sa, Ze medzi samolepkou a telefénom nie je vzduch, inak méze
telefon spadndt.

\/ X (O\_j_\ Obal telefénu

— Magneticky drziak

Samolepka @ Magneticky drziak
s/ /‘ Telefon zo skla
N W
Magneticky drziak pripevnite do stredu telefénu podla nizSie uvedenych krokov:

1) Pomocou vihkého obruska ocistite zadnu stranu telefénu, potom utrite suchou handric¢kou.
Samolepku nalepte do stredu zadnej asti telefonu.

2) Umiestnite na zadnu stranu telefény vyrovndvacej Sablénu a upravte jej polohu tak, aby
ste nasli stred telefénu.

3) Pripevnite magneticky drziak na zadnu stranu telefénu a uistite sa, Ze je pevne
pripojeny.

4) Odstrante vyrovndvaciu Sablénu. Pred pripojenim telefénu k DJI OM 4 pockajte 12 hodin.




2. Zarovnajte znacky drziaku na teleféne a drziaku na DJI OM 4. Pripojte mobilny teleféon k DJI OM 4.

. /

3. Rozlozte DJI OM 4 a stlacenim a podrzanim tlacidla M ho zapnite.

/\ | Pripojte telefén predtym, nez DJI OM 4 zapnete. Pokial' nebude detekovany Ziadny
telefon, DJI OM 4 zavibruje a vstipi do pohotovostného rezimu. Pre ukoncenie
pohotovostného rezimu pripojte mobilny telefén a stlacte fubovolné tlacidlo.




Pouzivanie DJI OM 4

Po zapnuti prejde DJI OM4 v predvolenom nastaveni do rezimu sledovania. Gimbal
prevadza pohyby joysticku do plynulého sledovania a naklapanie a znizuje dopad
prirodzenych vibrécii. Rovnako tak mozno mobilny telefén upravit rucne.

Funkcie tlacidiel a portov

” Tlacidlo M
J Vo vypnutom stave
Jedno stlac¢enie: kontrola nabitia telefénu
StlaCenie a drzanie, pokym sa neozve zvukové znamenie: zapnutie

V zapnutom stave

Jedno stlacenie: prepnutie medzi foto a video rezimom

Dvojité stlaCenie: prepinanie medzi rezimom na Sirku a na vysku

Stlacenie a drzanie, pokym sa neozve jedno pipnutie: zapnutie / vypnutie poh. rezimu
Stisk a drzanie, pokym sa neozve dvoijité pipnutie: vypnutie

Tlacidlo zavierky
Jednym stlacenim zaobstarate fotografiu alebo spustite alebo zastavite zaznam.
Pridrzanim v rezime fotografovania spustite sériové snimanie.

Indikatory stavu batérie
Oznacuje uroven nabitia batérie DJI OM 4.

Indikator stavu systému
Oznacuje aktudlny stav.

Vzorec blikanie Popis

Svieti zlto Bluetooth odpojené

Svieti zelene Bluetooth pripojené

Pulzuje zlto alebo zeleno Pohotovostny rezim

Striedavé blikanie ¢erveno a zelene Aktualizacia firmvéru / aktualizacia firmvéru zlyhala

Svieti na ¢erveno Chyba gimbal (prili§ nizka alebo
vysoka teplota alebo vybita batéria).

Joystick
Zvislym pohybom nakldpate telefén (tilt) horizontalnom nim otacate.

1= Smer ovladanie joysticku je mozné nastavit v aplikacii DJI Mimo.



Posuvnik priblizenia
Posunutim posuvnika do polohy T zvacsite predmet a posunutim posuvnika do polohy W

ho zmenSite. Jednym stlacenim posuvnika zmenite zvac¢Senie raz. Ak chcete nepretrzite
menit zoom, pridrzte posuvnik.

Spust

Stla¢enim a drzanim prejdete do rezimu zamku. V rezime zamku nebude gimbal sledovat
pohyby drzadld. Pre ukon&enie rezimu zamku tlacidlo uvolnite.

Ak je v aplikdcii povolena funkcia ActiveTrack 3.0, jednym stlacenim ju spustite alebo
ukoncite.

Dvojitym stlacenim vycentruje gimbal. Pri zapnutej funkcii Activetrack 3.0 sa gimbal
vycentruje do stredu pohladu kamery.

Trojitym stlacenim prepinate medzi prednou a zadnou kamerou.

Stlacte raz, potom stlacte a drzte pre vstup do rezimu Sport. Uvolnite pre ukoncenie. V
Sportovom rezime sa zvysuje rychlost gimbal pre zachytenie rychlych pohybov.

Nabijaci port (USB-C)
DJI OM 4 nabijete pripojenim USB adaptéra k tomuto portu.

Port USB-A
USB-A port méze byt pouzity na nabijanie mobilnych telefénov.

1/4”-20 UNC port
1/4"-20 UNC port méze byt pouzity na pripevnenie stativu.

Otvor na Snurku
K otvoru na $nurku mozete pripevnit popruh na zapastie.

Kombinovana prevadzka

Ak sa DJI OM 4 neméze pripojit k Bluetooth alebo ho nemozno najst, mozete resetovat
Bluetooth pripojenia. Stlacte zaroven tlacidlo M, tlacidlo uzavierky a spust. Bluetooth
pripojenie je Uspesne resetované vo chvili, ked' sa indikator stavu zmeni zo zelenej na zltu.
Vyhladajte DJI OM 4 a znova ho pripojte.

DJI OM 4 sa automaticky vypne, ak po dobu 10 minut v pohotovostnom stave
neprebehne ziadna operacia.




Prevadzkovy rezim

Nasledujlce obrazky zndzornuju prevadzkové rezimy pri pouziti OM 4 v rezime na
Sirku. Rovnaké prevadzkové rezimy plati pri pouziti v rezime na vysku.

Vzpriameny rezim Rezim zavesenie

Vzpriameny rezim mozno pouzit bez Pre vstup do rezimu zavesenie podrzte DJI
dalSich uzivatel'skych vstupov. V tomto OM 4 hore nohami. V tomto rezime mézete
rezime stlacte dvakrat rychlo tlacidlo M lahko robit zabery z niz$ej polohy.

pre vycentrovanie mobilného telefénu.

Rezim bo¢éného uchopenie Rezim nizkej polohy
Otocenim DJI OM 4 doprava alebo

dolava 0 90° prejdete zo vzpriameného

rezimu do rezimu bo¢ného uchopenie.

««




Aplikacia DJI Mimo 5w o

. v . 1% OSMO MOBILE 3
Sledujte zivy HD video prenos na obrazovke vasho i,

mobilného telefénu pomocou aplikacie DJI Mimo. Tato
aplikacia taktiez umoznuje pouzit rezimy Hyperlapse, , _
Timelapse, ActiveTrack 3.0, DynamicZoom, Pano & ‘
a Story, alebo nakonfigurovat nastavenie kamery

a gimbal pomocou niekol'kych kliknuti.

_—  w eE

OM 4 MoRE >

[01 Zobrazenie kamery: kliknutim sa pripojite k DJI OM 4. Po pripojeni vstupi aplikacie
DJI Mimo do zobrazenia kamery.

M Akadémia: kliknutim si zobrazite navody a prirucky.

]

wsrony MOj pribeh: poskytuje niekolko $ablén pre upravu fotografii a videi.

1) Domov: kliknutim sa vratite na domovsku obrazovku.

+

Upravit: kliknutim upravte fotografie alebo videa z DJI OM 4 alebo importujte
a upravujte z mobilného zariadenia.

Jo

Profil: zaregistrujte sa alebo sa prihlaste k u¢tu DJI. Zobrazte vytvory
a nastavenia, skontrolujte lajky a sledujuce, posielajte spravy ostatnym
uzivatelom a pripojte sa k obchodu DJI Store.

Pripojenie k aplikacii DJI Mimo

—

. Zapnite DJI OM 4.

2. Povolte Bluetooth na mobilnom teleféne a pripojte sa sa k zariadeniu s predponou
OM 4 v aplikacii DJI Mimo.

3. Ak aplikaciu DJI Mimo pouzivate prvykrat, je nutné aktivovat DJI OM 4 pomocou tejto

aplikacie. Pre aktivaciu postupujte podla pokynov. Pri aktivacii DJI OM sa

zaregistrujte alebo sa prihlaste k ictu DJI.

Uistite sa, Ze ste pocas celého procesu pripojeni k internetu.

Po dokonceni aktivacie vstupte do rezimu zobrazenia kamery.

o~

A\ | Pri pripojeni cez Bluetooth je DJI OM 4 schopné ovladat kameru mobilného telefénu aj
bez aplikacie DJI Mimo. Podrobnosti ndjdete v zozname kompatibilnych telefénov.




Zobrazenie kamery
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1. Domov

& Kliknutim sa vréatite na Gvodnu stranu

2. Uroven nabitia batérie gimbal

®? Zobrazuje aktudlnu uroven nabitia batérie gimbal.

3. Stav batérie mobilného telefénu

#0 Zobrazuje aktualnu uroven nabitia batérie mobilného telefonu.

4. Blesk
Zobrazuje stav blesku.
7& ]

5. Rezim gimbalu
? Zobrazuje aktualny rezim gimbalu: Follow, Tilt Locked, FPV alebo SpinShot.

6. Oznacovacia ramcek funkcie ActiveTrack

E Funkcia ActiveTrack 3.0 je optimalizovana pre sledovanie udskych subjektov s hlavou
a ramenami, spolu s detekciou tvare pomocou algoritmov hlbokého ucenia.
V predvolenom nastaveni zostane subjekt v stredu pohl'adu kamery. Pohl'ad kamery
moze byt ruéne upraveny. Existuju tri spésoby, ako pouzivat funkciu ActiveTrack 3.0:
a. V rezime zobrazenia kamery v aplikacii DJI Mimo pretiahnite ramcek na obrazovku.
Zeleny rdmcek okolo subjektu znamen3, ze bol ActiveTrack 3.0 Uspesne povoleny.
Sledovanie zastavite kliknutim na ikonu X v hornom rohu.
b. Povolte v aplikacii DJI Mimo ovladanie gestami a zdvihnite otvorenu dlan alebo
ukazte V gesto vo chvili, ked stojite éelom ku kamere. Zadna kamera detekuje najblizsi
hlavu a ramena a zacne sledovat subjekt. Predna kamera detekuje najblizsi tvar
a zacne ho sledovat.



|

Rozdiel medzi sledovanim hlavy a ramien a sledovanim tvare spociva v tom,

Ze sledovanie hlavy a ramien podporuje 360° sledovanie, zatial ¢o sledovanie tvare nie.
Tiez dosah detekcie kamier je rozdielny. Rozsah detekcie medzi zadnou kamerou

a gestom je od 0,5 do 4 metrov, zatial ¢o vzdialenost medzi prednou kamerou a gestom
je od 0,5 do 2 m. Upozorfiujeme, Ze funkcia ActiveTrack 3.0 moze spotrebovat viac
energie a sposobit zvysenie teploty mobilného telefonu.

c. Raz stlacte spust pre zapnutie / vypnutie funkcie ActiveTrack 3.0.

Pri pouzivani ActiveTrack 3.0 upravte pohybom joysticku pohl'ad kamery. Pre zastavenie
nahravania pouzite gesto otvorenej dlane alebo V gesto.

7. ReZim Story
Rezim Story poskytuje viacero Sablén pre natacanie videi. Po dokonceni natacania
sa video automaticky vygeneruje podla vybranej Sablény.

8. Prepinac predné / zadné kamery

Kliknutim prepinate medzi zadné a predné kamerou vasho mobilného telefonu.

9. Rezimy natacanie

Posuvom vyberte rezim natacania.

Hyperlapse: umoznuje robit snimky Timelapse poc¢as pohybu telefénom.

Pre zacCatie kliknite na tlacidlo uzavierky.

Timelapse: existuju dva typy Timelapse, Position a Path. Po zvoleni Timelapse kliknite na
nastavenie v hornej Casti obrazovky. Pre Position Timelapse nastavte interval a dobu
snimania a zacnite snimat. Pre Path Timelapse mozZete nastavit az 4 pozicie a gimbal je
potom jeden po druhom prejde.

DynamicZoom: vyberte si z rezimov Move Out a Move In. Po zvoleni rezime vyberte
subjekt pretiahnutim ramceka a kliknutim na tlacidlo uzavierky zahajte snimanie.

Slow Motion: kliknutim natoCite 8x spomalené video.

Video: kliknutim natocite normalne video.

Photos: kliknutim zaobstarate jednu fotografiu. Pridrzanim zaobstarate sériu fotografii.
Panorama: kliknutim zaobstarate 3x3, 240° alebo clén panoramu fotografiu.

Story: poskytuje niekolko Sablon pre obstaranie videa.



10. Tla¢idlo uzavierky
@ Kliknutim zaobstarate snimku alebo spustite ¢i zastavite nahravanie.

11. Prepinac ovladania gestami

{mm: Kliknutim otvorite nastavenia ovladania gesty.

12. Prehravanie
Kliknutim si zobrazite urobené snimky a zabery.

13. Priblizenie

" PoloZzte na obrazovku dva prsty.

Pohybom prstov od seba obraz priblizite, pohybom k sebe oddialite.

14. Parametre snimania

1100 e Ho  Zobrazuje hodnoty rychlosti uzavierky, ISO a EV.

15. Nastavenie ==«

[a] Nastavenie kamery

Blesk, vyvazenie bielej a nastavenie mriezky su dostupné iba pri pouziti zadnej

kamery. Selfie Flip je k dispozicii len pri pouziti prednej kamery v rezime fotografie.

@ Nastavenie gimbal

Rezim gimbal:

a. Follow: pohybuju sa osi otacania a naklonu.

b. Tilt Locked: pohybuje sa len os otacania.

c. FPV: vSetky osi sa pohybuju

d. SpinShot: vSetky osi sa pohybuju. Rotacia gimbal méze byt ovladana joystickom.

Prepinac rezimu Sport: tuknutim povolite alebo zakazete rezim Sport. V $portovom rezime sa
u gimbal vyrazne zvysuje rychlost sledovania. Je vhodny vo chvili, ked sa objekty pohybuju nahle
a vysokou rychlostou.

Rychlost priblizenia: kliknutim nastavite rychlost priblizenia pri pouziti posuvnika priblizenia.
Rychlost joysticku: kliknutim nastavite maximalnu rychlost pri pouzivani joysticku. St k dispozicii
predvolby Fast (Rychly), Medium (Stredna) a Slow (Pomaly).

Smer ovladanie joysticku: Vyberte si medzi moznostou Free (Volny) alebo Horiz./Vert. Rezim Free
umoznuje, aby bol gimbal ovladany zaroven v horizontalnom i vertikdlnom smere. Pri volbe Horiz./
Vert. je mozné gimbal ovladat len horizontélne alebo vertikalne.

Inverzia ovladanie otacania: po povoleni tejto funkcie bude smer pohybu osi otd¢ania opacény.
Inverzia ovladanie naklopenia: po povoleni tejto funkcie bude smer pohybu osi naklapania opacny.

Tlacidlo M: prepinanie medzi rezimom fotografie a vided, pripadne vstup Ci opustenie rychle
ponuky. Tato funkcia moze byt nastavena uzivatelom.

Automaticka kalibracia gimbal: znizuje odchylku spésobenu blizku magnetickou interferenciou
alebo ludskou chybou. Pred kalibraciou umiestnite DJI OM 4 na stativ na rovny povrch a pocas
kalibracie sa gimbal nedotykajte.

Horizontalne nastavenie gimbal: Pred nastavenim gimbal sa uistite, Ze je magneticka svorka na
teleféne umiestnena vodorovne.
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Obsahuje informacie, ako je sprava zariadeni, nazov zariadenia, verzie firmware a sériové Cislo.

== VSeobecna nastavenia

16. Nastavenie parametrov snimania

Rezimy Nastavenie

snimania

Hyperlapse | RozliSenie a FPS *, rychlost, I1SO, zavierka a EV *

Timelapse RozliSenie a FPS *, obnovovacej frekvencie videa, ISO, zavierka a EV *
Dynamic Glamour efekty **, obnovovacej frekvencie videa, ISO, zavierka a EV *
Zoom

Slow Motion | ISO, zavierka a EV *

Video Glamour efekty **, obnovovacej frekvencie videa, ISO, zavierka a EV *
Fotografie Glamour efekty **, odpocet, ISO, zavierka a EV *

Pano 3 x 3, 240° a clon Pano, odpocet, ISO, zavierka a EV *

* Nastavenie FPS, ISO, uzavierky a EV su k dispozicii iba pre zariadenia iOS.
** Pri aktivacii Glamour efektov je maximalne rozliSenie videa 1080p.

Nastavenie parametrov snimania sa liSi v zavislosti od modelu mobilného telefénu.
Dalsie informécie najdete v zozname kompatibility mobilnych telefénov.




Aktualizacia firmware

Na aktualizaciu firmware DJI OM 4 pouzite aplikaciu DJI Mimo.
Dokoncenie aktualizacie trva priblizne tri mindty.

Ako aktualizovat

Pred spustenim aktualizacie sa uistite, Ze Uroven nabitia batérie je najmenej 15% (svietia
aspon dva indikatory stavu batérie). Pripojte DJI OM 4 k vd$Smu mobilnému zariadeniu

a spustite aplikaciu DJI Mimo. Ak je k dispozicii nova aktualizacia firmware, objavi sa
vyzva. Ak chcete zacat aktualizaciu, pripojte mobilné zariadenie k internetu a postupujte
podla instrukcii na obrazovke.

Pocas aktualizacie nekongite aplikaciu DJI Mimo. Venujte pozornost vyzvam na
obrazovke. Indikator stavu systému bude pocas aktualizacie striedavo blikat na zeleno
a Cerveno. Akonahle sa natrvalo rozsvieti zeleno, aktualizacia prebehla Uspesne.

Ak aktualizacia zlyhala, restartujte DJI OM 4 aj aplikaciu DJI Mimo, znovu pripojte
Bluetooth a skuste to znova.

Udrzba

Konstrukcia DJI OM 4 bola navrhnuta ako skladacie, aby sa ulahcilo skladovanie

a prenasanie. DJI OM 4 skladajte len, ak je vypnuty.

Otocte osi otacania a naklonu tak, aby boli zarovnané so znackami na gimbal a zlozte DJI
OM 4. Otvor na motore otacanie by mal byt zarovnany so znackou na ramene. DJI OM 4
teraz vstupi do rezimu uloZenia a po vypnuti moze byt zlozeny.




Specifikacie

Nazov DJIOM 4

Model OK100

Rozmery Rozlozeny: 276 x 120 x 104 mm
Zlozeny: 163 x 100 x 47 mm

Hmotnost 390 g (gimbal)

32,6 g (magneticka svorka)
11,4 g (magneticky drziak)

Spotreba energie

1,2 W (v kludovom a vyvazenom stave)

Mechanicky rozsah

Pan: -161,2° az 172°
Roll: -136,7° az 198°
Tilt: -106,5° az 235,5°

Max. ovladatelna rychlost

120°/s

Kompatibilné telefony

Pri pouziti magnetické svorky a drziaku
Hmotnost: 230160 g

Pri pouziti magnetické svorky

Uhlopriecka: =196 mm (alebo < 7,72 palca)
Hrubka: 6,9-10 mm

Sirka: 67-84 mm

Bezdrotovy rezim

Bluetooth Low Energy 5.0

Prenosovy vykon (EIRP) <4 dbm
Prevadzkové frekvencie 2,400-2,4835 GHz
Typ batérie 18650 Li-ion
Kapacita 2450 mAh
Energia 17,64 Wh

Napatie 72V

Teplota nabijania

5°az40° C(41°az104° F)

Prevadzkova teplota

0° a% 40° C (32° a2 104° F)

Doba nabijania

2,5 hodiny (merané s 10W nabijackou v prostredi s teplotou 25°C)

Doba prevadzky

15 hodin (za ideédlnych podmienok, s plne vyvazenym gimbal)

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.beryko.cz




