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Blahoprejeme vam k novému produktu Jackery Explorer 2000 Pro. Pfed pouzitim
vyrobku si pozorné prectéte tuto pfirucku, zejména pfislusna bezpec¢nostni
opatfeni pro zajisténi spravného pouzivani. Tento ndvod uchovavejte na pfistupném
misté, abyste do néj mohli opakované nahlizet.

V souladu se zakony a predpisy méa spolecnost pravo kone¢ného vykladu tohoto
dokumentu a v8ech souvisejicich dokument( tohoto vyrobku.

Upozorriujeme, Ze v pfipadé revize nebo ukonceni aktualizace nebudouvydéavana
z4dna dalsi oznameni.

Technické specifikace
OBECNE INFORMACE

Nazev Jackery Explorer 2000 Pro

Model JE-2000A

Kapacita Lithium-iontové 50Ah/43.2V (2160 Wh)
Velikost & hmotnost cca 38,4 x 26,90 x 30,75 cm & cca 19,5 kg
Zivotnost baterie 1000 cyklt do 80%+ kapacity

VYSTUPNI PORTY

AC zasuvka (x3) 120V, 60 Hz, max. 19,3 A, jmenovity vykon 2200 W,
maximalni narazovy vykon 4400 W

USB-A vystup (x2) Rychlé nabijeni 3.0, max. 18W 5-6V-3A,6-9V-2A,
9-12V-1,5A

USB-C vystup (x2) 100W Max 5V-3A, 9V-3A, 15V-3A, 20V-5A

Autozédsuvka (x1) 12-10A

VSTUPNi PORTY

AC vstup 120V, 60Hz, max 15A

DC vstup 11V-17,5V (pracovni napéti)-8A max, dvojnasobek
az 8A max
17,5V-60V (pracovni napéti)-12A, dvojnésobek na
24A/1400W max

PROVOZNI TEPLOTA PROSTREDI

Teplota nabijeni 0~40°C (32~104°F)

Teplota vybijeni -10~40°C (14~104°F)

cerTiFikace: K7€ @ G ® S FC ¥ @ 2230 h:¢

USB Type-C a USB-C jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti USB Implementers Forum.
Qualcomm Quick Charge je produkt spolecnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejich
dcefinych spole¢nosti.

Qualcomm a Quick Charge jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole€nosti Qualcomm Incomporated.



SEZNAM POLOZEK V BALENI

Jackery Explorer 2000 Pro x1 Napajeci adaptér
do autozasuvky (12V)

AC nabijeci kabel x1 Uzivatelsky manual



Seznamte se se svym vybavenim

Vzhled produktu
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Indikator nabiti baterie ()

Pfi nabijeni produktu se postupné rozsviti oranzovy kruh kolem procenta baterie.
P¥i nabijeni jinych zafizeni zistane oranzovy kruh svitit.

Indikator vybité baterie ([__J1):
Pokud je baterie nabitd na méné nez 20 %, indikator vybité baterie zistane svitit. Kdyz je baterie
nabita na méné nez 5 %, indikator vybité baterie bude blikat. Pfi nabijeni bude indikator vypnuty.

ReZim nizké spotfeby (@)):

Abyste nezapomnéli vypnout vystup béhem pouzivani, a tim se vyhnuli spotfebé baterie, vyrobek
ve vychozim nastaveni vypind rezim nizké spotfeby. K tomu dojde, pokud neni pfipojeno zadné
zafizeni nebo se pfipojené zafizeni automaticky vypne po 12 hodinach.

Vystup Vystupni vykon Vychozi nastaveni
; Zafizeni se automaticky vypne po
Zasuvka AC <25W 12 hodinach
i Zafizeni se automaticky vypne po
USB vystup <2W 12 hodinach
Vystup Zafizeni se automatick
. y vypne po
automobilu =2W 12 hodindch

Zapnuti rezimu nizké spotreby energie: Dlouze stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti zasuvkové
sekce a tlacitko DISPLEJ, dokud se nerozsviti ikona rezimu nizké spotreby. V rezimu nizké
spotieby nezapomerite vypnout vystup, abyste zabranili spotrebé baterie.

Vypnuti rezimu nizké spotreby energie: Dlouze stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti zasuvkové
sekce a tlacitko DISPLEJ, dokud na obrazovce nezmizi ikona rezimu nizké spotreby.

Chybovy kéd (6D):
Pokud se na obrazovce objevi kody FO az F9, piectéte si privodce fesenim problémd nebo
se obratte na nas zakaznicky servis.



Zakladni operace

Zapnuti/vypnuti

Zapnuti/vypnuti zasuvky AC: Stisknéte zapnuti/vypnuti zasuvkové sekce, rozsviti se indikator
provozu zasuvky AC. Poté mizete pripojit zafizeni, které potiebuje nabit. Opétovnym stisknutim
tlacitka zapnuti/vypnuti zasuvkové sekce ji vypnete.

Zapnuti/vypnuti vystupu USB: Stisknéte tlacitko USB, rozsviti se indikétor provozu vystupu

USB. Poté Ize k vystupnim portim USB-A a USB-C pfipojit externi zafizeni. Opétovnym stisknutim
tlacitka USB vystup USB vypnete.

Zapnuti/vypnuti autozasuvky: Stisknéte tlacitko autozasuvky, rozsviti se jeji indikétor provozu.
Poté k ni Ize pfipojit externi zafizeni. Opétovnym stisknutim tlacitka autozasuvky ji vypnete.

7" Jackery,

P

Zapnuti/vypnuti
zésuvkové sekce

Tlacitko.USB

Zapnuti/vypnuti LCD displeje

Pro zapnuti stisknéte tlacitko DISPLAY, kterékoli tlacitko napdjeni vystupu nebo tlacitko LED
kontrolky, nebo kdyz je vstup pro nabijeni, displej se automaticky rozsviti.

Pro vypnuti znovu stisknéte tlacitko DISPLEJ a displej se vypne. Nebo pokud béhem 30 sekund
neprovedete zadnou operaci, pfejde produkt do stavu spanku a displej obrazovky se automaticky
vypne.

Chcete-li mit obrazovku stale zapnutou (ve stavu nabijeni nebo vybijeni), postupujte podle
nasledujicich krokd: Po rozsviceni obrazovky displeje dvakrat kliknéte na tlacitko DISPLEJ a bude
zapnut rezim Stdle zapnuty displej.

Chcete-li vypnout rezim Stéle zapnutého displeje, postupuijte podle nésledujicich kroku:
Stisknéte tlacitko DISPLEJ a obrazovka se za 30 sekund vypne.

Tip:
Béhem rezimu Stale zapnutého displeje se obrazovka automaticky vypne po 2 hodinach bez
nabijeni nebo vybijeni.



Zapnuti/vypnuti LED svétla

K dispozici jsou tfi rezimy svétla LED: Rezim slabého osvétleni, Jasny rezim a rezim SOS.
Operace jsou nasledujici: Stisknéte tlacitko LED svétla, LED se rozsviti. Svétlo se vzdy zapne
v rezimu slabého osvétleni a vystupni vykon na obrazovce je 1 W. Dal$im stisknutim prejdete
do rezimu jasného svétla a vystupni vykon na obrazovce je 3 W. Tietim stisknutim vstoupite

do rezimu SOS a vystupni vykon na obrazovce je 3 W. Dal$im stisknutim vypnete svétlo LED.
V kterémkoli z téchto rezim Ize svétlo vypnout dlouhym stisknutim.

Nabijeni zafizeni Jackery Explorer 2000 pro

Zelend energie na prvnim misté: Prosazujeme, aby se zelend energie pouzivala na prvnim misté.
Tento vyrobek podporuje dva rezimy nabijeni sou¢asné: soldrni nabijeni a nabijeni ze sité.

Pokud je sou¢asné zapnuto AC nabijeni ze zdi a solarni nabijeni, vyrobek upfednostni solarni
nabijeni a obé metody budou pouzity k nabijeni baterie pfi maximalnim pfipustném vykonu.

Nabijeni ze zasuvky

Pouzijte prosim AC kabel, ktery je soucasti baleni.

Nabijecka AC Explorer 2000 Pro



Nabijeni ze solarni energie

Solar Generator Connector (Tip: Toto pfisluSenstvi se prodava samostatné)

Pres tento adaptér Ize sériové zapojit dva nebo tfi solarni panely. Aby bylo zajisténo, ze solarni
panely mohou vyvinout maximalni vykon, ujistéte se, ze pfi sériovém zapojeni je pouzit stejny typ
solarnich paneld.

Funkce hlavnich porti o o
Vystupni port pro nabijenf soléri solamiho panelu (DC8020 samec)

Vstupni port pro nabijeni solérniho panelu
(DC8020 samice)

Prepinag pro zménu ze dvou na i sériové zapojené solami panely

© Vystupni port nabijeci jednotky solarniho panelu (DC8020 samec): PFi nabijeni zapojte tento
port do vstupniho portu stejnosmérného proudu zafizeni Jackery Explorer 2000 Pro.

@ Vstupni port pro nabijeni solérniho panelu (DC8020 samice): Pfi nabijeni pfipojte k tomuto
-portu solarni panel(y).
© Prepinac pro zménu ze dvou na tfi solarni panely v sérii: Pfi zapojeni dvou solarnich paneld
k nabijeni by mél byt prepinac vypnuty, jinak nelze nabijet. Pokud je prepina¢ zapnuty, musi
byt pro jeho pouziti pfipojeny tfi solarni panely souc¢asné.
Jak pouzivat (na pfikladu 200W solarniho panelu)
Solérni panely SolarSaga (68W, 100W a 200W) jsou vybaveny 2 typy portd na vystupnim rozhrani.
Pfi pfipojovani solarniho panelu a adaptéru postupuijte podle nasledujicich obrazkd

Pri pfipojeni dvou 200W soldrnich paneld postupujte takto:

Explorer 2000 Pro

SolarSaga 200x2



P¥i pfipojeni tfi solarnich paneld postupuijte takto:
S SRAANARN ‘\“v\
N LAY
LTI
Y

SolarSaga 200 (J;Pj

Pokyny k pfipojeni: Pred pfipojenim solarniho panelu pfipojte konektor ke vstupnimu portu DC
napajeci stanice. Po Uplném nabiti napajeci stanice nezapomerite nejprve vyjmout solarni panel
a poté odpojit konektor od napéjeci stanice.

P SARRINIUAN
A

Explorer 2000 Pro

SolarSaga 200x3

Pravodce pfipojenim solarnich paneld

Uzivatelé mohou pouzit nase soldrni panely k nabijeni tohoto vyrobku v sérii nebo paralelng, jak
je znazornéno na nasledujicich obrazcich.

Priklad 1

Explorer 2000 Pro

Priklad 2

Explorer 2000 Pro

Explorer 2000 Pro

SolarSaga 200x2



Priklad 3

Explorer 2000 Pro

SolarSaga 200x3

Priklad 4
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Explorer 2000 Pro SolarSagax3

SolarSagax3

Poznémka: Pfi nabijeni vice nez tfemi solarnimi panely jsou nutné dva konektory. Ujistéte se,
Ze oba konektory pfipojuji stejné mnozstvi solarnich panell, aby nedoslo k poskozeni
nebo selhani nabijeni napdjeci stanice.



Nasledujici zpusoby pfipojeni a smigené nabijeni pomoci riznych typd soldrnich paneli jsou
zakazany.

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x1
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SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro SolarSaga 200x2

Nabijeni v auté

Tento vyrobek Ize nabijet pomoci 12V autonabijecky. Pfed nabijenim nastartujte vozidlo, abyste
zabranili vybiti autobaterie a zabranili tak nemoznosti nastartovat vozidlo.

Mezitim se ujistéte, ze nabijecka do auta a zapalova¢ cigaret v auté zajistuji dobré pfipojeni,
a ujistéte se, Ze je nabijecka do auta zcela zasunutd. Kromé toho, pokud vozidlo jezdi po
hrbolatych silnicich, je zakdzano pouzivat nabijecku do auta pro pfipad, Ze by se v disledku
$patného spojeni spalila. Spolecnost nenese odpovédnost za pfipadné ztraty zplisobené
nestandardnim provozem.

Vozidlo

Explorer 2000 Pro



Bezpecnostni opatfeni pri nabijeni

@ Pri sougasném pouziti dvou DC vstup( tohoto produktu dbejte na to, aby byl po&et solarnich-
panelli zapojenych do série stejny, a snazte se pouZit stejny typ solarniho panelu.

@ Nenabijejte soucasné z autonabijecky a solarniho panelu, jinak dojde k poskozeni pojistky
automobilu.

SolarSaga Explorer 2000 Pro Vozidlo

(3] Nabijeni z vozidla je pouzitelné pouze u vozidel s napétim 12 V, nikoli u vozidel s napétim
24 V. Nenabijejte tento vyrobek ve vozidle s napétim 24 V, abyste predesli zranéni osob
a ztratdm na majetku.

O Pro solarni nabijeni se doporu¢uje pouzivat piisluenstvi Jackery - soldrni panely. Za ztraty
zplsobené pouzitim solarnich paneld jinych znacek neneseme odpovédnost.

Bezpecnostni opatfeni pfi pouzivani

Pfi pouzivéni tohoto vyrobku je tfeba dodrzovat zékladni bezpeénostni opatfeni, véetné:

a. Pfed pouzitim tohoto produktu si pfectéte vSechny pokyny.

b. PFi pouzivani tohoto produktu blizko déti je nutny peclivy dohled, aby se minimalizovalo riziko.

c. Pri pouziti prislusenstvi doporuceného nebo prodavaného neprofesionalnimi vyrobci produktl
muze dojit k nebezpe¢i Grazu elektrickym proudem.

d. Pokud produkt nepouzivéte, odpojte zastréku ze zasuvky vyrobku.

e. Produkt nerozebirejte, protoze to mize vést k nepredvidatelnym rizikiim, jako je pozar, vybuch
nebo Uraz elektrickym proudem.

f. Nepouzivejte produkt pres poskozené $nlry nebo zastrcky nebo poskozené vystupni kabely,
které mohou zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

g. Produkt nabijejte v dobre vétraném prostoru a nijak neomezujte vétrani.

h. Produkt umistéte na vétrané a suché misto, abyste se vyhnuli desti a vodé, které by mohly
zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

i. Nevystavujte vyrobek ohni ani vysokym teplotam (na pfimém slunci nebo ve vozidle pod
vysokym zarem), které mohou zpisobit nehody, jako je pozar a vybuch.




CASTO KLADENE OTAZKY
Lze vyrobek vzit na palubu letadla?

Ne, protoZe tento vyrobek je lithiové baterie. Podle mezinarodnich norem a predpist pro prepravu
nebezpecnych materidld nesmi byt v pfirucnich zavazadlech zadné lithiové baterie s kapacitou
vétsi nez 100 watt hodin.

Proc je béhem pouzivani slyset hluk?

Vyrobek je chlazeny vzduchem a vestavény ventilator napomaha lepSimu chlazeni. Mirny hluk
pfi pouzivani je normalni.

Mohu nabijet Jackery Explorer 2000 Pro, kdyz je
pripojeno zarizeni?

Ano, mizete. Pfi nabijeni pomoci AC vstupu podporuje maximalni vykon 1800 W. Pfi sou¢asném
nabijeni pomoci vstupu AC + DC (tj. solarni nabijeni nebo nabijeni v auté) - podporuje maximalni

vykon 1800 W. Pfi nabijeni stejnosmérnym vstupem (tj. solarni nabijeni nebo nabijeni v auté)
podporuje maximalni vystupni vykon 2200W.

Jak tento produkt skladovat, kdyz neni dlouho pouzivan?

Pokud baterii nebudete pouzivat del$i dobu (déle nez 3 mésice), méla by byt udrzovéna

na 60-80 % jmenovité kapacity (doporucuje se kontrolovat a nabijet kazdé 3 mésice). Skladuijte ji
na suchém a chladném misté s teplotou v rozmezi 0° - 40 °C a vlhkosti 0 - 60 %. Zabrarite kontaktu
s korozivnimi latkami a chrarite ji pred ohném a zdroji tepla.

Lze pomoci néj nastartovat auto?

Je nam velmi lito, ale nelze jej pouzit k nastartovani vozidla. Lze jej vSak pouzit jako zdroj energie
pro automobily. Auto mizete dobijet pomoci napéjeciho kabelu Jackery, ktery je k dispozici
k zakoupeni samostatné.

Proc¢ se vystup zafrizeni s nizkou spotrebou energie po
nékolika hodinach automaticky vypne?

V piipadé, Ze zapomenete vypnout vystup (coz vede k vybijeni baterie), bude rezim nizké spotieby
ve vychozim nastaveni vypnuty. To znamend, ze pokud je port pfipojen k zafizeni s malou zatézi
(vystup AC <25 W, vystup USB <2 W, port automobilu <2 W) po dobu 12 hodin, zafizeni

se automaticky vypne. V piipadg, ze chcete pokracovat v dobijeni, stisknéte tlacitko
automobilového portu/tlacitko USB/AC, ¢imz zafizeni restartujete. Pokud chcete zapnout rezim
nizké spotreby, dlouze stisknéte tlacitko AC a DISPLEJ, dokud se na obrazovce nezobrazi ikona
rezimu nizké spotreby. Pokud potiebujete rezim nizké spotieby vypnout, zopakujte vyse uvedenou
operaci.

Pro¢ se rozsviti indikator provozu vystupu USB, zafizeni
nema vstup pro nabijeni nebo nemiize normalné fungovat?

Nejprve zkontrolujte, zda neni zavazadlové zafizeni poskozeno. Pokud je zafizeni v poradku,
stisknéte tlacitko USB a restartujte vystup.



Odstranovani problému

Chyby Typy Reseni
+0\ Selhdni komunikace BMS Kontaktujte poprodejni servis
@ Selhani komunikace ménice Kontaktujte poprodejni servis
P ha k ik ijecih
@ moors&ua omunikace nabijeciho Kontaktujte poprodejni servis
£3\ Porucha baterie Kontaktujte poprodejni servis
@ Prepéti baterie Kontaktujte poprodejni servis
Chybovy kod
(FO-F9) @ Podpéti baterie Kontaktujte poprodejni servis

@ Chyba ménice

Kontaktujte poprodejni servis

@ Chyba nabijeciho modulu

Kontaktujte poprodejni servis

g\ Ochrana proti nadproudu/zkratu
pfi nabijeni nebo vybijeni

Problém vyfeste vytazenim ze zasuvky
nebo elektrickych spotfebi&u, vyrobek

se mUze sam obnovit. Pokud se problém
nevyfesi, obratte se na na$ poprodejni
servis.

@ Nadproudové/zkratovéd ochrana
DC vystupu

Obnovte provoz vytazenim elektrickych
spotiebic, vyrobek se mize sam obnovit.
Pokud se problém nevyfesi, obratte se

na nas poprodejni servis.

Upozornéni na vysokou teplotou

Produkt se po ochlazeni baterie
dok&ze sdm obnovit.

Upozornéni na nizkou teplotu

Produkt se miize po zvys$eni
okolni teploty sdm obnovit.




Zaruka

Zarucni doba

Zaruéni doba na produkty Jackery power je 24 mésicu. V kazdém pfipadé se zaruéni doba méfi
od data nakupu plvodnim spotiebitelem. Ke stanoveni data pocatku zarucni doby je vyzadovan
prodejni doklad z prvniho spotiebitelského nakupu nebo jiny pfiméfeny dokumentarni diikaz.

Omezeno na pivodniho spotfebitele
Zaruka na produkt Jackery's je omezena na puvodniho spotfebitele a neni automaticky prenosna
na zadného dalsiho vlastnika.

Dovozce: Beryko s.r.0., Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzen, www.beryko.cz

Jackery Inc.

© Copyright 2012-2022 Jackery Inc. VSechny zde uvedené ochranné znamky jsou majetkem
prislusnych vlastnikd.

Jediné zaruky na produkty a sluzby Jackery jsou uvedeny v zéruénich prohlasenich pfilozenych
k témto produktlim a sluzbam. Spole¢nost Jackery nenese odpovédnost za technické nebo
redakéni chyby ¢i opomenuti zde obsazené.

Prvni vydani: Leden 2022. Cislo ¢asti dokumentu: J2000P-UM-001. Tato uZivatelskd pfirucka
popisuje funkce, které jsou spolec¢né pro vétsinu modeld.



