Jackery

Uzivatelsky manual
Jackery Explorer 500



JAK POSTUPOVAT PO OBDRZENI NABIJECi STANICE

Seznam polozek v baleni:

T
Jackery Explorer 500 Napéjeci adaptér Napdjeci adaptér UzZivatelsky
do autozasuvky (12V) do zasuvky na 230V manual

(dvoudilny)
Pred pouzitim

Zkontrolujte stav produktu, zda neni poskozeny nebo praskly.
Poskozeny produkt nepouzivejte a obrate se na podporu.
Otestujte prosim nabijeci stanici, zda Ize zapojit kabel do vstupu nebo vystupu.

*Poznamka: Nejprve plné nabijte - pred pouzivanim vaseho nového Jackery Explorer ho zapojte do vhodné
stabilni zasuvky a vyckejte do tplného nabiti zafizeni.



INFORMACE O PRODUKTU
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SPECIFIKACE

Kapacita
baterie

®
¥
Vstupni

napajeni

P

DC vystup

Systém
fizeni

Certifikace

518,4Wh
(24Ah/21,6V)

24V-3.75A
(podpora 12-30V)

Autozésuvka: 12V-10A

2 x DC vystup: 12V-7A (6,5 x 1,4 mm)

(2 x DC vystup + Auto Port:
celkem 120W)

Ochrana pod napétim
Ochrana pred vysokym napétim

Nadproud v ochrané nabijeni/vybijeni
Ochrana proti zkratu pfi nabijeni/vybijeni
Prehfati v ochrané nabijeni/vybijeni

Ochrana proti pfebiti napéti

RoHS UN38.3
FE ® A WARNING
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AC zasuvka

Typ baterie
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MPPT

Provozni
teplota

6 kg/13.3 Ibs

230V~50Hh, 4,54A
500W max nepretrzité
1000W nérazovy vrchol

Lithium-iontova

Podpora
Solarni panel MPPT
Nabijeni

-10°C~40 °C

)

Rozméry

®
]
Vystup
USB-A

H
Zivotnost
baterie

2

Technicka
podpora

Dobijeci
teplota

30%19,2x24,2 cm
11,8x7,6x9,5in

3x vystup USB-A:
5V-2,4A
(Celkem max. 30W)

> 500 cykll

Doba Zivotnosti
zafizeni

0°C~40°C



NABIJENi ZARIZENi JACKERY EXPLORER 500

Pred dlouhodobym uskladnénim by mél byt pfistroj nabity v rozmezi 50 - 60 % pfi pokojové teploté a v suchém
prostredi.
Pokud ukazatel baterie ukazuje méné nez 20 %, doporucujeme co nejdfivéjsi dobiti.

Doba nabijeni

Z&suvka ve zdi ‘ ﬁZésuvkavauté ‘ :9;5 100W solarni panel (volitelny) ‘ ﬂ Elektricky generator

Priblizné 6,5 hodiny ‘ Priblizné 7,5 hodiny ‘ Priblizné 9 hodiny (dle pocasi) ‘ Priblizné 6,5 hodiny

Jak pouzivat Saga 100W k nabijeni Jackery Explorer 500

Doporuceni od Jackery: pouzivejte Jackery SolarSaga 100W solarni panely pro nabiti Jackery Explorer 500.

Postup pfi nabijeni pres panely:
A.  Najdéte rozhrani DC na zadni ¢&sti SolarSaga 100W.
B.  Pripojte rozhrani DC SolarSaga 100W s DC vystupem Explorer 500.

(A (E]

Rozhrani DC SolarSaga100 SolarSaga100

Explorer 500



Jak poznat, Ze je Jackery Explorer 500 pIné nabity?

LCD displej ukazuje 100 % v okamziku, kdy je pIné nabity.

JAK POUZIVAT NABIJECI STANICI?
Zacatek pouzivani Jackery Explorer 500

- Napajeni

e N

Tlaéitko LCD obrazovky

Stisknéte tlacitko pro kontrolu zbyvajici
kapacity baterie.

. J

-

.

Vypnuti/zapnuti zasuvkové sekce / DC 12V tlacitko / Vypnuti/
zapnuti USB sekce

Vypnéte kazdy vystup stisknutim jeho tlacitka
napdjeni, také vypnéte pokud se nevypne
automaticky nebo dojde k vybiti baterie.

~

J

*Poznamka: Pro Usporu energie se Jackery Explorer 500 automaticky po 12 hodinach vypne pfi odbéru pod

10W.



- LCD displej

Procentualni droven baterie

Pred pouzitim zkontrolujte stav
baterie stisknutim tlacitka
displeje. Pokud je baterie vybit3,
nejprve ji nabijte. LCD obrazovka
zablika asi 10krat, kdyz se
kapacita baterie vybije na 20 %
az 10 %.

Vykon vstupu a vystupu (W)

Ujistéte se, ze spotieba energie
je niz&i nez 500 W a poté
stisknéte tlacitko napajeni.
Pokud celkovy vykon Jackery
Explorer prekro¢i 500 W,

vypne se.

Alarm nizké a vysoké teploty

Explorer 500 dokazZe napdjet
vase zafizeni pfi teplotach od
-10 °C do 40 °C. Pokud je vase
pracovni teplota mimo tento
rozsah, jednotka muze prestat
fungovat.

- Ostatni

Jak restartovat Explorer 500?

Podrzte tlacitko napajeni
displeje po dobu 8 sekund,
abyste resetovali baterii.

Kdy resetovat Explorer 500?

Kdyz nabijeci stanice nemUze
spravné fungovat, miZzete se
rozhodnout resetovat baterii,
abyste mohli vyresit problém.

Princip fungovani ventilatoru

Zafizeni pouziva inteligentni
fizeni teploty. Kdyz je AC
zapnuté, ventilator se nezapne.
Teprve kdyz teplota stoupne
na urcity stupen, ventilator

se spusti.




- Upozornéni

Celkovy vstupni vykon

Aktualni stav nabiti

Celkovy vystupni vykon

S

Pokud provozujete nabijeci stanici nespravnym zplisobem, na LCD obrazovce se objevi nasledujici symboly.

m Baterie je vybita Baterie je prebita
Pro opétovné pouziti pfistroje dobijte Podrzte tlacitko napdjeni displeje po
baterii. Pro udrzeni baterie v dobré dobu 8 sekund, abyste resetovali baterii
kondici nevybijejte baterii pod 15 %. a zkuste zafizeni opét zapojit.

Vysoka Nizka & Pietiseni

teplota teplota
Zarizeni detekuje nevhodné teplotni Zarizeni detekuje pretizeni. Odpojte
podminky. Odpojte v§echn pfipojené vSechny spotfebice popf. se pokuste
spotfebiCe/napdéjeci kabely a vyCkejte pfistroj resetovat podrzenim tlacitka
na ustdleni teplot. LCD po dobu 8 sekund.




POSKYTNETE SPOTREBICUM DELSi DOBU PROVOZU

Poznamka: Provozni doba Exploreru 500 pro ndsledujici zafizeni je testovana v laboratofi, kterd ma pfisné
kontroly teploty, pracovni dobu mize také ovlivnit mnoho dalsich faktord.
Skute€na pracovni doba = 518kW * 0,85 / provozni vykon vaseho zafizeni.

Nabijeni
= [
o I O [0 0O =
ZARIZENI Dron Motion kamera 12" Mac Book Smartphone 32“televize  Auto lednice
(max. 90W) (max. 5W) (30W) (max. 18W) (60W) (60W)
PROVOZNi Pfiblizné Pfiblizné Priblizné Priblizné Priblizné Priblizné
DOBA 10 nabiti 95 nabiti 7,5 nabiti 53 nabiti 8 hodin 39 hodin

Pro zafizeni s indukéni zatézi:

- Co je zafizeni s indukéni zatézi?

Indukéni zatéze, nazyvané Lagging Loads nebo Inductive Load Banks nebo Inductive Reactive Loads nebo
Power Factor Loads, jsou AC zatéze, které jsou prevazné indukéni povahy, takZe stfidavy proud zaostava za
stfidavym napétim, kdyz proud tece do zatéze.

- Zafizeni s indukéni zatézi ma okamzity startovaci vykon, kdyz bézi. Spoustéci vykon je obvykle 3krat vétsi
neZ mnozstvi energie pro spusténi aplikace.

- Kdyz zkontrolujete, zda Explorer 500 miiZe spustit zafizeni, prosim zkontrolujte také, zda je k dispozici
okamzité spusténi napajeni.



RESENi PROBLEMU

Problém se vstupem (AC/DC)

Kdyz ma nabijeci stanice néco Spatné se vstupem pomoci kabelu AC nabijecky:

- Zkontrolujte, zda jsou kabel nabijecky a napdjeci stanice spolehlivé pfipojeny; zda sviti kontrolka nabijeni.

- Zkontrolujte, zda je pouzita originalni nabijecka.

- Zkontrolujte, zda je zapnuty indikator nabijeni napdjeciho zdroje zafizeni a zda se zobrazuje nabijeci vykon.
- Zkuste pouzit dodany nabijeci kabel do auta.

Toto FeSeni problému je také vhodné pro selhani DC vstupu.

Problém se solarnim nabijenim

Pouziti solarniho panelu Jackery k nabijeni zafizeni Explorer 500:

- Zkontrolujte prosim, zda jsou v§echna pfipojeni v porfadku.

- K nabijeni pouzijte dodanou AC nabijecku.

- Ocistéte zafizeni - k odstranéni prachu a necistot z povrchu pouzijte mékky hadfik.

- VyzkouS$ejte na silném polednim slunci. Pfipojte solarni panel a ujistéte se, Ze solarni panel neni ve stinu.
Pro zobrazeni mizete nékolikrat odpojit a zapojit.

Pouziti solarniho panelu jinych znacek k nabijeni Explorer 500:

- Zkontrolujte prosim, zda jsou vSechna pfipojeni v poradku.

- K nabijeni pouzijte dodanou AC nabijecku.

- OCistéte zafizeni - k odstranéni prachu a necistot z povrchu pouzijte mékky hadfik.

- Vyzkous$ejte na silném polednim slunci. Pfipojte solarni panel a ujistéte se, Ze solarni panel neni ve stinu.
Pro zobrazeni mlzete nékolikrat odpojit a zapojit.

- Pokud Ize Explorer 500 dobfe nabijet AC nabije¢kou, ukazuje to, Ze s Explorer 500 neni nic Spatného.
Zkontrolujte prosim, zda neni problém se solarnim panelem.



RESENi PROBLEMU

Problém s vystupem (AC/DC/USB)
Pokud mé nabijeci stanice néco v nepofadku s vystupem AC/DC/USB, zkuste prosim podrzet tlacitko
napdjeni displeje po dobu 8 sekund, abyste resetovali baterii.

Problém s LCD displejem
Pokud obrazovka LCD nefunguje nebo je zobrazené &islo vstupu nebo vystupu nepresné, zkuste prosim
podrzet tlacitko napajeni displeje po dobu 8 sekund, abyste resetovali baterii.

ZARUKA

Zarucni doba

Zérucni doba na produkty Jackery power je 24 mésicl. V kazdém pfipadé se zaru¢ni doba méfi od data
nakupu plvodnim spotfebitelem. Ke stanoveni data pocatku zaru¢ni doby je vyzadovan prodejni doklad
z prvniho spotiebitelského nakupu nebo jiny pfiméfeny dokumentarni dikaz.

Omezeno na puvodniho spotfebitele
Zéruka na produkt Jackery's je omezena na plivodniho spotiebitele a neni automaticky pfenosna na zadného
dal$iho vlastnika.



Vylouceno ze zaruky

Zaruka Jackery se nevztahuje na:

- Chybné uzivané, zneuzivané, upravované, poskozené ndhodné nebo pouzivané k jakémukoli jinému nez
béznému spotrebitelskému pouziti, jak je povoleno v aktudlni produktové literatufe Jackery.

- Zafizeni, na které byl proveden pokus o opravu kymkoli jinym nez autorizovanym servisem.

Zakaznicka podpora:
Pokud se vyskytnuly problémy s vasim zafizenim, nevahejte nds kontaktovat na email info@beryko.cz.
V emailu prosim uvedte Cislo své objednavky, jaky problém vase zafizeni m4, pfipadné obrazky/videa.

Dovozce: Beryko s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzen, www.beryko.cz



