
Warnung

  Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen, um ein Feuer, einen 
  Stromschlag oder andere Schäden zu verhindern：
· Unebene Flächen, auf denen das Gerät leicht umkippen oder fallen kann
· Hohe Temperaturen, feuchte oder nasse Räume, wie z. B. ein Badezimmer
· Dieses Gerät ist für Personen ab einem Alter von 8 Jahren geeignet. Personen, die 
körperlich oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung 
oder Kenntnisse verfügen, sollten beaufsichtigt werden oder eine Anweisung zur 
Nutzung des Geräts, im Hinblick auf die Sicherheit und welche Gefahren 
auftreten könnten, erhalten.

· Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nur 
unter Aufsicht von Kindern vorgenommen werden

· Bevor die Reinigung oder Wartung des Geräts durchgeführt wird, muss es vom Stromnetz 
getrennt werden

Mi Air Purifier 2S

Benutzerhandbuch



Produktübersicht

Power-/Modus-Taste

Taste zum Ein-/
Ausschalten des 
Bildschirms/zum 
Zurücksetzen des Filters

Laserstaubsensor

Filtergehäuseklappe

Stromkabelanschluss

Temperatur- & 
Feuchtigkeitssensor

Lichtsensor

Display

Vorderseite Rückseite

Lüftergitter
Display

Auf dem vorderen Bildschirm werden Anweisungen angezeigt

Hinweis: der Luftreiniger passt die Display-Helligkeit entsprechend dem Umgebungslicht an

Automatik: schaltet den Modus automatisch 
entsprechend der Luftqualität im Raum um

Schlafmodus: Modus mit geringer Lautstärke 
ür einen ruhigen Schlaf

Favoriten: passt die Filtereffizienz durch 
Einstellung der Abdeckung über die Mi 
Home-App an  

25℃60%

025
ModusTemperatur

Feuchtigkeit

PM2.5-Wert

WLAN - Status
Luftqualitätsanzeige

Grün
Gelb
Rot

0-75 μg/m³
76-150 μg/m³
150 μg/m³ oder mehr

Die Luftqualitätsanzeige leuchtet entsprechend 
der aktuellen Luftqualität grün, gelb oder rot



Verwendung

Power-/Modus-Taste

Den Luftreiniger richtig platzieren
Beachten Sie für eine optimale Leistung 
die empfohlenen Abstände zwischen 
den Lufteinlässen und den Wänden oder 
anderen Hindernissen.

Drücken Sie auf die Power-Taste, um das 
Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut 
auf die Taste, um den Modus zu wechseln. 
Halten Sie die Taste für 2 Sekunden 
gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Bildschirm ein-/ausschalten
Drücken Sie auf die Taste zum Ein-/
Ausschalten des Bildschirms auf der 
Rückseite des Geräts, um den Bildschirm 
ein- oder auszuschalten.

Hinweis: es wird für ein besseres Filterergebnis empfohlen, bei der Verwendung des Luftreinigers Türen und Fenster geschlossen zu halten

Mindestens 20 cm

Mindestens 20 cm Mindestens 10 cm

Installation

Öffnen Sie die Gehäuseklappe

Drücken Sie, um die Gehäuseklappe 
zu öffnen und stellen Sie sicher, dass 
der Filter richtig eingesetzt ist.

1
Schließen Sie das 
Stromkabel an

Schließen Sie das Stromkabel an 
den Anschluss im unteren Bereich 
des Geräts an und verbinden Sie es 
anschließend mit einer Steckdose.

3
Nehmen Sie das 
Stromkabel zur Hand

Nehmen Sie das Stromkabel aus 
dem Beutel in der Kartusche und 
schließen Sie die Gehäuseklappe.
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Kurzanleitung

WLAN zurücksetzen

Über die Mi Home-App können Sie Ihr Gerät 
steuern und mit anderen intelligenten Heimgeräten 
interagieren.

Wenn sich Ihr Smartphone nicht mit dem 
Luftreiniger verbinden lässt, drücken Sie gleichzeitig 
für 5 Sekunden auf die Modus-Taste und die 
Ein-/Aus-Taste, bis ein Piepton ausgegeben wird, 
dass das WLAN zurückgesetzt wurde.

Hinweis: Detaillierte Anweisungen finden 
Sie auf dem Etikett zum Filteraustausch 
auf der Rückseite der Filtergehäuseklappe.

Anzeige zum Filterstatus

Hinweis: aus dem Filter entweichen möglicherweise Gerüche, 
wenn er zu viel schlechte Luft absorbiert. Wir empfehlen, 
den Filter an einer Stelle mit guten Beleuchtungs- und 
Belüftungsverhältnissen zu lagern, um die Aktivkohle zu 
verbessern und die Staubaufnahme wiederherzustellen. Wenn 
die empfohlene Lebensdauer abgelaufen ist, ersetzen Sie den 
Filter bitte rechtzeitig.

Anzeige zur 
Filterinstallation

Es ist kein Filter oder nicht der 
Originalfilter eingesetzt.

Anzeige zur 
Filternutzungsdauer

Die verbleibende Filternutzungsdauer 
wird in Prozent auf dem Bildschirm 
angezeigt, wenn die Nutzungsdauer 
des Filters mehr als 10 % beträgt.
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Anzeige zum 
Austausch des Filters

Der Filter sollte alle 3-6 Monate 
ausgetauscht werden. Wenn der 
Luftreiniger feststellt, dass die 
Nutzungsdauer des Filters weniger 
als 10 % beträgt, wird auf dem Display 
ein QR-Code und eine Warnung zur 
verbleibenden Nutzungsdauer des 
Filters angezeigt.

Bitte installieren 
Sie den 

Originalfilter

Verbleibender 
Filter 98%

Verbleibender 
Filter 2%

Instandhaltung

Die Filterkartusche reinigen

Den Laserstaubsensor reinigen

Verwenden Sie für einen optimalen 
Betrieb einen Staubsauger oder 
ein weiches Tuch, um Staub 
von den Luftlöchern oder den 
Gehäusewänden zu entfernen.

Die Taste für die rückwärtige 
Abdeckung des Staubsensors 
befindet sich oben am Filtergehäuse. 
Heben Sie diese an, um die 
rückwärtige Abdeckung zu öffnen 
(siehe Abbildung A).

Verwenden Sie eine Druckluftpistole 
oder einen Föhn, um die Filtertür 
und den Sensor zu reinigen (siehe 
Abbildung B).

Schalten Sie den Luftreiniger vor der Reinigung aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

Hinweis: keine Heißluft verwenden.

Abbildung A

Abbildung B
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1.IMi Home-App installieren 
Scannen Sie den QR-Code, oder rufen 
Sie den App-Store auf, um die Mi Home-
App herunterzuladen.

2.Öffnen Sie die Mi Home-App, tippen 
Sie auf das „+“ oben rechts in der Ecke 
und befolgen Sie Anweisungen auf dem 
Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen. 

Hinweis: Die Version der Mi Home-App muss möglicherweise 
aktualisiert werden, befolgen Sie dazu die Anweisungen zur 
aktuellen App-Version. 



Spezifikationen

Name Mi Air Purifier 2S Nennspannung 100-240V~ PM CADR 310m3/h

Modell AC-M4-AA Nennfrequenz 50/60Hz PM CCM P3

Maße 240×240×520 mm Nennleistung 29W CADR Formaldehyd 60m3/h

Gewicht Ca. 4.5kg Geräuschpegel ≤66dB(A) CCM Formaldehyd F3

Effektive Abdeckung  21 - 37m2 PM-Filterwirkung Hoch Formaldehyd-
Filterwirkung Hoch

WLAN-Verbindung Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Stromverbrauch im Ruhezustand

Hinweis

Transport

Aufstellung

Stromkabel

Verwendung

· Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie es transportieren

· Das Gerät kann erst eingeschaltet werden, wenn die Filtertür richtig angebracht ist
· Halten Sie einen Abstand von 20 cm zwischen den Lufteinlässen und den Wänden oder 
anderen Hindernissen ein.

· Das Stromkabel darf nicht zu stark gequetscht, gebogen oder gedreht werden, 
da es sonst brechen könnte.

· Ziehen Sie nicht am Stromkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen
· Verwenden Sie nur unterstützte Steckdosen
Folgen Sie diesen Anweisungen bei der Verwendung von Stromkabel und Steckdose, um ein Feuer, 
 einen Stromschlag oder andere Schäden zu verhindern:
· Das Stromkabel darf nur mit unterstützten Steckdosen verbunden reinigen
· Es wird dringend empfohlen, nur das mitgelieferte Stromkabel zu verwenden
· Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen  oder bewegen
· Verwenden Sie das mitgelieferte Stromkabel nicht für andere Produkte

· Stellen Sie die Nutzung unverzüglich ein, wenn das Gerät ungewöhnliche Töne, schlechte Gerüche oder 
 zu viel Wärme abgibt oder wenn sich der Lüfter nicht normal dreht
· Führen Sie keine Finger oder Objekte in die Öffnungen ein
· Achten Sie darauf, dass sich keine Haare oder Stoffteile in den Luftein- und auslässen verfangen 
und diese blockieren

· Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, lehnen Sie sich nicht an oder kippen es
· Achten Sie auf ausreichende Belüftung, wenn Sie das Gerät neben über 
 Festbrennstoffe betriebene Geräte verwenden, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu verhindern
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