Mi Kurvenférmiger Gaming-Monitor 34"

Benutzerhandbuch



Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfaltig und bewahren Sie
es auf, um zukiinftig die Informationen nachlesen zu kénnen.
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Installation

Montage des Sockels

4 N\

& Nicht driicken.

Der Monitor darf
wahrend der Montage
nicht aus dem
Verpackungsschaum
\_ entnommen werden.

1. Nehmen Sie die schaumstoffummantelte 2. Befestigen Sie den Stander mit Hilfe der
Komponente aus dem Karton und legen Sie mitgelieferten Randelschraube am Sockel.
diese auf eine flache, stabile Oberfldche. Der
Monitor darf nicht aus dem Verpackungsschaum
genommen werden.

3. Entfernen Sie die obere Schaumstoffschicht 4. Befestigen Sie den Sténder*, indem Sie ihn
und den Plastikbeutel, um den Befestigungspunkt in den Schlitz auf der Riickseite des Monitors
auf der Riickseite des Monitors freizulegen. driicken, bis er einrastet.

* Um den Stander abzunehmen, driicken Sie
die Schnelllsetaste.



Uben Sie niemals Druck auf
den LCD-Bildschirm aus

5. Nehmen Sie den vollstandig montierten Monitor mit beiden Handen vorsichtig heraus und stellen Sie ihn
auf eine flache, stabile Oberflache.

Hinweis: Um Schaden am Bildschirm zu vermeiden, miissen Sie darauf achten, beim Aufstellen nicht auf den
LCD-Bildschirm zu driicken.

Kabelmanagement

Stander-Abdeckung

2. Fiihren Sie das Stromkabel und das Signalkabel durch die Offnung im Sténder und schlieBen Sie sie an den
Monitor an. Nachdem alle Kabel korrekt angeschlossen sind, montieren Sie beide Abdeckungen.

Hinweis: Das Typenschild dieses Monitors befindet sich in der Ndhe des AC In Ports. Nehmen Sie die
Kabelfiihrungsabdeckung ab, um auf das Typenschild zuzugreifen.



Installation an der Wand

Schnelllésetaste

1. Driicken Sie die Schnelllésetaste, um den 2. Befestigen Sie die 4 Sechskantbolzen an der
Monitorstédnder zu entfernen. Riickseite des Monitors in den angegebenen
Positionen und befestigen Sie dann die
Wandhalterung (separat erhéltlich) mit den
Sechskantbolzen (die Befestigungslocher
haben einen Abstand von 100 x 100 mm).
Wandhalterung
(separat erhaltlich)

Wand
/ Wand \

/
/
/

Mﬁitorarm-Wandhalterung
(separat erhéltlich)

3. Lesen Sie die Anweisungen fiir die Wandhalterung, um den Monitor zu montieren.

Hinweis: Driicken Sie wahrend des Montagevorgangs nicht auf den LCD-Bildschirm, um eine Beschadigung
des Bildschirms zu vermeiden.

Hinweis: Zur Verringerung der Absturzgefahr muss die Wandbefestigung ordnungsgemaf installiert
werden und es miissen MaBnahmen zur Sicherheit ergriffen werden, um Verletzungen oder

Beschadigungen zu vermeiden. Legen Sie keine Gegenstande auf die Wandbefestigung und hangen
Sie nichts daran.



Anweisungen

Verbindungen

1. AnschlieBen des DisplayPort-Kabels (nur bei Verwendung des DisplayPort-Anschlusses).
a. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
b. Schlieen Sie ein Ende des DisplayPort-Kabels an den DisplayPort-Ausgang des Computers und das
andere Ende an einen der DisplayPort-Eingdnge des Monitors an.

2. AnschlieBen des HDMI-Kabels (separat erhdltlich) (nur bei Verwendung von HDMI).
a. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
b. Schlie3en Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Ausgang des Computers und das andere Ende
an einen der HDMI-Eingédnge des Monitors an.

3. SchlieBen Sie ein Headset oder ein beliebiges 3,5-mm-kompatibles externes Audiogerdt an den
Audioausgang des Monitors an.

4.SchlieBen Sie das Stromkabel des Computers und das Stromkabel des Monitors an eine Steckdose an.

Hinweis: Wenn das Stromkabel oder das DisplayPort-Kabel beschadigt sind, muss es durch ein
& Original-Stromkabel oder DisplayPort-Kabel ersetzt werden, das vom Hersteller oder der
Kundendienstabteilung erworben wurde.
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Hinweis: Dieser Stecker passt
nur in eine geerdete Steckdose.
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(separat erhdltlich)

DisplayPort-Kabel

Hinweis: Der Audioausgangsanschluss kann ausschlieBlich fiir die Audioausgabe verwendet werden.
DisplayPort (1.4): 3440 x 1440, max. Bildwiederholfrequenz 144 Hz.
HDMI (2.0): 3440 = 1440, max. Bildwiederholfrequenz 100 Hz.



Tastenbeschreibung
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Meniibeschreibung

Mi Monitor Standard-Modus ist aktiviert
-:’:- Helligkeit/Kontrast Helligkeit v
QD sid Dynamische Helligkeit

-
> Bildqualitits-
«@» 2 Schwarzwert
v Einstellungen
M Smart-Modus Kontrast

v
l= Fenster-Einstellungen DCR

X
o Einstellungen

Hauptmenii | Untermeni Beschreibung Einstellbarer Bereich Standard
Helligkeit Einstellen der Helligkeit des Monitors 0-100 80
Dynamische Einstellen der dynamischen Ein/Aus Aus
Helligkeit/ Helligkeit Helligkeit des Monitors
Kontrast Schwarzwert Einstellen des Schwarzwertes des 0-100 50
Monitors
Kontrast Einstellen des Kontrasts des Monitors 0-100 75
DCR Einstellen des dynamischen Ein/Aus Aus
Kontrastverhiltnisses des
Monitors (DCR)
Farbtemperatur Einstellen der Farbtemperatur Standard/Warm/Kuhl/ Standard
des Monitors Angepasst
Farbton Einstellen des Farbtons des Monitors 0-100 50
Bild Sattigung Einstellen der Sattigung des Monitors 0-100 50
Gamma Einstellen des Gamma-Werts des 1,8/2,0/2,2/2,4/2,6 2.2
Monitors
Seitenverhdltnis | Einstellen des Seitenverhéltnisses Vollbild/16:9/1:1/Auto Vollbild
des Monitors
Bildscharfe Einstellen der Bildscharfe des Monitors | 0-100 50
PQ Reaktionszeit Einstellen der Reaktionszeit des Hoch/Mittel/Niedrig/Aus | Aus
eyl Monitors
Einstellungen
Rauschunterdrii- | Einstellen der Rauschunterdriickung Hoch/Mittel/Niedrig/Aus | Aus
ckung des Monitors
Bewegungsreak- | Reduziert Bewegungsunscharfe Ein/Aus Aus
tionszeit bei hohen Bildwiederholfrequenzen




Hauptment Untermeni Beschreibung Einstellbarer Bereich Standard
Standardmodus Standardmodus einstellen
Eco-Modus Oko-Modus einstellen
Spielmodus Spielmodus einstellen
Smart- P P Es kann jeweils nur ein Standard-
Modus Filmmodus Filmmodus einstellen Modus gleichzeitig modus
eingestellt sein
Geringer Geringer Blauanteil-Modus
Blauanteil-Modus einstellen
RTS RTS-Modus einstellen
Ein Fenster Nur Hauptfenster anzeigen | Eingangsquelle auswahlen
Fenster- Bild-neben-Bild Zwei Videoquellen Fenster 1 Eingangsquelle
Einstellungen| (PBP) nebeneinander anzeigen Fenster 2 Eingangsquelle Ein
Fenster
Bild-in-Bild (PIP) Hauptfenster und ein Fenster 1 Eingangsquelle
Unterfenster anzeigen Fenster 2 Eingangsquelle
Fenster 2 Position
Fenster 2 GréB3e
Sprache Mentisprache auswihlen English/Espariol/Pyccknii/ | Deutsch
Francais/Italiano/Deutsch
/Polski/eH=0]
Audio-Eingang Audio-Eingangsquelle HDMI 1/HDMI 2/DP 1/DP 2 | /
auswahlen
. Lautstdrke Monitorlautstarke einstellen | 0-100 50
Einstellungen
FreeSync / Ein/Aus Aus
Informationen Monitor-Informationen wie | / /
aktuelle Auflésung/
Eingangsquelle
Werkseinstellungen | / / /

wiederherstellen




Augengesundheit

Beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen, um Augenschmerzen oder Nacken-, Arm-, Ellbogen- und

Schulterschmerzen zu vermeiden, die durch lange Computernutzung entstehen kdnnen.

Der Abstand zwischen dem Monitor und lhren Augen sollte ca. 50 bis 70 cm betragen.

Blinzeln Sie haufig, um die Augen zu entlasten, wenn Sie lange auf den Monitor schauen.

Gonnen Sie Ihren Augen eine 20-miniitige Pause, nachdem Sie den Monitor zwei Stunden verwendet
haben.

Wenden Sie Ihren Blick vom Monitor ab und schauen Sie mindestens 20 Sekunden lang auf ein Objekt in
der Ferne.

Dehnen Sie Ihren Kérper, um Spannung in Nacken, Armen, Riicken und Schultern abzubauen.

Geringer Blauanteil — Beschreibung

In den letzten Jahren wurde immer mehr tiber die Schaden bekannt, die Blaulicht den Augen zufiigt. In

der Regel hat Blaulicht eine Wellenldnge von 400 bis 480 nm; die Wellenldnge von schadlichem Blaulicht

liegt zwischen 415 und 455 nm. Dieser Monitor bietet eine Funktion, die Ihnen dabei hilft, Ihre Augen

weniger Blaulicht auszusetzen. Sie kdnnen den Geringer Blauanteil-Modus tiber das Meni Einstellungen

aktivieren.



Vorsichtsmaf3nahmen

* Verwenden Sie diesen Monitor nicht in feuchten oder nassen Umgebungen wie Badezimmern, Kiichen,
Kellern oder in der Ndhe von Schwimmbecken.

e Stellen Sie sicher, dass der Monitor auf einer stabilen Oberflache steht. Wenn der Monitor herunterfallt
oder umgestoRBen wird, kann dies zu Verletzungen oder Schaden am Monitor fiihren.

e Lagern und verwenden Sie den Monitor an einem kiihlen, trockenen und gut beliifteten Ort. Halten Sie
das Produkt von Sonneneinstrahlung und Warmequellen fern.

e Bedecken oder blockieren Sie die Warmeabfuhréffnungen auf der Riickseite des Monitors nicht. Stellen
Sie den Monitor nicht auf ein Bett, ein Sofa, eine Decke usw.

* Der Betriebsspannungsbereich des Monitors ist auf einem Etikett auf der Riickseite des Monitors
angegeben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Spannung lhre Stromversorgung hat, wenden Sie
sich bitte an den Verkdufer des Monitors oder das 6rtliche Energieversorgungsunternehmen.

e Wenn Sie den Monitor iiber einen ldngeren Zeitraum nicht benutzen méchten, ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose, um mégliche Schaden durch Spannungsspitzen oder Blitzeinschldge zu vermeiden.

e Uberlasten Sie Steckdosen nicht, da dies zu Branden oder Stromschlag fiihren kann.

e Fiihren Sie keine Fremdkdrper in den Monitor ein, da dies Kurzschliisse verursachen kann, die zu Branden
oder Stromschlag fiihren kénnen.

e Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu zerlegen oder zu reparieren, um das Risiko eines Stromschlags
zu vermeiden. Wenn der Monitor nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

e Ziehen, verdrehen oder biegen Sie das Stromkabel nicht tibermaRig.

Fehlerbehebung

Probleme Mdogliche Ursachen Losungen
Kann nicht Kein Strom - Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel korrekt
eingeschaltet angeschlossen ist.
werden - Driicken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Monitor einzuschalten.
Bild ist dunkel Helligkeit/Kontrast | - Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast richtig ein.

nicht richtig

eingestellt
Bild zittert oder Interferenz - Halten Sie den Monitor von elektronischen Geraten fern, die
zeigt Welligkeit elektrische Interferenzen verursachen kénnen.
Das Anzeigelicht Kein Signal, - Schalten Sie den Computer ein.

blinkt, es wird kein
Bild auf dem
Bildschirm
angezeigt

Energiesparmodus
wird aktiviert...

- Stellen Sie sicher, dass die Grafikkarte des Computers

ordnungsgemal3 funktioniert.

- Vergewissern Sie sich, dass das DisplayPort-Kabel richtig

eingesteckt ist.

Der Bildschirm zeigt
an: AuBerhalb des
giiltigen Bereichs

Falsche Auflésung

- Verwenden Sie die empfohlenen Auflésungseinstellungen.




Spezifikationen

Bezeichnung

Mi Kurvenférmiger Gaming-Monitor 34"

Modell XMMNTWQ34
Nennspannung 100-240 V~
Nennfrequenz 50/60 Hz
Nennstrom 2A

Nennleistung

54 W (TYP), 80 W Max.

BildschirmgréBe

34"

Sichtbare BildgréRe (diagonal)

86,36 cm

Punktabstand 0,07725 (H) x 0,23175 (V)
Helligkeit 300 cd/m? (TYP)
Kontrast 3000:1(TYP)

Farbraum 16,7 M

Seitenverhéltnis 21:9

Reaktionszeit 4 ms (GTG)

Maximale Auflésung 3440 x 1440
Empfohlene Auflésung 3440 x 1440
Bildwiederholfrequenz 144 Hz

ArtikelmaBe 810,39 (L) x 242,53 (B) x 520,61 (H) mm
Nettogewicht 8 kg

Betriebstemperatur 0°C bis 45°C

Betriebsfeuchtigkeit 10-90 % RH

Luftdruck 86-106 kPa




Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

)74

]

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeréte (WEEE
entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und diirfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmdill vermischt
werden. Schiitzen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden
Gerate an eine dafiir vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behdrde eingerichtete
Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeraten bringen. Eine ordnungsgemale
Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen
zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Beh&rden, um Informationen zum
Standort und den allgemeinen Geschéftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

EU-Konformitatserklarung

C€

Wir, Xiaomi Communications Co., Ltd., bestétigen hiermit, dass dieses Gerat mit den geltenden
Verordnungen und europdischen Normen sowie etwaigen Ergdnzungen in Einklang steht. Der vollstandige
Wortlaut der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'ergi Middle Road, Haidian District,
Beijing, China, 100085

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Importeur:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.beryko.cz





