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A\ Poznamka:

- Tento manuédl je aplikovatelny pro nasledujici model produktu: MJJGYYO02FM.
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- MUzZe dojit k nepatrnému rozdilu mezi aktudlnim menu a menu zobrazeném v tomto manualu. Odkazujte se prosim na menu, které se Vam ukazuje.



Pro uzivatele;

Dékujeme, Ze jste si vybrali pravé nas produkt Mi Laser Projector 150". Pfed pouzitim si peclivé prectéte tento manual a uschovejte ho
pro budouci pouziti.

FCC Prohlaseni

Toto zarizeni vyhovuje ¢asti 15 pravidel Federalni komise pro komunikaci. Provoz podléha nasledujicim dvéma podminkam:

(1) Toto zarizeni nesmi zptisobovat skodlivé ruseni, a (2) toto zafizeni musi pfijmout veskeré obdrzené ruseni, véetné ruseni,

které mlze zpusobit nezadouci provoz.

Jakékoliv zmény nebo modifikace, které nebyly vyslovné schvaleny stranou odpovédnou za dodrzovani predpis(, by mohly zpusobit
neplatnost opravnéni uzivatele k provozu vyrobku.

POZNAMKA: Toto zafizeni bylo testovano a shledano vyhovujicim pro limity pro digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15 pravidel Federalni
komise pro komunikaci. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pfimérenou ochranu proti skodlivému ruseni v obytnych prostorach.
Toto zafizeni generuje, pouziva a mlze vyzarovat vysokofrekvenéni energii a pokud neni nainstalovano a pouzivano v souladu s instrukcemi,
muze zpusobit Skodlveé ruseni radiové komunikace. Nicméné vsak neni zaruceno, Ze ruseni neprobéhne i po prikladné instalaci.

Pokud toto zafizeni zpusobuje skodlivé ruseni radiového nebo televizniho prijimace, coz Ize zjistit vypnutim a zapnutim pristroje,

uzivatel je vyzvan, aby se pokusil opravit ruseni jednim nebo vice z nasledujicich opatrent:

- Preorientovat nebo premistit pfijimaci anténu.

- Zvysit vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

- Pripojit zafizeni do zasuvky jiného okruhu, nez ke kterému je zapojen prijimac.

- Poradte se s prodejcem nebo zkusenym radiovym/televiznim technikem.

Toto zafizeni bylo vyhodnoceno tak, aby spliovalo obecné pozadavky na vystaveni vysokofrekvenénimu zareni.

Zarizeni Ize bez omezeni prenaset v nekrytém stavu.

FCC ID:

WEEE (OEEZ - Smérnice o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich)

informace o spravné likvidaci a recyklovani tohoto produktu podle smérnice OEEZ. Toto oznaceni znamena, Ze by tento vyrobek nemél byt
likvidovan na tzemi EU spole¢né s dalsimi odpady z domacnosti.

Abyste predesli moznému poskozeni Zivotniho prostredi nebo lidského zdravi nekontrolovanou likvidaci odpadu, zafizeni zodpovédné recyklujte
za Ucelem podpory udrzitelného opétovného vyuzivani surovin. Ke vraceni pouZitého zboZi pouZijte systémy zpétného odbéru a sbéru nebo
kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Zde jmenovani mohou produkt odebrat pro ekologickou recyklaci.



FDA

Vyhovuje 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s vyjimkou odchylek dle vyhlasky Laser ¢. 50 ze dne 24. Cervna 2007

IC

Toto zarizeni je v souladu s normou RSS bez licence vydanou spolec¢nosti Industry Canada.
Provoz podléha nasledujicim dvéma podminkam:

(1) Toto zarizeni nesmi zptisobovat skodlivé ruseni, a (2) toto zafizeni musi pfijmout
veskeré obdrzené ruseni, véetné ruseni, které muze zpUsobit nezadouci provoz.

CE

My, Xiaomi Communications Co.Ltd, timto prohlasujeme, Ze toto zafizeni je v souladu s pfislusnymi smérnicemi a evropskymi normami a jejich dodatky.
Pro model MJJGYY02FM

Rozsah frekvenci Bluetooth: 2400MHz-2483,5MHz

Maximalni vystupni vykon:

Wi-Fi 2,4G rozsah frekvence: 2400MHz-2483,5MHz

Maximalni vystupni vykon:

Wi-Fi 5G rozsah frekvence: 5150MHZ-5350MHz

Maximalni vystupni vykon:

Rozsah frekvence: 5470MHz-5725MHz

Maximalni vystupni vykon:

WLAN funkce pro toto zafizeni je omezena pouze k pouzivani uvnitf pfi provozu ve frekvencnim pasmu mezi 5150-5353MHz.

A\ Poznamka:
- Nutna vzdalenost mezi osobou a projektorem musi byt nejméné 20 cm.



Informace o bezpecnosti laseru

Mi Laser Projector 150" Stitek se jménem

Stitek s informaci o Laseru tfidy 1
Maximalni vykon laserového zareni
Trvani pulsu

Vyzafovand vinova délka(délky)
Jmeéno a datum vydani normy

RG1 stitek
RG1 IEC 62471-5:2015

A\ Varovant:

- NedodrZeni bezpecnostnich pokynt muze vést k poskozeni oci a kiize.

- Nikdy se nedivejte pfimo do ¢ocky laserového projektoru ani vystupu. Jeho extrémni Grover jasu muZze zpusobit nevratné oéni poskozen.
Ujistéte se, aby kryt laserového projektoru ztstal béhem pouzivani neposkozeny, aby nedoslo k ultra-fialovému zareni. PFi opravé nebo udrzbé
doporucujeme pouzivat ochranné bezpecnostni pomucky a ochranné bryle.

- Za zadnych okolnosti neotevirejte ochranny kryt laseru béhem jeho provozu.

- Nedovolte, aby se do cesty laserového paprsku dostaly jakékoliv reflexni objekty.



Dulezité bezpecnostni informace

Pred pouzitim tohoto produktu se ujistéte, Ze jste si péclivé precetli nasledujici dulezité bezpecnostni informace a vSechny stitky o produktu.

Popis bezpecnostnich §titk

Tento Stitek varuje uzivatele, Ze tento produkt obsahuje neizolované zdroje napéti, které mohou zpusobit Uraz elektrickym proudem.
V dusledku toho hrozi nebezpeci trazu elektrickym proudem, pokud byste se dostali do jakéhokoliv kontaktu s jakoukoliv soucdsti uvnitr.

Tento Stitek upozorfiuje uzivatele na dulezité informace tykajici se kritické manipulace a tdrzby.
Ujistéte se, Ze jste si tuto informaci pozorné precetli, abyste predesli jakymkoliv chybam.

Tento stitek varuje pred rizikem vysokych teplot.

Tento Stitek upozorfuje uzivatele, aby drZeli své ruce a jiné ¢asti téla dal.

Varovani o uzemnéni
Tento produkt musi byt béhem pouzivani uzemnén.

Instrukce o prepravée
Je doporuceno prevazet toto zafizeni v originalnim baleni nebo v rovnocenném, identickém balen.
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A Ochrana proti Uraztim elektrickym proudem a nebezpeci pozaru

- Pouziti nevhodnych kabelt mize mit za nasledek snizeny vykon produktu nebo dokonce miiZze zpusobit traz elektrickym proudem nebo ohném atd.
Ujistéte se, Ze pfi pouzivani tohoto pfistroje pouzivate originalni elektrické kabely produktu nebo identicky ekvivalent, abyste zachovali spravny chod
pfistroje a bezpecnost.

- Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, ujistéte se, Ze nema nizsi proud nez originalni kabel produktu. Pokud tak neucinite, prodluzovaci kabel by se
mohl prehrat a zpUsobit tak nehodu jako elektricky ok, pozar atd.

- Ujistéte se, Ze jste vypojili kabel ze zasuvky béhem bourky, nebo pokud jste tento produkt del$i dobu nepouzivali, abyste predesli poskozeni
bleskem nebo prepétim.

- Ujistéte se, Ze jste v blizkosti pristroje nepostavili Zzadné horlavé predméty, abyste predesli nebezpeci pozaru.

- Nedovolte zadnym predmétim dostat se do kontaktu s cockami pfistroje, pokud je zrovna aktivni, takovy predmét by se mohl velmi zahtat nebo i
zdeformovat, coz by mohlo vést k pozaru.

- Nedovolte, aby byly v blizkosti vétracich nebo odvétravacich otvort umistény jakékoliv predméty, abyste zabranili hromadéni tepla uvnitfe pfistroje,
coz muze vést k pozaru.

A Bezpecéné provozni pokyny

- Nedovolte, aby byl tento pfistroj v provozu, zatimco je postaven na nestabilni platformé, ramu nebo stole, aby nedoslo k vaznému poskozeni
pristroje nebo zranéni osob v bliskosti zafizeni, pokud by spadlo.

- Za zadnych okolnosti se nedivejte do ¢ocek nebo odvétravacich otvort zatimco je pFistroj aktivni, abyste predesli poskozeni oc¢i.

- Nepokousejte se pfistroj rozebirat, protoze uvnitf jsou nebezpecné soucastky pod vysokym napétim, které mohou zpUsobit zranéni.

Tento pfistroj musi byt udrzovan a opravovan pouze velmi zkusenym nebo autorizovanym servisnim personalem, pokud jsou opravy nezbytné.
- Neumistujte tento pristroj ve vzpfimené poloze, protoze by mohl snadno spadnout a zplisobit zranéni nebo byt poskozen.

- Nedovolte, aby tento pristroj priSel do kontaktu s kapkami vody nebo vlhkosti (pfistroj musi operovat v prostredi, ve kterém je 20-80% vlhkost).
- Neponofujte tento pristroj do vody, ani ho nevystavujte jinym kapalinam. Pokud se do krytu pfistroje dostane voda nebo tvrdé predméty,
okamzité pristroj odpojte od elektfiny a okamzité pozadejte profesionalniho technika, aby provedl inspekci pred tim, nez se pristroj zacne
znovu pouzivat.

- Nedovolte, aby bylo zafizeni postaveno v nasledujicich prostredich:

+V prostoru se Spatnou ventilaci nebo v malém prostoru.

+ V blizkosti jakéhokoliv zafizeni se silnym magnetickym polem.

+ Kde by pfistroj byl pfimo vystaven slunci.

+ V blizkosti pozarni signalizace.

+ Ve velmi teplém, chladném nebo vlhkém prostredi.



Seznam predmétu

Pri otevirani baleni produktu zkontrolujte polozky v baleni podle nasledujiciho seznamu. lhned kontaktujte Vaseho prodejce v pripade,
Ze néktery z téchto predmétu schazi.
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Mi Laser Projector 150" Ovladac a baterky Napdjeci kabel Cistici hadfik

MiLaser Projector 150°
Utiva e

mi

UZivatelska pfirucka

A\ Poznamka:
-V seznamu polozek, které jsou s timto produktem dodavany, mohou byt nepatrné odchylky podle konkrétni zemé (nebo regionu) prodeje.
Prosim prostudujte si aktualni manual a baleni.
- Ujistéte se, Ze jste si ponechali originalni baleni produktu pro budouci pouZiti a pfepravu.



Predstaveni vnéjsku produktu
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L———o Cocky projektoru

——— Signalizace napajeni

———— = Sklenény ochranny kryt cocek

L

TR

fu— o

-—————o Konektory a porty

Zasuvka

Sitka reproduktoru

Vétraci otvor

USB port 2.0

Vyskové sefizovaci kolecko
(prava strana)

Vyskové sefizovaci kolecko
(levé strana)

Ventilace pro odvétravani tepla

A\ Poznamka:
- Ventilace pro odvétravani tepla vypousti teplo ze zafizeni, Nedovolte proto,
aby se do jeho blizkosti dostaly jakékoli horlavé predméty.
- Nenechavejte v blizkosti vétraciho otvoru Zadné predmeéty, abyste zabranili
moznému hromadéni tepla uvnitf zafizeni.
- Pfistroj bude béhem provozu vydavat silné svétlo. Nedivejte se pfimo
do objektivu projektoru, abyste se vyhnuli poskozeni oéi.



Konektory a porty

@ ® @ ® ©® @ ©

[

HDMI input 1 | HDMIinput 2 | HDMI 3 ARC USB20 | Audio Output| AV Input LS/PDIF @

4

@
O Zasuvka @ HDMI 3 ARC @ AV vstup
- vstupni konektor HDMI signalu 3 - konektor pro vstup Video signalu
- konektor vystupu Audio signalu (trojity 3.5mm konektor)
@ HDMI vstup 1 ® USB2.0 ® S/PDIF
- vstupni konektor HDMI signalu 1 - podporuje komunikacni protokol USB 2.0 - vystupni konektor pro opticky digitalni
audio signal
(3 HDMI vstup 2 © Vystup Audio signalu © Ethernet
- vstupni konektor HDMI signalu 2 - konektor vystupu pro Audio signal - port pro vytvofeni internetového pfipojent

podporujici koaxialni S/PDIF, subwoofery pres Ethernetovy kabel

1"



Signalizace napajeni

m

T

|

Signalizace napajent

Signalizace napajent:
vypinac slouzici k vypnuti a zapnuti pristroje.

Zobrazi se vyzva k zobrazeni stavu systému z kontrolky pfistroje (zdroj bilého svétla):
- Systém se automaticky zapne, jakmile ho zapojite do zasuvky.

- Indikator bude blikat béhem vypinaciho procesu.

- Kontrolka zUistane rozsvicena po pfistupu do systému.

- Kontrolka zhasne, jakmile je pfistroj vypnut.
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Rozsah projekce a rozméry projekéniho platna

Projekénf platno

Projekéni platno

Urcuje potrebnou vzdalenost mezi projektorem a projekéni plochou podle poZzadované velikosti.

Rozméry platna | Vzdalenost projektoru | Relativni vyska

(D) (D) (H)

80" T4cm 29cm
90" 19cm 32cm
100" 24cm 35cm
120" 34cm 41cm
150" 49¢cm 50cm

A\ Poznamka:

Rozmeéry platna (SD): velikost diagonalni promitaci plochy (v palcich).
Vzdalenost projektoru (D): vzdalenost mezi zadni stranou projektoru a
promitaci plochou (v centimetrech).

Relativni vyska (H): vzdalenost mezi zakladnou projektoru a

dolnf ¢asti obrazu (v cm).

Rozméry ve vysSe uvedené tabulce jsou pfiblizné hodnoty a mohou se drobné lisit od skuteénych hodnot. Pouzivejte je prosim jen jako doporucent.



Ovladac

Sipka (nahoru):

tlacitko pro pohyb nahoru/vybér

Sipka (doleva):

tlacitko pro pohyb doleva/vybér

Potvrdit: potvrdit sou¢asnou moznost

nebo nastaveni

Zpét: vratit se do predchoziho menu

Home:

®

vratit se na domovskou obrazovku

Audio: ztlumit hlasitost

A\ Poznamka:

- Ovladac potrebuje dvé baterie AAA.

- Dbejte na to, aby polarita a smér baterii byly spravné,
kdykoliv je vyménujete.

- Ujistéte se, Ze pouzivate suchy hadfik na ocisténi
ovladace, pokud z baterii vytekla jakakoliv tekutina,
poté je nahradte novymi.

- Pouzité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny
0 bateriich, nebo s mistnimi pravidly a pokyny,
které plati ve Vasi lokalité ohledné jejich likvidace.

mi

Tlacitko pro vypnuti/zapnuti:

stisknéte jednou pro zapnuti. Poté,
co se zafizeni zapnulo, zméacknéte
tlacitko znovu pro vypnuti zafizeni.

Kontrola hlasového kontrolovani:
hlasové vyhledavani

Sipka (doprava): tlaéitko pro pohyb doprava/vybér

Sipka (dol(): tlagitko pro pohyb dolti/vybér

Menu:
zmacknout - Standardni menu

Hlasitost + zvysit hlasitost

Kryt baterif: o—
vkladania vymeéna
baterii do ovladace




Uvod do Rychlého startu

1. Instalace baterii do ovladace a sparovani ovladace

/fﬁ
O w ( — ) —
O L J 0
M)
)
Stisknéte @ tlacitko pro spusténi parovani
20cm
00O
M 000
| ~
U ‘
_
mi
mi
I N
Ujistéte se, Ze jsou baterie spravné nainstalovany  Parovani ovladace pomoci Bluetooth Ovladac je sparovan
- Odstrante izolacni flii, pokud je v prostoru - Stisknéte a podrzte © @ tlacitka, — nyni muzete pouzivat ovladac
pro baterie. kdyz drzite ovladac pobliz pravého dolniho odkudkoliv v dosahu.

rohu projektoru. Uvolnéte, jakmile uslysite pipnuti.
V tu chvili zacne parovani. Pockejte pobliz,
nez se proces dokonci.



2. Pohybové zaostreni - kalibrace

Abyste mohli nastavit zaostfeni, jdéte do nabidky Uprava Obrazu v systémovém nastaveni.

= M
(@]
O
(@)
(@)
O
(@]
| | |
_ Py
— — — T —
: MAX=W/4 lMAX:W/B MAX:W/lﬁl MAX=W/16
: MAX=H/4 MAX=H/8
] MAX=H/8
: MAX=H/16
i
! @ ——> MAX=W/8 ®
MAX=H/16
° — — °
(Nrnetwne ) (vox ) (oreset ) (Ofgemiernd) Ctyf-bodovy opravny rezim Osmi-bodovy opravny rezim

A\ Poznamka:
Rozsah korekce pro ¢tyfbodovy i osmibodovy opravny rezim je zobrazen vyse. W (Sitka) a H (vyska)
jsou rovnéz jiné pro rizné typy projekéniho platna. Priklad — rozmér pro obraz s rozmérem 100" a
rozliSenim 16:9 bude $itka zhruba 2274mm a vyska 1245mm (skute¢né rozméry se mohou lisit,
zkontrolujte je).



Bezpecnost a ochrana

Lidsky infracerveny senzor a Rozsah predniho senzoru: pfiblizné 55 stupnu
Fresnelovy optické cocky

/ Rozsah levého a pravého postranniho senzoru: priblizné 70 stupnid

W NS

Pfistroj je vybaven infracervenym senzorem, ktery je schopny inteligentné detekovat a ochranit lidské oko pred silnym svételnym poskozenim

,Nedivejte se pfimo do zdroje svétla”. Ukoncete stisknutim libovolného tlacitka na dalkovém ovladaci.



Audio

Projektor ma Ctyfi vestavéné vysoce kvalitni reproduktory s celkovym vykonem pfiblizné 30W (Watt().
MuzZe byt pouZit jako samostatné Bluetooth stereo.

Vysokofrekvenéni reproduktor Reproduktor s plnym rozsahem Reproduktor s pinym rozsahem  Vysokofrekvenéni reproduktor

Audio Audio
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VylepSeni zakladni desky

Systém zakladni desky

Z&kladni deska muze byt vylepsena v souladu

TR R me o M s vykonem procesoru. Deska musi byt vylepSena
DDDU mEw xonem proces : ,
v misté ponakupniho servisu nebo poté,
co je navracena vyrobci. UZivatelé projektoru
NZANS

by se neméli pokouset sami rozebirat zakladni desku.

Chytra kontrola teploty

Systém sleduje ,NTC" (teplotu laseru, teplotu okoli a teplotu barevného skla) a automaticky prizptsobuje rychlost ventilatoru.
Rozsah teploty okoli je mezi 0-40°C. Systém kontroluje teplotu laseru a teplotu barevného skla.

Rezim teploty:

- Dostupné jsou tfi nastaveni jasu, zatimco je projektor v mezich svého béZného teplotniho rozsahu.

- Varovani o prehrati se zobrazi automaticky, pokud projektor dosahne teplot v rozsahu varovani. Automaticky se pak prepne do energeticky Usporného rezimu.
Varovani o teploté a o chybach informuje pokazdé, kdyz teplota prekroci svij maximalni rozsah, Ze se pfistroj automaticky vypne.

Teplotni spinac: Laser je vybaven fyzickym snimacem vysoké teploty, ktery automaticky vypne sviij zdroj energie, pokud je prekrocena jeho maximalni
akceptovatelna teplota.



Denni udrzba

Udrzba rozptylu tepla

4 A

AAS

Poznamka: Nedotykejte se, pokud
teplota odvétravaciho nebo . .
\__Vétraciho otvoru dosahne 65°C. ) A Poznamka:

Nedovolte, aby v okoli 50cm od ventila¢niho otvoru

’ projektoru byl umistén jakykoliv jiny pfedmét,
m I Vst p S
gg:grr:u‘ * Vfdﬂ';hu ktery by brénil odvodu tepla.
50cm 50cm

Cisténi a udrzba

Ujistéte se, Ze kryt projektoru a ¢ocky jsou pravidelné ¢istény pomoci
Cisticiho hadfiku, ktery byl soucasti baleni, nebo Cisticim hadrikem
profesiondlni kvality. NepouZivejte Zadné abrazivni Sistici prostredky,
rozpoustédla nebo jiné hrubé chemikalie, abyste predesli Skrabancim
na povrchu Sasi nebo sklenéného krytu.

A\ Poznamka:
- Tento projektor neni vodéodolny. Nedovolte, aby se do projektoru dostaly tekutiny,
zejména ne do indikatoru napdjeni, sklenéného krytu, odvétrévacich otvort, portti a
otvort pro mikrofon a dal$ich mist.
- : N - Ujistéte se, Ze je k ¢isténi skla pouzivéan cistic hadfik, ktery je soucésti baleni projektoru,
- nebo ¢istici hadfik profesionalni kvality.
- Ujistéte se, Ze je pfistroj vypnuty a napdjeci kabel je odpojeny pred tim, nez se pfistroj
zacne Cistit.
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Technicka specifikace

Model Mi Laser Projector 150"
Z&kladniinformace |Rozméry 410mm x 29Tmm x 88mm
Vaha 6,9kg

Zaostreni objektivu

Pohybové zaostreni

Zakladni funkce Kryt proti prachu

Sklenény kryt proti prachu

Technologie displeje

0,47"DMD

Optické parametry  |Svételna technologie

ALPD

Standardni rozlisenf

Full HD (1920x1080)

Snimkova frekvence

60/120Hz (1920x1080@60Hz je doporuceno pro nejlepsi vysledky

Ohniskova vzdalenost objektiv

18,08mm

Projekeni parametry  |Projekéni pomeér

0,233

Velikost obrazu

80"-150"

Oprava zkresleni projektoru

Osmi-bodovy a ¢tyf-bodovy opravny rezim

CPU T962X Cortex-A53
Systémové parametry 4 jadra 1,8gHZ/64 bit
RAM 2G DDR4
Vestavéna pamét 16GB eMMC vysokorychlostni flash pamét
Operaéni systém Google Android TV

Kompatibilita

Google Android Player

Google Play Store

Systémovy software |ARP obchod
Bezdratovy prenos AV

Chrome Cast

Rezimy jasu Dynamicky, filmovy, standardni
Dynamicky obraz Podprouje HDR
Audio Stereo reproduktory 2x plny rozsah + 2x vysokofrekvenéni (dohromady 30w)
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Ovladac

Bluetooth ovladac

Ovladac¢ Mi Bluetooth

Ochrana pro oci

Ochrana oéi Laser TV

Sensor priblizeni (Ize vypnout)

Zdroj napajeni

Vestavény zdroj napajeni

Vestavény AC-DC, DC-DC

Zdroj napajeni pristroje

Indikéator

Vyzafujici bilé svétlo

Elektricka specifikace

Uroven hluku

<32dB ve standardnim rezimu/okolni teplota 25°C / vzdalenost Tm

Spotfeba energie

<250w (max) v dynamickém rezimu

Prikon

100-240V 50/60Hz

Spotreba energie v pohotovostnim rezimu

<0,6W

Ochrana a bezpecnost

Chytréa kontrola teploty

Automatické prizplisobovani jasu, chytré regulovani rychlosti ventilace

Prepinac teploty

Auto-vypnuti pfi prehrati

VylepSeni Hardwaru

Vymenitelny design hlavniho procesoru

Vylepsitelny hardware pres zakaznicky servis

Jiné

Skladovaci teplota

-20°C~55°C

Operacni teplota

0°C~40°C

Operacni vihkost

20%-80%
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FAQs (Casto kladené dotazy)

Otazky

Reseni

Obrazovka se nezobrazi

Vypnéte napajeni a odpojte napdjeci kabel; znovu pfipojte kabel a restartujte pfistroj.

Systém Android pada

Vypnéte napdjeni a odpojte napajeci kabel; znovu pfipojte kabel a restartujte pristroj.

Vyskytla se chyba v zobrazeni na obrazovce

Vypnéte napajeni a odpojte napdjeci kabel; znovu pfipojte kabel a restartujte pfistroj.

Ovladac chybi nebo neni sparovan

Vypnéte napajeni a odpojte napajeci kabel. Pockejte 5 minut a poté znovu pfipojte kabel, tim se resetuje systém.
Poté, co se systém resetuje, zkuste znovu sparovat ovladac.

Systém se automaticky vypne poté co varuje
pred prehfatim

Zkontrolujte, zda nic nebrani ventilacnim otvortm pfistroje v odvétravani, abyste zajistili, Ze chladicf
tok muZze plynule pokracovat. Restartujte pristroj podle vy§e zminéné metody.

Jak obnovim tovarni nastaveni?

Jdéte na obrazovku Nastaveni a vyberte UloZi$té a resetovani - obnoveni tovarnich dat. Potvrdte,
zda chcete ponechat nainstalované aplikace a poté provedte resetovani.

Jak nastavim zaostfeni?

Jdéte do Nastaveni > Nastaveni obrazu a poté vyhledejte Elektrické zaosteni. Stisknutim levého a
pravého tlacitka na dalkovém ovladaci zaostfite. Uvolnéte, kdyz je obraz jasné zobrazen na platné nebo sténé.

Jak se mohu vyhnout zkresleni' v horni ¢asti obrazu?

Nejsirsi uhel objektivu je promitan na horni ¢ast obrazovky a tim padem mohou mit kazdé nerovnosti
v této oblasti nadmérny ohybovy efekt na projekci. Lze predpokladat, Ze nerovnost o vel. Tmm
na pfijimacim platné nebo sténé zpusobi efekt ohybu 3mm. Doporucuje se projekéni platno.

Jak pouziji systém pro Opravu lichobéZnikového
zkresleni projektoru?

1) PFi prvnim zapnuti projektoru nebo v nabidce Nastaveni byste méli vidét obrazovku systému

pro Opravu lichobéZnikového zkresleni projektoru. Pfitomnost kurzoru v daném bodé znamena,

Ze muZe byt posunut ,nahoru-dolt-doleva-doprava" z aktualniho mista, aby bylo zajisténo,

Ze bude obdelnik 16:9 zachovan.

2) Projektor by mél byt umistén ve spravnych uhlech k platnu, jak jen je to mozné pro dosazeni
optimalniho promitaciho efektu. Radky v obraze budou nerovnomérné, pokud neni projektor

ve svislé poloze oproti sténé nebo platnu. Nerovnomérné radky mohou byt upraveny pouZitim systému
pro Opravu lichobéZnikového zkreslenf projektoru, ktery mdze pomoci zachovat standardni obdelnikovou
obrazovou plochu.

3) Projektor prouzivéa digitalni korekeni systém pro Opravu lichobéznikového zkresleni projektoru, to znamena,
Ze opravy jsou kalkulovany a provadény softwarem.
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Otazky Reseni

1) Systém by mohl zpracovavat zbytecné moc nepotiebnych dat. Vycistéte mezipamét a odstrarite
. . . vSechny nepotfebné aplikace.

Jak si mohu pomoci, pokud zamrzl systém? 2) Mohou nastat problémy s pfipojenim: zajistéte, Ze mate dostatecnou $ifku vinového pasma

k podpore online video prehravani.

V pfipadé, Ze predchozi kroky nepomohly vyfesit |Kontaktujte prosim Xiaomi zakaznicky servis a domluvte se s odbornym technikem.
problém nebo se vyskytnou dalsi systémové chyby

Certifikace produktu
y Appotronics ,
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDR —~

dts o
i For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited c
u e D 0 DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured by: Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd.(a Mi Ecosystem company)
Address: 301, Level 3, Building 3, No. 301 Ren He Zhen Jun Ying Nan Street, Shun Yi District, Beijing

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
ww.beryko.cz
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