seanron as. CE SAR ZkuSebni protokol Protokol &.: EA010822

1. Prohlaseni o shodé

Nejvyssi hodnoty specifické miry absorpce (SAR) zjisténé béhem testovani pro spole¢no Xiaomi
Communications Co., Ltd., Mobilni telefon, M2002F4LG, jsou nasledujici.

Shrnuti nejvy$si hodnoty SAR
Frekvenéni Hlava Na téle
pasmo (Separace 0 mm) (Separace 5 mm)
10g SAR (W/kg)

GSM900
GSM1800
Pasmo VIII

Pasmo |

Pasmo 28

Pasmo 5

Pasmo 20

Pasmo 8

Pasmo 3

Pasmo 1

Pasmo 7

Pasmo 38

Pasmo 40

Pasmo 41
2.4GHz WLAN
5GHz WLAN

Bluetooth Bluetooth
NejvySSi simultanni pfenos
10g SAR (W/kg)
Datum testovani: 2020/2/29 ~ 2020/3/13

WLAN

Prohlaseni o shodé:

Vysledky zkous$ek s vylouéenim nejistoty méfeni jsou uvedeny v souladu s regulaénimi limity nebo pozadavky
deklarovanymi vyrobci.
Komentare a vysveétlivky:

Prohlaseni o specifikaci produktu pro EUT uvedené ve zpravé poskytuje vyrobce a vyrobce nese veSkerou
odpovédnost za pfesnost specifikace produktu.

Podle technické smérnice REDCA, tykajici se zvefejnéni odkazu na normu EN 50566:2017 v Ufednim
véstniku Evropy, je aplikovano zajisténi bezpecné vzdalenosti 5 mm nebo mensi pro zafizeni drzena v ruce
a bezdratova komunikaéni zafizeni umisténa na téle pouzivana Sirokou verfejnosti, pro testovani SAR se
pouziva vzdalenost 5 mm pro noSeni na téle a toto zafizeni je v souladu se specifickou mirou absorpce
(SAR) pro obecnou populaci/nekontrolovanou expozici (lokalizovana 10gramova SAR pro hlavu a trup, limit:
2,0 W/kg) uvedené v doporuceni Rady 1999/519/ES a pokynech ICNIRP a RED (smérnice 2014/53/EU)

a byly testovany v souladu s metodami a postupy méfeni uvedenymi v EN 50360:2017, EN 50566:2017,
EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 62209-1:2016 and EN 62209-2:2010.
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