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1. Schritt: Kabel anschlieBen

DSL-/Kabel-/

Stromversorgung Satellitenmodem

herstellen

UDDU? . =
A

LAN

Internet

Schalten Sie den Router ein und schlieBen Sie dann den
Internetport (WAN) an das DSL-/Kabel-/Satellitenmodem an.

*Wenn lhr Internetnetzwerk tiber ein Ethernet-Kabel an der Wand verbunden ist, schlieBen Sie

das Ethernet-Kabel direkt an den Internetport (WAN) des Routers an.
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2. Schritt: Netzwerkverbindung einrichten

Stellen Sie iiber ein Telefon oder einen Computer

Turnon WLAN @D eine WLAN-Verbindung her (kein Kennwort). Der
e WLAN-Name steht auf dem Schild an der
Xiaomi_XXXX Unterseite des Routers.

*Warten Sie, bis die Systemanzeige L') blau
leuchtet. Suchen Sie nach dem WLAN-Netzwerk
und stellen Sie eine Verbindung her.

KL

Thank you for using Nun werden Sie automatisch zur Startseite
Mi Router weitergeleitet, auf der Sie eine Verbindung

zum Internet herstellen kénnen. Falls die
Weiterleitung nicht erfolgt, 6ffnen Sie den
vorinstallierten Browser und geben Sie

“miwifi.com” oder “192.168.31.1"ein.)

«KK

Geben Sie den Kont 1und das K t

ein, die Sie von lhrem Breitbandanbieter erhalten

haben, und klicken Sie dann auf ,Weiter".

(Da es verschiedene Moglichkeiten gibt, eine

Verbindung zum Internet herzustellen, kann dieser

Schritt iibersprungen werden.)

*Wenn Sie lhren Breitband-Kontonamen oder lhr
Kennwort vergessen haben, kdnnen Sie sich an
Ihren Breitbandanbieter wenden.
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Setting Wi-Fi 0
Legen Sie ein neues WLAN- und Administratorken-
-nwort fest. Sie kénnen auch Ihr WLAN-Kennwort
als Administratorkennwort festlegen.

* Warten Sie, bis die Anzeige blau leuchtet und nicht
mehr blinkt und stellen Sie dann die Verbindung
zum WLAN wieder her.

«KK

Set admin password

Same as Wi-Fi
password S »5 \/

Mi WiFi verwalten

Die Website miwifi.com dient zur Webverwaltung und unterstiitzt grundlegende

Netzwerk erfolgreich
eingerichtet

Internetfunktionen.
Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die Mi WiFi-App herunter und verwalten Sie Ihren

Router jederzeit und iiberall.

QoS

Schutz vor unbefugtem Zugriff

WLAN-Optimierung

«e@e.  Weitere Funktionen

13



Ha

Ich habe die Einrichtung meines Netzwerks abgeschlossen. Warum kann ich immer
noch keine Verbindung zum Internet herstellen?

ig gestellte Fragen

1. Schritt: Verwenden Sie Ihr Smartphone, um nach dem von lhrem Router festgelegten
WLAN-Netzwerk zu suchen. Wenn Sie es nicht finden kénnen, priifen Sie, ob der Router

an die Stromversorgung angeschlossen und vollstandig hochgefahren ist.

2. Schritt: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Routers, rufen Sie

"miwifi.com” auf und versuchen Sie, das Problem anhand der Netzwerkdiagnoseergebnisse
zu beheben.

Ich habe das Administratork rt fiir meinen Router verg Was kannich tun?

Wenn Sie kein bestimmtes Kennwort festgelegt haben, entspricht das Administratorkennwort
lhrem WLAN-Kennwort. Versuchen Sie also, sich damit anzumelden. Wenn das Problem weiterhin
besteht, sollten Sie den Router auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen und das Netzwerk
anschlieBend erneut einrichten.

Wie setze ich meinen Router auf die Werkseinstellungen zuriick?

Stellen Sie zunéchst sicher, dass der Router vollstdndig hochgefahren ist. Halten Sie dann die
Reset-Taste an der Unterseite des Routers langer als 5 Sekunden gedriickt und lassen Sie sie los,
sobald die Systemstatusanzeige orange leuchtet. Wenn der Router neu startet, wurde er
erfolgreich zuriickgesetzt.

Was bedeuten die verschied Anzeigeleuchten am Router?

An der Vorderseite sollten sich zwei Anzeigeleuchten befinden: die Netzwerkstatusanzeige (eine
blaue Leuchte) und die Systemstatusanzeige (drei Farben: blau, orange und lila).

O ®
Systemstatusanzeige Netzwerkstatusanzeige
Netzwerkstatusanzeige Leuchte mit einer Farbe (blau)

. Am externen Internetport ist nichts angeschlossen
Leuchtet nicht . . .
oder es liegt ein Verbindungsproblem vor.

Leuchtet Normale Netzwerkverbindung
Blinkt Daten werden gesendet oder empfangen

Systemstatusanzeige  drei Farben (blau, orange und lila)

Leuchtet nicht Ausgeschaltet oder nicht an die Stromversorgung angeschlossen

Orange System wird aktualisiert (blinkt), System fahrt hoch (leuchtet, blinkt nicht)
Blau Funktioniert normal (leuchtet, blinkt nicht)

Lila Sicherheitsmodus (blinkt), Systemfehler (leuchtet, blinkt nicht)
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The product can be used within all European Union countries
(BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/
SI/BG/RO/HR)

Maximum operating temperature: 40°C

Operating frequency(the maximum transmitted power): 2400 MHz - 2483.5 MHz(20dBm)
RF exposure warning: To comply with CE RF exposure requirements, the device must be

installed and operated 20cm (8 inches) or more between the product and all person’s body.

POWER ADAPTER OUTPUT: 5V=1A
Use only power supplies listed in the user manual / user instruction.

POWER ADAPTER Model: RD0501000-C55-1230GD
Manufactured by : Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.

Name : Mi Router 4C

Model : RACM

Manufactured by : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address : 9F,Second stages, The Rainbow City of China Resources,NO.68,
Qinghe Middle Street,Haidian District,Beijing,China

Importeur:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.beryko.cz
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