X130 Ml Electric Scooter 4 Pro Benutzerhandbuch
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@ Tachometer: Geschwindigkeits- und Fehlercodeanzeige.
@ Bluetooth: Das Symbol zeigt an, dass der Roller erfolgreich mit dem mobilen Gerét verbunden wurde.

® Temperaturwarnung: 1. Wenn der Roller nicht aufgeladen wird und die Umgebungstemperatur niedriger als -10 °C oder hoher als 45 “C
ist, blinkt das Temperaturfehlersymbol auf dem Bedienfeld. Das Fahren unter solchen Umstanden kann zu einer reduzierten Leistung
des Rollers und anderen Risiken fiihren. Sie konnen den Roller benutzen, nachdem die Temperatur wieder in den normalen
Betriebsbereich zuriickgekehrt ist.

2. Wenn der Roller aufgeladen wird und die Umgebungstemperatur unter 0 °C oder tiber 40 °C féllt, blinkt das Temperaturfehlersymbol
auf dem Bedienfeld und der Roller kann nicht mehr aufgeladen werden. Das weitere Aufladen des Rollers kann sogar ein Risiko
darstellen. Wenn die Umgebungstemperatur wieder in den Bereich von 0 °C bis 40 °C zuriickkehrt, erlischt das
Temperaturfehlersymbol und Sie kénnen den Roller wieder aufladen.

@ Bedienfeld & Startknopf: Driicken Sie den Knopf, um den Roller einzuschalten. Driicken und halten Sie den Knopf fiir 3 Sekunden, um
den Roller auszuschalten. Wenn der Roller eingeschaltet ist, konnen Sie durch Betatigung des Knopfs den Scheinwerfer und die
Riickleuchte ein- bzw. ausschalten, und zweimal driicken, um zwischen den Betriebsmodi hin- und herzuschalten.

® Modi: 4 steht fiir FuBgéngermodus (Gehen-Modus). In diesem Modus betrégt die maximale Geschwindigkeit des Rollers 6 km/h und
die Riickleuchte blinkt (Scheinwerfer sowie Riickleuchte sind eingeschaltet). D steht fiir Standard-Modus; S steht fiir Sport-Modus.
Hinweis: Der Gehen-Modus ist nur fiir Produkte gemaf eKFV.

® Cruise Mode: Aktivieren Sie die Geschwindigkeitsregelung in der Mi Home-App / Xiaomi Home-App, betétigen Sie dann den
Gashebel und halten Sie ihn fiinf Sekunden lang gedriickt. Wenn Sie einen Piepton héren, ist die Geschwindigkeitsregelung des
Rollers aktiviert. Der Roller behilt nun die aktuelle Geschwindigkeit bei, sodass Sie mit konstanter Geschwindigkeit fahren kdnnen.
Hinweis: Nur fiir einige Modelle.

@ Verriegelungserinnerung: Aktivieren Sie die Verriegelung des Rollers tiber die App Mi Home/Xiaomi Home.

Fehlerbenachrichtigung: Leuchtet das Schraubenschliissel-Symbols rot, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Roller einer Reparatur
bedarf. Blinkt das Schraubenschliissel-Symbols rot, ist dies ein Hinweis auf eine Stérung des Rollers.

© Batteriestand: Die Batterieladung wird mit 5 Balken angezeigt, wobei jeder Balken fiir ca. 20 % der vollen Akkuladung steht.
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Packungsinhalt @ Montage und Einrichtung

L/

1 Klappen Sie den Lenkervorbau nach oben, stellen 2 Befestigen Sie den Lenker am Vorbau.
Sie ihn fest und stellen Sie den Stander auf.

3 Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des
Vorbaus mit einem T-Inbusschliissel fest.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Wichtige Informationen Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Benutzerhandbuch Spezifikationen und Zertifizierungen
|
T-Inbusschliissel Schrauben Akkuladegerat
SIS ——— )

Ventilaufsatzverldngerung Wechselstromkabel (nur fiir GroBbritannien)



‘, Aufladen

Der Roller ist vollstandig geladen, wenn das LED am
Ladegerat von Rot (Laden) auf Griin (Erhaltungsladen)
schaltet.

3 z,
z

b e 6=

Wenn der Akkustand weniger als 30 % betrégt und der Roller an zehn Tagen nacheinander nicht eingeschaltet wird, wird der Akku
automatisch in den Ruhemodus versetzt. Wenn dies geschieht, kann lhr Roller nicht eingeschaltet werden. Bi e laden Sie ihn drei
Sekunden lang auf, um den Akku zu aktivieren.

Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden

Bis zur Aktivierung piept der Roller nach dem Einschalten i -
fortwahrend und gie Geschwindigkeit ist auf 10 km/h be§renzt. 1 Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen und
Sobald der Roller aktiviert wurde, hort das Piepen auf und die installieren Sie die App.

Geschwindigkeitsbeschrankung wird aufgehoben.

Hinweis: In Europa (auf3er in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App gefiihrt. Der auf Ihrem Geréat angezeigte
Name der App sollte standardmaRBig verwendet werden.

3 Tippen Sie oben rechts auf ,+" und wihlen Sie ,Add a

2 Offnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App.
device” (Ein Gerat hinzufiigen) oder ,Scan” (Scannen).



Hinweis: die Version der App wurde mdglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bi e die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

4 Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzuftigen und

Koppeln des Rollers.

Hinweis: Der QR-Code am Bedienfeld ist eindeutig lhrem
Roller zugeordnet. Bi e schiitzen Sie den Code vor dem

Zugriff durch Dri e.

ooabooa

Um den Roller zu aktivieren, sehen Sie sich die
Videoanleitung fiir Einsteiger an.

Hinweis: Sehen Sie sich die Videoanleitung bis zum
Ende an. Ansonsten schlégt die Aktivierung fehl.

7  Warnung: Tragen Sie einen Helm, Ellbogenschiitzer 2  Steigen Sie mit einem FuB auf die FuBplatte,

und Knieschoner. und stoBen Sie sich mit dem anderen FuB vorsichtig ab.
Hinweis: Priifen Sie vor der Fahrt den Reifendruck.

: i diokad ; Losen Sie den Gashebel; betatigen Sie den
3 dAb((;lnel_ir ILetTrIaufgeschwmdlgkelt von 5 km/h greift 4 Bremshebel, um abrupt abzubrémsen.
er Gashebel.



Achten Sie auf Sicherheitsrisiken.

5 Lehnen Sie sich bei einer Kurve in Lenkrichtung, und 6 Stellen Sie den Sténder beim Parken ab. Achten Sie darauf, sich nicht den Kopf an Tiirrahmen, Betétigen Sie niemals den Gashebel,
drehen Sie den Lenker leicht in die gewiinschte Richtung. Aufzligen und anderen Hindernissen {iber ihrem Kopf wiahrend Sie neben dem Roller her laufen.
zu stoBen.

A Sicherheitshinweis e

Sofern durch die lokale Gesetzgebung nicht anders Andern Sie bei hoher Geschwindigkeit nicht
festgelegt, ist das Befahren von &ffentlichen StraBen, plétzlich die Fahrtrichtung.
& Halten Sie stets Abstand zu Hindernissen. Autobahnen und SchnellstraBen untersagt und illegal.



Fiihren Sie keine gefahrlichen Mandver durch.
Fiihren Sie keine geféhrlichen Manéver durch.

Hangen Sie keine Taschen oder andere Fahren Sie nicht mit einem Fuf
schwere Gegenstdnde an den Lenker. .

Fahren Sie nicht bei Regen. Fahren Sie nicht durch Nehmen Sie keine Mitfahrer mit,
Pfiitzen oder sonstige (Wasser-)Hindernisse. insbesondere keine Kinder.
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Beschleunigen Sie nicht beim Bergabfahren und Benutzen Sie wéhrend der Fahrt mit dem Roller
bremsen Sie rechtzeitig ab, um Ihr Tempo zu kein Handy und keine Kop orer. . N . . . o . i
drosseln. Steigen Sie vor steilen Steigungen ab Stellen Sie lhre FiiBe nicht auf dem hinteren Beriihren Sie keinesfalls die Scheibenbremse.
Schutzblech ab.

und schieben Sie den Roller.



Fiihren Sie keine geféhrlichen Mandver durch.

® Lassen Sie beim Fahren nicht den Lenker los.

Fahren Sie keinesfalls Treppen hoch oder
runter und versuchen Sie nicht,
Hindernisse zu liberspringen.

Verriegeln Ihres Rollers

Sperren des Rollers: Tippen Sie auf Motor sperren in der Mi Home/Xiaomi Home-App, um den
Roller zu sperren, wie in Abbildung 1 dargestellt. Wenn der Roller gesperrt ist, ist der Motor
gesperrt und alle Symbole auf dem Bedienfeld erléschen automatisch, auBBer dem Bluetooth-
Symbol und dem Schloss-Symbol. Wenn der Roller auBerhalb des Bluetooth-
Verbindungsbereichs fahrt, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt und das Symbol erlischt.

Bild 1 Antippen Motor sperren
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Bild 2 Motor gesperrt

Motor gesperrt: Nachdem der
Motor wie in Bild 2 dargestellt
gesperrt ist, kann sich das
Vorderrad des Rollers nicht mehr
normal bewegen. Das Bedienfeld
gibt einen Alarm aus, wenn jemand
den Roller gewaltsam schiebt.

= Entsperren des Rollers: Tippen Sie
in der Mi Home/Xiaomi Home-App
auf Motor entsperren, um den
Roller zu entsperren, wie in Bild 3
dargestellt.

Bild 3 Antippen Motor entsperren



Einklappen und Tragen . )
Scheibenbremse einstellen

>
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Brake Cable

Bevor Sie Einstellungen vornehmen, stellen Sie sicher, dass der Roller ausgeschaltet ist und nicht ladt.
Wenn die Bremse zu fest/locker ist, I6sen Sie die Schraube am Bremssa el mit dem 4-mm-Inbusschliissel. Stellen Sie dann
die Bremsleitung leicht ein (verringern/erhéhen Sie die freiliegende Lange) und ziehen Sie die Schraube wieder an.
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1 Heben Sie die Sicherheitsverriegelung an und 2  HebenSie die Sicherheitsverriegelung an und .
. ) ) Reifen aufpumpen
. . driicken Sie den Schnellspannhebel wieder nach
driicken Sie den Schnellspannhebel nach unten. unten, und klappen Sie anschlieBend den Vorbau ein.

Schrauben Sie den Ventildeckel ab. Verbinden Sie die Setzen Sie die Lu12pumpe an, um den
Ventilaufsatzverldngerun, Reifen aufzupumpen.
mit dem Reifenventilschaf

3 Bringen Sie die Klingel und 4 Halten Sie den Lenkervorbau mit Zum Offnen 16sen Sie den L . . . I L
den Verschluss einer oder beiden Handen. K"?gelhesbehl Voglderr? Verschluss Hinweis: priifen Sie regelmaBig den Reifendruck und pumpen Sie die Reifen bei zu niedrigem Druck auf.
auf dem Schutzblech.

zusammen und haken Sie
sie ineinander.



Hergestellt fiir: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Ninebot (Changzhou) Tech Co,, Ltd. (ein Unternehmen der Mi Ecosystem)
Adresse: 16F-17F, Block A, Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China.

Importeur:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 30100 Plzefi
www.beryko.cz

Abbildungen des Produkts, des Zubehdrs und der Benutzeroberfldche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die
tatsédchlichen Produkte und Funktionen kénnen aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide





