Mi Intelligenter Standventilator 1C
Mi Smart Standing Fan 2 Lite
Benutzerhandbuch
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfiltig und bewahren Sie es auf, um zukiinftig die Informationen nachlesen zu kénnen.

VorsichtsmafBnahmen
Installation

/\ Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator ordnungsgeméa und gemaf
den Anweisungen installiert ist, um elektrische Schlage, Feuer,
Verletzungen oder andere Schaden zu vermeiden.

/N SchlieBen Sie den Ventilator nicht an eine Steckdose an, solange er
nicht montiert ist.

Handhabung des Ventilators

/N Schalten Sie den Ventilator aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie
ihn bewegen.

/N Halten Sie den Ventilatorstander fest, um ein Herabfallen und
Verletzungen zu vermeiden.

Verwendung des Ventilators

/\ Stellen Sie die Verwendung des Ventilator sofort ein, wenn er
ungewdhnliche Gerdusche macht, schlechte Gerliche abgibt, sich
Uberhitzt oder sich unregelmaRig dreht.

/N Lehnen Sie sich nicht an den laufenden Ventilator und kippen Sie ihn nicht.

/\ Driicken Sie nicht wiederholt auf den Kopf des Ventilators, um Schaden
am internen Mechanismus zu vermeiden.

Stromkabel

(N Ziehen Sie das Stromkabel, bevor Sie den Ventilator reparieren oder
transportieren.

/N Trennen Sie den Ventilator immer durch Abziehen des Steckers und
ziehen Sie nicht am Kabel.

/N Wenn das Strom beschédigt ist, muss es durch ein Original-Stromkabel
ersetzt werden, das vom Hersteller oder der Kundendienstabteilung
erworben wurde, um Sicherheitsgefahrdungen zu vermeiden.

Warnungen

UnsachgemaBer Gebrauch kann zu Stromschlagen, Feuer, Verletzungen oder
anderen Schaden fiihren.

© Verwenden Sie diesen Ventilator nicht an Orten, an denen er leicht
umstiirzen kann oder an denen sich andere instabile Gegensténde in der
Néahe befinden.

 Verwenden Sie diesen Ventilator nicht in heiBen und feuchten
Umgebungen wie z.B. im Badezimmer.

© Verwenden Sie diesen Ventilator nicht, wenn sein Stromkabel
beschédigt oder sein Netzstecker lose ist.

© Verwenden Sie diesen Ventilator nicht, wenn das Frontgitter nicht
installiert ist oder das hintere Gitter lose ist oder abgefallen ist.

Q Erlauben Sie Erwachsenen, die diesen Ventilator nicht bedienen
kénnen, oder Kindern nicht, ihn zu benutzen.

© Demontieren oder reparieren Sie diesen Liifter nicht.

© Das Stromkabel darf nicht zu stark gequetscht, geknickt oder verdreht
werden, um zu verhindern, dass der Kern des Kabels freigelegt wird oder
bricht.

S Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstédnde nicht in das
Frontgitter, das hintere Gitter oder die Ventilatorfltigel, wenn der
Ventilator in Betrieb ist.

Q Halten Sie Haare und Stoffe vom Ventilator fern, um zu vermeiden, dass
sie sich im Ventilator verfangen.

O Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckdosen.



Verpackungsinhalt
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Motor und oberer Ventilatorbaugruppe (Frontgitter, o e e . @
Stander und Stromkabel Ventilatorfliigel-Baugruppe, hinteres Innense&:hs— Sockelbolzenx1 Ventilatorgitter Benutzerhandbuch
Gitter) kantschlissel Schraubex1

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehérs und der Benutzeroberflache in dem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsachlichen
Produkte und Funktionen kénnen aufgrund von Produktverbesserungen variieren.



Ubersicht

Installationsanleitung

[ Unterer Sténder

SockelT

W, W
e A

;

" =
e m
i)
|__. Motorund
Obergestell

WLAN-Anzeige
Geschwindigkeits-/Abschaltver-
z0gerungs-Anzeige
Schlafmodus-Anzeige
Ein-/Aus-Schalter

Taste flir Geschwindigkeitseinstellun-
gen/Modusschalter

Oszillation Taste

Taste zum zeitgesteuerten Ausschalten

Mittelpunktsanzeige (kein Lichteffekt):
Mittelpunkt fiir den Kopfwinkelbereich
des Ventilators.

S

Sockel.

Stromkabel Sockelbolzen 1(1). Standventilator-Modus:
Verbinden Sie den @unteren
Stander mit dem @) oberen Stander
und montieren Sie @ ihn dann wie
in der Abbildung gezeigt auf dem @

Schritt 1: Installation des Sockels

1(2). Tischventilator-Modus:
Installieren @ Sie den oberen
Stander direkt auf dem @ Sockel.

2. Stecken Sie den Bolzen des @
Sockels in das Loch an der
Unterseite des Sockels.

3. Verwenden Sie den mitgeliefer-
ten @ Innensechskantschliissel,
um den @ Sockelbolzen im

Uhrzeigersinn zu drehen, um den
Sténder am Sockel zu befestigen.



Installationsanleitung

Schritt 2: Offnen Sie die Ventialtorbaugruppe Schritt 3: Installieren des hinteren Gitters
Demontieren Sie die@VentiIatorbaugruppe wie in den Abbildungen Achten Sie darauf, dass ,4»" nachoben zeigt, wenn Sie das@hintere
unten dargestellt: D Drehen Sie das Frontgitter gegen den Uhrzeigersinn, Gitter auf den Motor montieren, und drehen Sie den @ Knopf des hinteren
bis die Gitter richtig gelst sind.@ Nehmen Sie dann das m Frontgitter Gitters im Uhrzeigersinn, um das hintere Gitter am Motor zu befestigen.

@® vom hinteren Gitter ab und nehmen Sie die @@ Ventilatorfliigelbau-
gruppe heraus.
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Ventilatorbaugruppe Schritt 4: Installieren der Ventilatorfliigelbaugruppe

Richten Sie das Mittelloch der @ Ventilatorfliigelbaugruppe auf die
I I Motorwelle aus und installieren Sie sie auf der Welle, dann montieren Sie
den 9 Knopf der Ventilatorfliigelbaugruppe auf der Motorwelle. Den Knopf

i N den Uhrzeigersinn dreh die Ventilatorfligelb d
"’ ,’ gegenwen . rZEIger?lnn renen, um aie Ventilatorriugelbaugruppe an aer
g@"l///é% sg , Motorwelle zu befestigen
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Installationsanleitung

Verwendung

Schritt 5: Installieren Sie das Frontgitter

1. Richten Sie@ die Ausrichtungsmarkierung des vorderen Gitters an der
linken Ausrichtungsmarkierung des@ hinteren Gitters aus und stellen Sie
sicher, dass das vordere Gitter richtig in das hintere Gitter eingebettet ist.

2. Drehen Sie das Frontgitter im Uhrzeigersinn, bis die Ausrichtungsmark-
ierung fur das Frontgitter mit der Ausrichtungsmarkierung fiir das hintere
Gitter Ubereinstimmt. Vergewissern Sie sich, dass die Gitter sicher befestigt
sind.

— Rechte Ausrichtungsmark-
ierung des hinteren Gitters

Ausrichtungsmark-
ierung fir das hintere
Kihlergrill links

Ausrichtungsmarkierung fiir

Ausrichtungsmark- das Frontgitter

ierung fiir das
Frontgitter

Draufsicht vor der
Befestigung des
Front-und

Draufsicht nach Befestigung des Front-
und Riickgitters
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Schritt 6: Befestigen Sie das Frontgitter

Stecken Sie die Schraube des @ Ventilatorgitters in die 3
Bohrung am Boden des Ventilatorgitters. Drehen Sie die @ &
Schraube im Uhrzeigersinn, indem Sie sie mit dem

mitgelieferten @Inbusschliissel anziehen. ;/

Schlief3en Sie ihn an die Steckdose an

Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose. Sobald Sie einen Piepton
horen, ist der Ventilator erfolgreich angeschlossen.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

Dricken Sie die Taste @ ,um den Ventilator zu starten. Wenn er zum
ersten Mal eingeschaltet wird, ist die Standardgeschwindigkeit langsam (1).

Ausschalten

Wenn der Ventilator funktioniert, driicken und halten Sie die Taste @ um
ihn zu stoppen.

Wechsel von Geschwindigkeit/Modus
Wechsel der Geschwindigkeit

Driicken Sie die Taste , um die Geschwindigkeit einzustellen. Bei jedem
Driicken leuchtet die entsprechende Statusanzeige auf (siehe Tabelle
unten). Der Ventilator merkt sich den zuletzt verwendeten Geschwind-
igkeitsmodus und wendet diesen an, wenn er wieder eingeschaltet wird.

Ventilatorgeschwindigkeit | Langsam (1) Mittel (2) Schnell (3)

Anzeigestatus seoe oo e

Hinweis: # bedeutet, dass die Anzeige eingeschaltet ist; ® bedeutet, dass die Anzeige
ausgeschaltet ist.



Verwendung

Wechseln des Modus

Halten Sie die Taste gedrﬂckt, um zwischen Direkt-Brise- und
Schlafmodus zu wechseln. Die Anzeige fiir den Schlafmodus ist im
Schlafmodus an und im Direkt-Brise-Modus aus.

Hinweis: Der Ventilator ist standardmaBig auf Direkt-Brise eingestellt. Der Ventilator merkt sich
den zuletzt verwendeten Modus und wendet ihn an, wenn er wieder eingeschaltet wird.

Oszillation aktivieren/deaktivieren

Driicken Sie die Taste @ um die 90°-Oszillation zu aktivieren oder zu
deaktivieren. Der Ventilator merkt sich die zuletzt benutzte Oszillation-
seinstellung und wendet sie an, wenn er wieder eingeschaltet wird.

Verzbdgerte Abschaltung

Driicken Sie die Taste , um die Verzégerung der Ausschaltzeiten zu
durchlaufen: 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden und deaktiviert, und die
entsprechende(n) Statusanzeige(n) leuchtet/leuchten auf (siehe Tabelle
unten). Fiinf Sekunden nach Verwendung der verzégerten Ausschaltfunk-
tion zeigen die Statusanzeige(n) den entsprechenden Status der aktuell
gewdhlten Geschwindigkeit an.

Geplanter Status | Deaktiviert | 1Stunde 2 Stunden | 3 Stunden

Anzeigestatus (XX} see e ERa

Hinweis: # bedeutet, dass die Anzeige eingeschaltet ist; ® bedeutet, dass die Anzeige
ausgeschaltet ist.
Fir weitere Optionen zum verzégerten Ausschalten (bis zu 8 Stunden), gehen Sie bitte zur
Mi Home/Xiaomi Home.

Einstellen der Luftstromrichtung

Heben oder driicken Sie den / S
Ventilatorkopf oder das ! Sl

Ventilatorgitter vorsichtignach ™ "
unten, um den Luftstrom nach (16" nach unten __-
oben oder unten zu regulieren. (\ -7
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Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzu-
laden und zu installieren. Ist die App bereits instal-
liert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite
weitergeleitet. Sie konnen aber auch im App Store
nach ,Mi Home/Xiaomi Home “suchen, um die App
herunterzuladen und zu installieren.

*In Europa (aufRer in Russland) wird die App unter
dem Namen Xiaomi Home-App gefiihrt. Der auf
Ihrem Gerét angezeigte Name der App sollte
standardmaBig verwendet werden.

il
works with
Hinweis: Die Version der App wurde moglicherweise aktualisiert. A ’ M| Home
Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.
Mit WLAN verbinden

Halten Sie die Tasten @und gleichzeitig gedrickt. Sobald Sie einen
Piepton héren, wartet der Ventilator auf eine Verbindung, dann kénnen
Sie ihn mit einem Gerét tiber die App koppeln.




Verwendung

Status der WLAN-Betriebsanzeige

Warten auf | Verbindung wird | \/grpund Keine Verbindung
WLAN-Status Verbindung hergestellt erbunden moglich
R Orangefarbenes .
Anzeigestatus Blinken Blaues Blinken Blau Orange

WLAN zuriicksetzen

Die WLAN-Verbindung muss unter den in der folgenden Tabelle
aufgeflihrten Umstanden zuriickgesetzt werden.

Das Mi-Konto, mit dem der Ventilator gekoppelt ist, wurde gedndert.

Der Router, mit dem der Ventilator verbunden ist, wurde geédndert.

Das Konto oder Kennwort des Routers, mit dem der Ventilator verbunden ist, wurde geandert.

Die Mi Home/Xiaomi Home kann den Ventilator nicht steuern.

Halten Sie die Tasten@und@ gleichzeitig gedriickt. Wenn Sie einen langen
Piepton héren, wurde die WLAN-Verbindung erfolgreich zuriickgesetzt, und
dann wartet das WLAN auf eine Verbindung.

Kindersicherung
Aktivierend

Sie kénnen die Funktion der Kindersicherung in der Mi Home/Xiaomi
Home aktivieren. Sobald sie aktiviert ist, reagiert der Ventilator nicht mehr
auf Tastenbetatigungen, stattdessen blinken alle Anzeigen zweimal mit
zwei Pieptdnen.

Deaktivierend

Sie kdnnen die Funktion der Kindersicherung in der Mi Home/Xiaomi
Home deaktivieren. Das Zuriicksetzen der WLAN-Verbindung oder das
Trennen und erneute AnschlieBen des Ventilators kann diese Funktion
ebenfalls deaktivieren.



Trobleshooting

Fehler

Méogliche Ursache

Losung

Kein Strom aus der Steckdose oder der Ventilator ist
nicht an das Stromnetz angeschlossen.

SchlieRen Sie das Gerét an eine Steckdose an, die den
Anforderungen des Ventilators entspricht.

Der Ventilator
funktioniert nicht

Die Ventilatorfliigelbaugruppe oder die Gitter sind
nicht richtig installiert.

Befolgen Sie die Schritte im Benutzerhandbuch, um zu priifen
und sicherzustellen, dass sie sicher installiert sind.

Kindersicherung aktiviert.

Deaktivieren Sie die Kindersicherung in der Mi Home/Xiaomi
Home, oder trennen Sie den Ventilator vom Netz und
schlieBen Sie ihn wieder an.

WLAN kann keine

Die WLAN-Verbindung hat eine Frequenz von 5 GHz.

Stellen Sie eine Verbindung zu einer 2,4 GHz WLAN-Verbind-
ung her.

Verbindung herstellen

Der Ventilator ist mehr als eine halbe Stunde lang ohne
Verbindung.

WLAN zurticksetzen.

Ventilatorfligel
stecken fest

Die Ventilatorfliigel sind durch einen Fremdkdrper
blockiert.

Ziehen Sie den Stecker des Ventilators ab und entfernen Sie
den Fremdkarper.




Spezifikationen

" Mi Intelligenter _ ~ 5
Bezeichnung Standventiiator 1C Nennspannung 220-230V Stromkabellange 1.6m
Modell JLLDSO1XY Nennfrequenz 50/60 Hz WLAN-Verbindung Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4G Hz
Typ AC Standventilator Nennleistung 38W ArtikelmaBBe 343 x 330 x 1000 mm
- . Gerauschauss-
Bruttogewicht 45kg Nettogewicht 3.5kg trahlung <63 dB(A)

*Radiofrequenz und Funkibertragungsleistung

RF Spezifikation

Arbeitsfrequenz

Maximale Ausgangsleistung

2.4G Wi-Fi

2412-2472 MH

19.67 dBm

Hiermit bestétigt Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd., dass das Funkgerdt des Typs JLLDSO1XY mit der Verordnung
2014/53/EU in Einklang steht. Der vollstandige Wortlaut der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse

abrufbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

2012/19/EU) und dirfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmll vermischt werden. Schiitzen Sie stattdessen lhre Mitmenschen und
die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Gerédte an eine dafiir vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behérde

K Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogerdte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie
|

eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeraten bringen. Eine ordnungsgemaéfe Entsorgung und
Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an
den Installateur oder lokale Behdrden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschaftsbedingungen solcher
Sammelstellen zu erhalten.

Hergestellt fir: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hersteller: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.
(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Adresse: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang

City, Zhejiang Province, China

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com.

V1.0



GARANTIEERKLARUNG

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MOGLICHERWEISE VERFUGEN SIE AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ
ODER IHRES BUNDESLANDES UBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LANDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLANDERN SCHREIBT DAS
VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRANKT SIE NICHT EIN UND
SETZT SIE NICHT AUS, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULASSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN RECHTEN FINDEN SIE IN DEN
GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES.

1. EINGESCHRANKTE PRODUKTGARANTIE

Xiaomi garantiert lhnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt wihrend der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei und bei Gebrauch in Ubereinstimmung mit den
Anweisungen des betreffenden Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die gesetzlichen Gewahrleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleis-
tungen fiir Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter https://www.mi.com/en/service/warranty/.

Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkéufer, dass das Xiaomi-Produkt wéhrend des oben genannten Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern ist.

Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert.

Xiaomi haftet nicht fiir Schdden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren.

2.RECHTSMITTEL

Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gliltige Reklamation innerhalb der Garantiezeit erhalt, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter
Verwendung neuer oder tiberholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des Produkts zuriickerstatten, wobei
mégliche Versandkosten ausgeschlossen werden.

3.NUTZUNG DES GARANTIESERVICES

Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu kénnen, missen Sie das Produkt in der Originalverpackung oder einer dhnlichen Verpackung, die das
Produkt im gleichen MaBe schiitzt, an die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt ist, kann Xiaomi
vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und / oder eine Registrierung von lhnen verlangen.

4. AUSSCHLUSSE UND EINSCHRANKUNGEN
Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschrénkte Garantie ausschlieBlich fiir das von oder fiir Xiaomi hergestellte Produkt, das durch
das die Marken oder Handelsnamen oder das ,Xiaomi“- bzw. ,Mi"-Logo identifiziert werden kann.



Die Garantie beinhaltet keine (a) Schaden durch Naturereignisse oder héhere Gewalt, z. B. Blitzeinschlage, Tornados, Uberschwemmungen, Feuer,
Erdbeben oder andere duBere Ursachen; (b) Schiden durch Fahrléssigkeit; (c) Schaden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schaden durch Anderungen oder
Modifikationen an einem Teil des Produkts; (e) Schaden, die durch die gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f)
Schéden, die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung verursacht werden; (g) Schéden, die durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur
von Xiaomi beschriebenen zuldssigen oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzuldssige Spannungs- oder Stromversorgung verursacht werden; (h)
Schéden, die durch Serviceleistungen (einschlieBlich Upgrades und Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafiir nicht von Xiaomi autorisiert
wurden.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrscheinlich, dass
Daten, Software oder andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geréte neu formatiert werden und Xiaomi
Ubernimmt keine Haftung fiir solche Schaden oder Verluste.

Wiederverkaufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Anderungen, Erweiterungen oder Ergdnzungen hinsichtlich dieser
eingeschrankten Garantie vorzunehmen. Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmé&Bigkeit oder Durchsetz-
barkeit der tibrigen Bestimmungen davon nicht beriihrt oder beeintrachtigt.

Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des urspriingli-
chen Kaufs beschrankt.

Produkte, die nicht ordnungsgemaf eingefiihrt wurden und/oder nicht ordnungsgemaf von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemaf
von Xiaomi oder einem offiziellen Handler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemal geltendem Recht kénnen Garanti-
eforderungen gegen Einzelhandler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht
haben. In solchen Féllen ermutigt Sie Xiaomi, den Handler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Diese Garantieerklarung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.

5. STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN

Soweit durch geltendes Recht zuldssig, sind alle stillschweigend begriindeten Garantien (einschlieBlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der
Eignung fiir einen bestimmten Zweck) zeitlich beschrankt und gelten maximal fiir die Dauer dieser eingeschrankten Garantie. In einigen Landern ist die
Beschrankung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zuldssig, sodass die o. g. Beschrankung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem
dieser Lander sind.



6. SCHADENSBESCHRANKUNG

Soweit durch geltendes Recht zuldssig, haftet Xiaomi nicht fiir zufallige oder indirekte Schaden, Neben- oder Folgeschdden oder besondere Schadensfol-
gen einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schaden, die aus einer Verletzung einer
ausdriicklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren, selbst wenn
Xiaomi auf die Moglichkeit solcher Schaden hingewiesen wurde. In einigen Landern sind Ausschluss oder Beschrénkung der Haftung fir indirekte oder
Folgeschdden sowie besondere Schadensfolgen nicht zuldssig, sodass die o. g. Beschrankung auf Sie evtl. nicht zutrifft.

7. KONTAKT XIAOMI

Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: https://www.mi.com/en/service/warranty/

Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Héndler von Xiaomi oder durch
den Endverkaufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.

Importeur:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.beryko.cz



