Mi True Wireless In-Ear-Kopfhorer Basic 2
Benutzerhandbuch



Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung
sorgfiltig und bewahren Sie es auf, um zukiinftig
die Informationen nachlesen zu kénnen.

Produktiibersicht
Ladebehélter

—— Micro-USB-
Ladeanschluss

Ladekotakte

Ladeazeige



Kopfhorer

J- a

Multifunktionstaste

o Betriebsanzeige

Ladekontaktstellen

Die Kopfhorer sind mit den Ohrpassstiicken der GroRe
M bestiickt. Falls die GrofRe der installierten Ohrpasssticke
nicht zu Ihren Ohren passt, konnen Sie sie durch

GroRe S oder L ersetzen.



Tragen der Kopfhorer
Fiihren Sie den Kopfhérer vorsichtig in den Gehdrgang

ein. Stellen Sie sicher, dass er sich nicht hin und her
bewegt, wenn Sie lhren Kopf bewegen.

ss das Mikrofon beim Telefonieren
freigelegt ist, und richten Sie den Kopfhorer
entsprethend gu§.



Laden

Entfernen Sie vor der Verwendung des Gerats den
Schutzfilm von den Kontaktpunkten der Kopfhérer,
um sie und den Ladebehélter vollstandig zu laden.

Schutzfilm

SchlieRen Sie das Ladekabel an, um die In-Ear-
Kopfhérer und den Ladebehélter gleichzeitig zu laden.
Die Anzeige leuchtet wéhrend des Ladens rot und
leuchtet weil auf, sobald das Gerét vollstandig
geladen wurde. Nach 1 Minute erlischt die Anzeige.



Einschalten

Sobald Sie den Kopfhérer aus dem Ladebehélter
herausnehmen, wird er automatischen eingeschaltet.
Falls sich die Kopfhérer nicht im Ladebehdlter befinden
und ausgeschaltet sind, driicken und halten Sie die
Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedriickt, bis
die Anzeige weil aufleuchtet.

Driicken und 1

Sekunde lang

gedriickt halten

Der Anzeiger leuchtet
1 Sekunde lang weif}

Ausschalten

Sobald Sie den Kopfhorer in den Ladebehélter
hineinlegen, wird er automatischen ausgeschaltet.
Wenn der Kopfhorer eingeschaltet ist, driicken und
halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden lang
gedriickt, bis die Anzeige rot aufleuchtet.

Driicken und 5
Sekunden lang
gedriickt halten

Anzeige leuchtet
etwa 2 Sekunden
lang rot



Verbinden

Automatisches Verbinden:

1.Nehmen Sie beide In-Ear-Kopfhorer gleichzeitig aus
der Ladeschale und warten Sie, bis sich die In-Ear-
Kopfhérer automatisch miteinander einschalten.
Der Anzeiger leuchtet weil und wechselt dann auf
ein schnelles abwechselndes weiles und rotes
Blinken, dies bedeutet, dass die In-Ear-Kopfhérer
miteinander verbunden sind. Wenn der Anzeiger des
linken/rechten In-Ear-Kopfhorers langsam weif3
blinkt, aktivieren Sie bitte die Bluetooth-Funktion
Ihres Geréts und suchen Sie nach ,Mi True Wireless
EBs Basic 2, um zu verbinden.

2. Sobald Ihr Gerat und die In-Ear-Kopfhérer erfolgreich
verbunden sind, werden Ihre In-Ear-Kopfhorer
automatisch mit dem zuvor gekoppelten Gerat
verbunden (die Bluetooth-Funktion ist aktiviert),
wenn sie eingeschaltet werden.

Hinweis: Falls Sie die Kopfhérer nicht koppeln kdnnen,

legen Sie sie zuriick in den Ladebehélter und

wiederholen Sie die vorangehenden Schritte.



Wechseln Sie zwischen Einzel-und Doppel- In-Ear-

Kopfhérer: Wenn beide In-Ear-Kopfhérer erfolgreich
angeschlossen sind, befinden sie sich im Doppel- In-
Ear-Kopfhérer Modus. Setzen Sie einen der In-Ear-
Kopfhérer wieder in die Ladeschale und schlieBen
Sie den Deckel, der andere In-Ear-Kopfhorer wechselt
automatisch in den Einzel- In-Ear-Kopfhdrer -Modus.
Entfernen Sie den In-Ear-Kopfharer hrhérer aus der
Ladeschale, der Doppel- In-Ear-Kopfhérer -Modus
wird automatisch wiederhergestellt.

Zuriicksetzen des Kopfhorers

Wenn die In-Ear-Kopfhérer nicht richtig verbinden,
befolgen Sie bitte die nachfolgenden Schritte zum
Zuriicksetzen: Nehmen Sie die In-Ear-Kopfhérer aus der
Ladeschale und stellen Sie sicher, dass sie ausgeschattet
sind. Halten Sie die Multifunktionsknopfe beider In-Ear-
Kopfhorer ca. 15 Sekunden lang gedriickt, bis die Anzeige
dreimal abwechselnd rot und weil blinkt, lassen Sie dann
die Knépfe los und legen Sie die In-Ear-Kopfhérer wieder
in die Ladeschale zuriick. Sobald die In-Ear-Kopfharer
erfolgreich zuriickgesetzt sind, die Verbindung zwischen
Ihrem Gerét und den In-Ear-Kopfhérern freigegeben ist,
sollten Sie sie wieder mit Ihrem Gerat koppeln.



Funktionstiibersicht
Die folgenden Funktionen kénnen auf
beiden Kopfhérern verwendet werden:

Rufannahme/Beenden von Anrufen

Driicken Sie sanft die Multifunktionstaste, um einen
Anruf entgegenzunehmen bzw. zu beenden.

Driicken

Eingehenden Anruf abweisen

Driicken und halten Sie die Taste 1 Sekunde lang
gedriickt, um einen Anruf abzuweisen.

Driicken und 1
Sekunde lang
gedriickt halten



Musik wiedergeben/pausieren

Driicken Sie die Multifunktionstaste, um die Musik
wahrend der Benutzung der In-Ear-Kopfhérer
abzuspielen/zu pausieren.

Driicken

Sprachassistenten einschalten

Driicken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um
den Sprachassistenten wéhrend der Benutzung der
In-Ear-Kopfhérer zu aktivieren.

Hinweis: Die Sprachassistent- und die Quick Wake-
up-Funktion missen auf Ihrem Gerat unterstiitzt
werden und aktiviert sein.

Zweimal driicken



Zweiten Anruf annehmen/Zwischen
Anrufen hin und her wechseln

Driicken Sie die Multifunktionstaste, um den zweiten
eingehenden Anruf wéhrend eines laufenden
Gesprachs anzunehmen. Driicken Sie die
Multifunktionstaste zweimal, um zwischen den beiden
Anrufen zu wechseln.

Zwischen Kopfhérern und Gerat umschalten

Driicken und halten Sie wahrend eines Gesprachs
die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang gedriickt,
um zwischen den Kopfhorern und lhrem Gerat
umzuschalten.

Stummschaltung aktivieren/deaktivieren

Doppelter Druck auf die Multifunktionstaste, um die
In-Ear-Kopfhorer wahrend eines laufenden Gespréachs
stumm bzw. nicht stumm zu schalten.



Vorsichtsmalnahmen

Warnung

1.0ffnen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt
unter keinen Umsténden, da dies zu Brénden fiihren
oder gar das Produkt komplett zerstéren kann.

2.Setzen Sie das Produkt keinen Umgebungstem-
peraturen aus, die zu niedrig bzw. zu hoch sind
(unter 0° C bzw. Uiber 45° C).

3. Achten Sie darauf, dass die Anzeige nicht Kindern
bzw. Tieren in die Augen scheint, wéhrend Sie die
In-Ear-Kopfhérer benutzen.

4. Verwenden Sie das Gerét nicht bei Gewitter. Gewitter
konnen zu Fehlfunktionen des Produkts und zu
einem erhohten Risiko fiir einen Stromschlag
fithren.

5. Wischen und reinigen Sie die In-Ear-Kopfhorer
oder ihr Gehause nicht mit Alkohol oder anderen
fliichtigen Fliissigkeiten.

6. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Fliissigkeiten.

7.UbermaRiger Schalldruck iiber die Ohrstépsel kann
zu Gehdrverlust fiihren.

Abbildungen des Produkts, des Zubehérs und der
Benutzeroberflache in der Bedienungsanleitung
dienen nur als Referenz. Die tatséchlichen Produkte
und Funktionen kénnen aufgrund von Produktver-
besserungen variieren.



Hinweis

1.Wenn das Produkt langer als 2 Wochen nicht
verwendet wurde, wird empfohlen, das Produkt vor
der Verwendung zu laden.

2.Verwenden Sie nur zertifizierte Ladegeréte von
qualifizierten Herstellern.

3. Langes Verwenden der Kopfhérer ohne Unterbrechung
beeintrachtigt das Gehor. Verwenden Sie die
Kopfhérer nicht bei hoher Lautstérke tber einen
langeren Zeitraum hinweg.

4. Das Verwenden der Kopfhorer kann die Wahmehmung
von AuBengerauschen reduzieren. Verwenden Sie die
Kopfhérer nicht in Umgebungen, die die Sicherheit
gefahrden kénnen. Es wird empfohlen, bei Aufenthalten
im Freien nur einen Kopfhorer zu verwenden.

Aufgrund der Verbindungscharakteristiken des
Bluetoothsignals, konnte es in dichten Umgebungen
mit 2.4 GHz elektromagnetischen Signalstérungen
zu gelegentlichen Ausfallen oder keinem Ton kommen.



Spezifikationen

Name: Mi True Wireless In-Ear-Kopfhdrer Basic 2
Modell: TWSEJ061LS

Frequenzbereich: 2.402-2.480 MHz (Bluetooth)
Max. HF-Ausgangsleistung: < 20 mW

Kopfhérer

Male: 26,65 x 16,4 x 21,6 mm
Nettogewicht: Ca. 4,1 g (pro Kopfhérer)
Funkreichwesite:

10 m (in hindernisfreien Umgebungen)
Akkukapazitat: 43 mAh (pro Kopfhorer)
Ladedauer: Ca. 1,5 Stunden
Musikwiedergabezeit:

Ca. 4 Stunden (nur In-Ear-Kopfhérer); ca.
12 Stunden (Ladebehélter)

Standby-Zeit: ca. 150 stunden

Eingang: 5 V== 100 mA

Akkutyp: Lithium-lonen-Akku
Funkverbindung: Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile: HFP, A2DP, HSP, AVRCP

Ladebehélter

MalRe: 62 x 40 x 27,2 mm
Eingang: 5 V== 500 mA

Ausgang: 5 V=150 mA
Ladedauer: Ca. 2 Stunden
Akkukapazitat: 300 mAh

Akkutyp: Lithium-lonen-Akku
Lagertemperatur: 0 °C bis 45 °C
Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C
Nutzungsdauer: 1 Jahr




e

DECLARATION DE CONFORMITE DE L'UE

Hiermit bestétigt Qianxing Inc., dass das Funkgerat
des Typs TWSEJO61LSmit der Verordnung 2014/53
/EU in Einklang steht. Der vollstandige Wortlaut der
EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse abrufbar:
https/Avww.micom/global/service/support/declaration.
html

VORSICHT
BEI VERWENDUNG DES FALSCHEN AKKUTYPS
BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.

ENTSORGEN SIE LEERE AKKUS GEMAR DEN
ANWEISUNGEN

/\

Um eine potenzielle Gehdrschadigung zu vermeiden,
sollte nicht iiber langere Zeitraume hinweg bei
hoher Lautstarke gehort werden.



WEEE-Informationen

Produkte sind Elektro- und Elektronik-

Altgerate (WEEE entsprechend EU-Richtlinie

2012/19/EU) und diirfen nicht mit unsortiertem
Haushaltsmiill vermischt werden. Schiitzen Sie
stattdessen lhre Mitmenschen und die Umwelt,
indem Sie Ihre zu entsorgenden Geréte an eine
dafiir vorgesehene, von der Regierung oder einer
lokalen Behorde eingerichtete Sammelstelle zum
Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeréten
bringen. Eine ordnungsgeméRe Entsorgung und
Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die
Umwelt und die Gesundheit von Menschen zu
vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur
oder lokale Behdrden, um Informationen zum
Standort und den allgemeinen Geschéftsbedingungen
solcher Sammelstellen zu erhalten.

E Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten

Importeur:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzer
www.beryko.cz



