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Pred pouzitim si pozorne precitajte tuto prirucku a uschovajte si ju pre buddce pouZitie.

/\ Bezpecnostné opatrenia

Upozornenie

Rozumné pouzivanie
« Pouzivajte prosim tento vyrobok sprévne, tak ako je popisané v tejto prirucke.

0znamenie o nabijani

 Pouzivajte kvalifikovanu nabijacku, ktora zodpoveda Specifikaciam tohto kempingového

svietidla.

Pokial ste kempingové svietidlo dIhsiu dobu nepouzivali a indikdtor na primdrnom svetle

po opatovnom nabiti nefunguje spravne, pokracujte v nabijani po dobu 30 mintt a potom

skontrolujte, ¢i indikator uz normélne funguije.

* Pokial pouzijete nabijacku, ktora nezodpoveda $pecifikaciam kempingového svietidla,
nebude sa na pripadné poskodenie vztahovat zaruka a méze to viest k vzniku dalsich rizik.

* Ak teplota batérie kempingového svietidla dosiahne 45 °C, aktivuje sa funkcia ochrany
nabijania a nabijanie sa zastavi. Batériu odporicame nabijat pri izbovej teplote.

Navod na pouzitie

« Kempingové svietidlo je schopné svietit velmi intenzivnym svetlom. Nesviette s fiou
priamo do oc¢i [udi alebo zvierat alebo do SoSoviek optickych pristrojov.

* Aby bolo znizené riziko zranenia, mali by byt deti pri pouzivani kempingového svietidla pod
dohladom rodicov.

* Aby bolo znizené riziko Urazu elektrickym pridom, nevkladajte kempingové svietidlo

do vody ani do inych kvapalin.

Neumiestfujte ani neskladujte kempingové svietidlo na miestach, kde by mohli fahko

spadnut do vane alebo umyvadla.

« Ziarovky kempingového svietidla nie st vymenitelné. Ked ziarovka dosiahne koniec svojej
Zivotnosti, je potrebné vymenit celé kempingové svietidlo.

* Ludia s epilepsiou, autizmom alebo pouZivatelia citlivi na blikanie svetla by nemali
dlhodobo pouzivat rezim breathing a rezim sviecka flicker.



Udrzba

« Tento produkt nerozoberajte a jeho opravy by mali vykonavat iba technici autorizovani
spolognostou Xiaomi. Aby ste predisli zraneniu, nepokusajte sa vyrobok opravovat
sami.

Bezpecnostné upozornenia tykajuce sa batérie

* Batériu neotvarajte ani nerozrezavajte.

Nevystavujte batériu vysokym teplotam ani plamenom.

* Batériu uchovavajte mimo dosahu priameho sIne¢ného Zziarenia.

* Nevystavujte batériu mechanickym narazom.

« V pripade ndhodného vytecenia batérie sa nesmie vyte¢end kvapalina dostat na vasu
pokozku alebo do o¢i.

+ V pripade kontaktu s kvapalinou oplachnite pokozku velkym mnozstvom vody
a bezodkladne vyhladajte lekarsku pomoc.

« Pred prvym pouZzitim batériu nabite.

* Po dlhodobom skladovani je potrebné batériu niekolkokrat nabit a vybit, aby bol jej vykon
optimalny.

 Batéria ma najlepsi vykon pri pouzivani pri izbovej teplote (20 + 5 °C).

 Pokial je potrebné kempingové svietidlo zlikvidovat, je nutné z neho vybrat batériu.
Odpojte kempingové svietidlo od zdroja napajania a potom vyberte batériu.
Batériu recyklujte a zlikvidujte spradvnym a ekologickym sp6sobom.



Prehl'ad produktu

Kempingové svietidlo je rozdelené na dve casti - primarne a sekundérne svetlo.
Umoziuje tieZ prepinanie medzi roznymi rezimami svetelnych efektov.
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Primarne svetlo
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@ Homy kryt @ Ovladaci gombik @ Vodeodolny uzéver
@ Kempingové svietidlo @ Tlacidlo rezimov @ spodny kryt
e Indikéator a Nabijaci port typu C

@ Tlagidlo zapnutia/vypnutia © Zakladia



Sekundarne svetlo
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@ Nabijacie kontakty @ Bocné svetlo @ Tlacidlo
zapnutia/vypnutia
@ Sogovka 9 Smycka na zavesenie
@ Sekundarny svetelny valec @ ndikétor stavu nabitia batérie

Poznamka: Vyobrazenie vyrobku, prislusenstva a pouzivatelského rozhrania v pouzivatel'skej
prirucke slazi len na referenéné (cely. Skutocny vyrobok a funkcie sa mozu lisit v dosledku
vylep$enia vyrobku.



Pouzivanie

InStalécia a odomknutie sekundérneho svetla

Pre zamknut|e Na odomknutie otacajte
proti smeru hodinovych
ruciciek

Ako pouzivat primarne svetlo
Zapnutie/vypnutie

* Stlagenim a podrzanim tlacidla zapnutia/vypnutia po dobu 0,5 sekundy zapnete
primarne svetlo. V predvolenom nastaveni bude primérne svetlo nastavené na ten isty
rezim a stav, v akom sa nachadzalo pri poslednom vypnuti.

« Opatovnym stlacenim a podrzanim tlacidla zapnutie/vypnutie po dobu 0,5 sekundy
primarne svetlo vypnete.

Prepinanie rezimov
Ked je hlavné svetlo zapnuté, stlacenim tlacidla rezimov mozete prepinat medzi
piatimi reZimami: always-on, breathing, sviecka flicker, flowing color a color light.
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Nastavenie jasu

* Vrezime always-on otdcanim ovladacieho gombika v smere hodinovych ruciciek jas
zvy$ite a proti smeru hodinovych ruciciek zniZzite.

* V rezime color light ota¢anim ovladacieho gombika v smere hodinovych rucic¢iek
zvysite jas a proti smeru hodinovych ruciciek ho znizite.

« Jas nie je mozné nastavit v rezimoch candle flicker, breathing alebo flowing color.

Nastavenie teploty farieb/farby

+ Rezim Always-on: Ota¢anim v smere hodinovych ruciciek zvysujete teplotu farieb
a otacanim proti smeru hodinovych ruciciek ju znizt

+ Rezim color light: Ota¢anim ovladacieho gombika a jeho podrzanim méZete nastavit
farbu svetla.

« Teplotu farieb/farbu nie je mozné nastavit v rezimoch candle flicker, breathing alebo
flowing color.

Indikéator

* V prevadzke:
Urovefi nabitia batérie < 10 %: blikd na derveno
10% < Urove nabitia batérie < 30%: blika na éerveno
Uroveri nabitia batérie > 30 %: vypnuty
* Pocas nabijania:
Pocas nabijania bude indikdtor pulzovat bielo. Po Gplnom nabiti batérie bude
indikator 20 sekund svietit bielo a potom zhasne.

« Stav pripojenia Bluetooth:
Cakad na pripojenie: blika modro
Pripojené Bluetooth: zostdva modry
Aktualizécia OTA: blikd modro
Uspesné resetovanie: blikd modro



Ako pouzivat sekundarne svetlo
Zapnutie/vypnutie

* Stlacte a podrzte tlacidlo zapnutia/vypnutia po dobu 0,5 sekundy. V predvolenom
nastaveni bude sekundarne svetlo v rezime svietidla. Opatovnym stlacenim
a podrzanim tlacidla po dobu 0,5 sekundy svetlo vypnete.

* Akondhle je sekundérne svetlo vloZené do primérneho svetla a zaistené na mieste,
automaticky sa vypne.

Prepinanie rezimov
Ked je sekundérne svetlo zapnuté, stlacte tlacidlo zapnutia/vypnutia a prepinajte medzi
rezimami svietidlo a boéné svetlo.

Poznamka: V rezime svietidla alebo boéného svetla nie je mozné nastavit jas ani teplotu
farieb.

Indikétor stavu batérie
* V prevadzke:
Uroveri nabitia batérie < 10 %: bliké na gerveno
10% < Uroven nabitia batérie < 30%: blika na ¢erveno
Uroven nabitia batérie > 30 %: vypnuty
* Pocas nabijania:
Pocas nabijania bude indikdtor stavu batérie pulzovat bielo. Po Gplnom nabiti
batérie bude indikdtor stavu batérie 20 sekdnd svietit bielo a potom zhasne.

Nabijanie
Sekundérne svetlo pripojené k primarnemu svetlu

* Po pripojeni nabijacieho kébla typu C sa primarne a sekunddrne svetlo budu nabijat
slcasne.

* Pokial nie je pripojeny nabijaci kabel typu C, primdrne svetlo bude nabijat sekundarne
svetlo, kym nebude plne nabité.



* Ak stav batérie primarneho svetla klesne priblizne pod 15 %, spusti sa ochrana batérie
a prestane nabijat sekundarne svetlo. Akonahle je primarne svetlo nabité na viac ako 30 %,
znova vlozte sekundarne svetlo a zacnite ho nabijat.

Sekundarne svetlo oddelené od primarneho svetla
* Primérne svetlo je mozné nabijat pomocou nabijacieho kébla typu C.

* Sekunddrne svetlo nemozno nabijat samostatne.

Pripojenie k aplikécii Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikaciou Mi Home/Xiaomi Home*. Zariadenie mozete
ovladat pomocou aplikacie Mi Home/Xiaomi Home.

Stiahnite a nainstalujte aplikéciu naskenovanim kédu QR. Budete
presmerovani na stranku nastavenia pripojenia, ak je aplikacia

uz nainstalovand. Alebo vyhl'adajte v obchode s aplikaciami polozku
"Mi Home/Xiaomi Home" a stiahnite ju a nainstalujte ju.

Otvorte aplikaciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na "+" vpravo hore
a potom podla pokynov pridajte svoje zariadenie.

* Aplikacia je v Eurépe oznacovand ako aplikacia Xiaomi Home
(okrem Ruska). Nazov aplikécie zobrazeny na vasom zariadeni by mal by
predvoleny. FC6C96A1

V aplikécii Mi Home/Xiaomi Home je mozné vykondvat nasledujdice ulohy:

* Zapnutie/vypnutie kempingového svietidla; nastavenie jasu, teploty farieb
a farby pre always-on rezim a color light rezim v rezime osvetlenia.

« Mdzete prepinat rezimy a pridavat vlastné rezimy.

* Poutzite oneskorené vypnutie.



Poznamky

Verzia aplikdcie mohla byt aktualizovand, postupujte podia pokynov podla aktualnej verzie
aplikacie.

Resetovanie Bluetooth

Stlacenim a podrzanim tlacidla zapnutia/vypnutia primarneho svetla na sedem sekund
resetujete pripojenie Bluetooth kempingového svietidla. Kempingové svietidlo sa
automaticky restartuje.

Poznamka: Po obnoveni pripojenia Bluetooth kliknite na "+" v pravom hornom rohu
domovskej stranky v aplikécii a znovu pridajte kempingové svietidlo.



Odstranovanie problémov

Problémy

Mozné priciny

Riesenie

Pri stlaceni tlacidla
zapnutia/vypnutia
kempingové svietidlo
nereaguje alebo indikator
na primarnom svetle blika
Cerveno.

Stav litium-iénovej
batérie je nizky.

Batériu ihned nabite.

Pri nabijani sa na
primarnom svetle
nerozsvieti indikator.

1. Nabijaci kdbel nie je
zapojeny alebo nie je pouzity
vhodny nabijaci kébel;

2. Teplota okolia pri nabijani
je nizsia ako 0 °C alebo vyssia
ako 45 °C.

1. Pouzite vhodny
nabijaci kébel

a napéjaci adaptér 5 V;
2. Batériu nabijajte pri
izbovej teplote.

Sekundarne svetlo
sa nerozsvieti.

1. Urovefi nabitia litium-
i6novej batérie je nizka.
2. Okolo sekundarneho
svetla moze byt silné
magnetické rusenie.

1. Kempingové svietidlo
ihned nabite;

2. Sekundarne svetlo
uchovavajte mimo dosahu
silnych magnetickych poli.

Sekundérne svetlo
nemozno nabijat.

1. Nabijacie kontakty
sekundérneho svetla su znecistené;
2. 2. Okolita teplota je poc¢as
nabijania nizsia ako 0 °C alebo
vy$sia ako 45 °C.

1. Odstrénte Skvrny

z nabijacich kontaktov;
2. Batériu nabijajte pri
izbovej teplote.

Sekundarne svetlo svieti
a po zasunuti

do primarneho svetla

sa nevypne.

Sekundarne svetlo nie je
dostatoéne otocené.

Otocte sekundarne svetlo
do uzamknutej polohy.

Sekundarne svetlo svieti,
ale po zasunuti

do primarneho svetla

ho nemozno nabijat.

Sekundarne svetlo nie
je dostatocne otocené.

Otocte sekundarne svetlo
do uzamknutej polohy.




Specifikacie

Model: MJLYDOO1QW

Rozmery polozky: 198 x 114 x 123 mm
Cista hmotnost: priblizne 565 g

Typ batérie: Litium-iénova batéria

§pecifikécie primarneho svetla:

Vstup: 5V=2A Specifikacie sekundérneho svetla:
Nastavenie jasu: 6 Im-230 Im Vstup: 58 V=10,38 A

Nastavenie teploty farieb: 2700-5000 K Svietivost svietidla: 120 Im

Nastavenie farieb: RGB Teplota farieb svietidla: 5000 K

Kapacita batérie: 4800 mAh (3,69 V) Svietivost vedlajsieho svetla: 70 Im
Doba nabijania: priblizne 210 minGt Teplota farieb vedlajsieho svetla: 2700 K
Bezdrotova konektivita: Bluetooth Low Energy 5.0 Kapacita batérie: 800 mAh (3,7 V)

Doba nabijania: priblizne 150 min

Po plnom nabiti je mozné kempingové svietidlo pouzivat na:

Primarne svetlo Primérne svetlo
Always-on rezim
Color light rezim Svietidlo \Vedlajsie svetlo
Silné svetlo Slabé svetlo
Priblizne 4,3 100 Priblizne 24 hodin (max.)| 2.7 4 hodiny

®



Informacie o sulade s predpismi

Eurdpa - EU vyhldsenie o zhode

je v stlade s platnymi smernicami a eurépskymi normami a ich zmenami.
UplIné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na nasledujticej internetovej
adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

c € My, Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., tymto vyhlasujeme, Ze toto zariadenie

Vyhlasenie o zhode UK

U Spolo¢nost Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., tymto vyhlasuje, Ze toto
zariadenie je v stlade s platnymi pravnymi predpismi. UpIné znenie
c n britského vyhldsenia o zhode je k dispozicii na nasledujlcej internetovej
adrese: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Informécie o likvidacii a recyklacii
Vsetky vyrobky oznacené tymto symbolom st odpadové elektrické a elektronické
zariadenia (OEEZ podl'a smernice 2012/19/EU), ktoré by sa nemali miesat
=== 5 netriedenym odpadom z domdcnosti.

Namiesto toho by ste mali chranit ludské zdravie a Zivotné prostredie a odovzdat odpadové
zariadenie na uréenom zbernom mieste na recyklaciu odpadovych elektrickych

a elektronickych zariadeni, ktoré ur¢i viada alebo miestne drady. Sprévna likvidacia

a recyklacia pomoze zabranit moznym negativnym désledkom pre Zivotné prostredie

a ludské zdravie. Dal$ie informécie o umiestneni aj podmienkach tychto zbernych miest
ziskate od inStalacného technika alebo od miestnych tradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Vyrobca: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
(spolo¢nost ekosystému Mi)
Adresa: Building 45, No. 50 Moganshan Road, Shanghai, China
Dalsie informacie néjdete na www.mi.com.
Verzia uzivatel'skej prirucky: V1.0 Dovozca:
12 Berykg sro.. .
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzen
www.beryko.cz





