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BNetzA-bS-13/51-58

  

 

  

 

 

 

  

Type Examination Certificate: 

Our opinion in accordance with Annex III of Council Directive 2014/53/EU on Radio Equipment Directive and the 

mutual recognition of their conformity is that the evaluation of the submitted documents related to the  apparatus 

identified above complies with the requirement of that directive stated in the above scope. The scope of this evaluation 

relates to the submitted documents only. 

Marking:  

The product shall be marked with the CE marking as required in the Council Directive 2014/53/EU. 

Annexes: 
The certificate is only valid in conjunction with the following number of annexes: 1 

 

Validity:      

The validity of this certificate is limited to 5 years after the date of issue. Conformity is provided unless 

changes/modifications have been done to the applied standard(s) and/or assessed type of equipment.  

 

 

Certificate Registration No.: M18-0535-01-TEC 

  

 CETECOM GmbH 

  

  

  

Place, issue date  

Milpitas, 2018-06-28  Authorized signature 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate Holder: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
The Rainbow City of China Resources,  
NO. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District, 
Beijing, China 
 

Product Manufacturer: 
 

Same as certificate holder 
 

Product Designation: M1805E10A 

Product Description: 
 

Mobile Phone 

 

Essential Requirement(s) Applied Specification(s)/Standard(s) Result 

Radio Spectrum 
RED, Article 3.2 

EN 300 328 V2.1.1 / EN 303 413 V1.1.1 / EN 301 511 V12.5.1 /  
EN 301 908-1 V11.1.1 / EN 301 908-2 V11.1.2 / EN 301 908-13 V11.1.2 /  
Draft EN 303 345 V1.1.7 / EN 300 440 V2.1.1 / EN 301 893 V2.1.1 

conform 

EMC 
RED, Article 3.1b 

Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / Draft EN 301 489-3 V2.1.1 /  
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 / Draft EN 301 489-19 V2.1.0 /  
Draft EN 301 489-52 V1.1.0 

conform 

Safety 
RED, Article 3.1a 
 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 /  
EN 50332-1:2013 / EN 50332-2:2013 

conform 

Health  
RED, Article 3.1a 

EN 50566:2017 / EN 62209-1:2016 / EN 50360:2017 / EN 62209-2:2010 
 

conform 

    Due to the absence of harmonized standards acc. to Council Directive 2014/53/EU at the time of the assessment at hand, 

    this EU Type Examination Certificate is based on harmonized standards acc. to Council Directive 1999/5/EC and/or draft 

    standards, which have not been harmonized so far but represent the latest state of standardization. 

 

NB Identification Number 0680 

 
Authorized by the German government to 
act as Notified Body in accordance with 
Council Directive 2014/53/EU of 18 April 2014 
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Relevant accessories covered by evaluation: 

Adapter:    
 
- MDY-08-EI     DONGGUAN AOHAI POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. 
- MDY-08-EJ     DONGGUAN AOHAI POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. 

 
Battery: 

  

- BM4E       Zhuhai Coslight Battery Co., Ltd 
- BM4E      SUNWODA ELECTRONIC CO LTD 
 
 
Headphone: 

  

-  YDJC01JY    One more 

 

USB cable: 

 

- Standard USB cable 

 

 

Product Characteristics: 

 

HW Version: P2 SW Version: MIUI 9 

 
GSM / UMTS / LTE part:  

Frequency Band(s): GSM 850/900/1800/1900 
WCDMA (FDD I,II,V,VIII) 
LTE (FDD 1,3,5,7,8,20 / TDD 38,40,41) 

Power Class: GSM 900: 4 / GSM 1800: 1 / WCDMA/LTE:3 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac part:    

Operating Frequency Range: 2400 – 2483,5 MHz EIRP: < 20 dBm 

 5150 – 5250 MHz  EIRP: < 23 dBm 

 5250 – 5350 MHz EIRP: < 20 dBm 

 5470 – 5725 MHz EIRP:   < 20 dBm 

 5725 – 5850 MHz EIRP: < 14 dBm 

Number of Channels 13 / 7 / 7 / 18 / 8 Modulation: DSSS, OFDM 

Bluetooth® part:    

Operating Frequency Range: 2400 – 2483,5 MHz EIRP: < 12.0 dBm 

Number of Channels: 79 / 40 Modulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK 

GNSS part:    

GPS Operating Frequency: 1559 – 1610 MHz Modulation: BPSK 

GLONASS Operating Frequency: 1559 – 1610 MHz Modulation: BPSK 

BeiDou Operating Frequency: 1559 – 1610 MHz Modulation: BPSK 

Galileo Operating Frequency: 1559 – 1610 MHz Modulation: BPSK 

    

FM broadcast receiver:     

 88 - 108 MHz Modulation: FM 

Note: Non-European radio frequency bands and/or technologies supported by the equipment were not part of the assessment 
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Conformity Details: 

    Requirement Standard(s), test report number & laboratory 

Radio spectrum EN 300 328 V2.1.1 / EN 303 413 V1.1.1 / EN 301 511 V12.5.1 / EN 301 908-1 V11.1.1 / EN 301 908-2 V11.1.2 / 
EN 301 908-13 V11.1.2 / Draft EN 303 345 V1.1.7 / EN 300 440 V2.1.1 / EN 301 893 V2.1.1 
 
- No.: ER850814A  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: ER850814C  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EZ850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc.    
- No.: EM850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EZ850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc.  
- No.: EZ850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EQ850814   Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EB850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: ER850814B  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 

EMC Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / Draft EN 301 489-3 V2.1.1 / Draft EN 301 489-17 V3.2.0 /  
Draft EN 301 489-19 V2.1.0 / Draft EN 301 489-52 V1.1.0 
 
- No.: EW850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 

Safety EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 / EN 50332-1:2013 / EN 50332-2:2013 

- No.: 147-180486-000       by TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. 
- No.: EO850814  Rev. 01      by Sporton International (ShenZhen) Inc. 

Health  EN 50566:2017 / EN 62209-1:2016 / EN 50360:2017 / EN 62209-2:2010 

- No.: EA850814 Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 

 

 

Miscellaneous: 

- Product’s Technical Documentation 

****** 

 



 
 

 

C
E

T
E

C
O

M
 G

m
b

H
 -

  
Im

 T
e

e
lb

ru
c
h
 1

1
6

 4
5
2
1
9

 
E

s
s
e
n

  
-

  
N

ěm
ec

ko
   

-
  

w
w

w
.c

e
te

c
o
m

.c
o
m

 

 

 

BNetzA-bS-13/51-58

  

 

  

 

 

 

  

Certifikát přezkouseciho typu: 
  

 

 

Označení: 
 

 
Produkt bude označen příslušným značením CE, které požaduje Směrnice Rady 2014/53/EU.

 

Přílohy:
 

  

 
Platnost: 

     

 

 

 

Registrační číslo certifikátu: M18-0535-01-TEC 

  

 CETECOM GmbH 

  

  

  

  
Milpitas, 2018-06-28   

 

 

 

 

 

 

 

Držitel certifikátu:  Xiaomi Communications Co., Ltd. 
The Rainbow City of China Resources,  
NO. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District, 
Beijing, China 
 

Výrobce:  
 

 
 

Produktové rozlišení: M1805E10A 

Popis produktu:  
 

 

 

   

 
RED
Rádiové  spektrum 

, Article 3.2 

EN 300 328 V2.1.1 / EN 303 413 V1.1.1 / EN 301 511 V12.5.1 /  
EN 301 908-1 V11.1.1 / EN 301 908-2 V11.1.2 / EN 301 908-13 V11.1.2 /  
Draft EN 303 345 V1.1.7 / EN 300 440 V2.1.1 / EN 301 893 V2.1.1 

 

EMC 
RED, Article 3.1b 

Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / Draft EN 301 489-3 V2.1.1 /  
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 / Draft EN 301 489-19 V2.1.0 /  
Draft EN 301 489-52 V1.1.0 

 

 
RED, Article 3.1a 
 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 /  
EN 50332-1:2013 / EN 50332-2:2013 

 

Zdraví   
RED, Article 3.1a 

EN 50566:2017 / EN 62209-1:2016 / EN 50360:2017 / EN 62209-2:2010 
 

 

     

     

      

 

 

 
 
 
 

 

NB Identifikační číslo 0680 
Vystaveno  německou  vládou  jakožto  právoplatný 
dokument  shodný  se Směrnicí  Rady  2014 /54/EU z 
18. dubna 2014.

C
er

tif
ik

át
 p

ře
zk

ou
še

cí
ho

 ty
pu

Stejný jako držitel certifikátu

Mobilní telefon

Hlavní požadavky Uplatněné specifikace/standardy Výsledek 
splněno

splněno

splněno

splněno

Bezpečnost 

Vzhledem k chybějícím harmonizovaným standardům s odkazem na Směrnici Rady 2014/53/EU v čas usnesení je tento 
certifikát přezkoušení evropského typu založen na harmonizovaných standardech s odkazem na Směrnici Rady 1999/5/ 
EC a nebo přebírá standardy, které doposud nebyly harmonizovány, ale reprezentují aktuální standardizaci.

Náš názor s odkazem na dovětek 3 ve Směrnici Rady 2014/53/EU , Směrnici o rádiových zařazení, a vzájemné 
uznání jejich shody,že výčet podložené dokumentace , související se zařízením identifikovaných výše, se shoduje se 
všemi požadavky směrnice ve výšše uvedeném rozsahu. Působnost tohoto souhrnuje platná pouze pro doloženou 
dokumentaci.

Certifikát je platný pouze ve spojení s tímto počtem příloh: 1

Certifikát je platný 5 let od data vystavení. Shoda bude opět potvrzena pokud během této doby nedojde ke změnám 
uplatněných standardů nebo jakýmkoliv úpravám předmětu zkoumání.   

Místo a datum vystavení
Autorizovaný podpis



Strana 2 of 3 
 
 

 
 

Př
ílo

ha
 č

. 1
 k

 c
er

tif
ik

át
u 

př
ez

ko
uš

ec
íh

o 
ty

pu
 - 

R
eg

is
tra

čn
í č

. M
1

8
-0

5
3

5
-0

1
-T

E
C
 

  

Adaptér:
    

 
- MDY-08-EI     DONGGUAN AOHAI POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. 
- MDY-08-EJ     DONGGUAN AOHAI POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. 

 
 

  

- BM4E       Zhuhai Coslight Battery Co., Ltd 
- BM4E      SUNWODA ELECTRONIC CO LTD 
 
 

 

  

-  YDJC01JY    One more 

 

 

 

   

 

 

Charakteristiky produktu: 

 

HW Verze : P2  SW Verze : MIUI 9  

 
GSM / UMTS / LTE :

Frekvenční pásma:

  

 GSM 850/900/1800/1900 
WCDMA (FDD I,II,V,VIII) 
LTE (FDD 1,3,5,7,8,20 / TDD 38,40,41) 

 GSM 900: 4 / GSM 1800: 1 / WCDMA/LTE:3 

IEEE  802 .11 a/b /g /n /ac :     
Frekvenční rozsah:

 2400 – 2483,5 MHz EIRP: < 20 dBm 

 5150 – 5250 MHz  EIRP: < 23 dBm 

 5250 – 5350 MHz EIRP: < 20 dBm 

 5470 – 5725 MHz EIRP:   < 20 dBm 

 5725 – 5850 MHz EIRP: < 14 dBm 

 13 / 7 / 7 / 18 / 8 Modulace:  DSSS, OFDM 

Bluetooth® :     

 2400 – 2483,5 MHz EIRP: < 12.0 dBm 

 79 / 40 Modulace:  GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK 

GNSS part:    

GPS Frekvence:  1559 – 1610 MHz Modulace:  BPSK 

GLONASS Frekvence:                   1559 – 1610 MHz Modulace:  BPSK 

BeiDou Frekvence:  1559 – 1610 MHz  BPSK 

Galileo Frekvence:  1559 – 1610 MHz Modulace:  BPSK 

    

       

 88 - 108 MHz Modulace:  FM 

  

 

 

  

Baterie: 

Sluchátka: 

USB kabel:

-     standardní USB kabel 

Příslušenství relevantní k vyhodnocení:

Frekvenční příděl:

Počet kanálů:

Modulace:

Frekvenční rozsah: 
Počet kanálů:

FM rozhlasový přijímač: 

Poznámka: Ostatní mimo-evropské frekvenční pásma, které mohou být podporovány zařízením, nebyly součástí posouzení.
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 EN 300 328 V2.1.1 / EN 303 413 V1.1.1 / EN 301 511 V12.5.1 / EN 301 908-1 V11.1.1 / EN 301 908-2 V11.1.2 / 
EN 301 908-13 V11.1.2 / Draft EN 303 345 V1.1.7 / EN 300 440 V2.1.1 / EN 301 893 V2.1.1 
 
- No.: ER850814A  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: ER850814C  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EZ850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc.    
- No.: EM850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EZ850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc.  
- No.: EZ850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EQ850814   Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EB850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: ER850814B  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 

EMC Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / Draft EN 301 489-3 V2.1.1 / Draft EN 301 489-17 V3.2.0 /  
Draft EN 301 489-19 V2.1.0 / Draft EN 301 489-52 V1.1.0 
 
- No.: EW850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 

 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 / EN 50332-1:2013 / EN 50332-2:2013 

- No.: 147-180486-000       by TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. 
- No.: EO850814  Rev. 01      by Sporton International (ShenZhen) Inc. 

Zdraví   EN 50566:2017 / EN 62209-1:2016 / EN 50360:2017 / EN 62209-2:2010 

- No.: EA850814 Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 

 

 

Různé:  

-  

****** 

 

Detaily shody:
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Požadavky Standardy, číslo zkoušecího protokolu a laboratoř

Rádiové 
spektrum

Bezpečnost 

Technická dokumentace produktu
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BNetzA-bS-13/51-58

  

 

  

 

 

 

  

   

  

 

 

Označenie: 
 

 
          

 
Výrobok bude označený príslušným značením CE, ktoré požaduje Smernice Rady 2014/53/EU. 

Prílohy:
 

  

 
Platnosť: 

     

 

 

 

  Registračné číslo certifikátu: M18-0535-01-TEC 

  

 CETECOM GmbH 

  

  

  

  
Milpitas, 2018-06-28   

 

 

 

 

 

 

 

  Xiaomi Communications Co., Ltd. 
The Rainbow City of China Resources,  
NO. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District, 
Beijing, Čína  
 

Výrobca:  
 

 
 

 Produktove rozlíšenie: M1805E10A 

Popis produktu:  
 

 

 

   

 
RED
Rádiové  spektrum 

, článek   3.2 

EN 300 328 V2.1.1 / EN 303 413 V1.1.1 / EN 301 511 V12.5.1 /  
EN 301 908-1 V11.1.1 / EN 301 908-2 V11.1.2 / EN 301 908-13 V11.1.2 /  
Draft EN 303 345 V1.1.7 / EN 300 440 V2.1.1 / EN 301 893 V2.1.1 

 

EMC 
RED, článek  3.1b 

Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / Draft EN 301 489-3 V2.1.1 /  
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 / Draft EN 301 489-19 V2.1.0 /  
Draft EN 301 489-52 V1.1.0 

 

 
RED
Bezpečnosť 

, článek   3.1a 
 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 /  
EN 50332-1:2013 / EN 50332-2:2013 

 

Zdraví   
RED,  článek 3.1a 

EN 50566:2017 / EN 62209-1:2016 / EN 50360:2017 / EN 62209-2:2010 
 

 

     

     

      

 

 

 
 
 
 

 

NB Identifikační číslo 0680 
     
       

  

 
 

   

Mobilní telefon

   

 

                
              

            

                  
               

              

          

                   
         

   
Autorizovaný podpis

Vystavila nemecka vláda ako právoplatný dokument 
zhodný  se Smernicou  Rady  2014 /54/ EU z 18. apríl 
2014.

Držiteľ certifikátu

Hlavné požiadavky Uplatnené špecifikácia/štandardy Výsledok
splnené

splnené

splnené

splnené

C
er

tif
ik

át
 p

re
sk

úm
av

ac
ie

ho
 ty

pu

 Vzhľadom k chýbajúcim  harmonizovaným  štandardům  s odkazom na SmernicuRady  2014/53/EU v čas uznesenie  je 
tento certifikát preskúšanie európskeho typu založený na harmonizovaných štandardechs odkazom na Smernicu Rady 
1999/5/ EC alebo preberá štandardy, ktoré doposiaľ neboli harmonizované, ale reprezentujú aktuálnu štandardizáciu. 

Certifikát preskúmavacieho typu:
Náš názor s odkazom na dovetok 3 vo Smernici Rady 2014/53/EU , Smernici o rádiových zariadeniach , 
a vzájomnej uznanie ich zhody, že výčet podložené dokumentácie , súvisiace se zariadením 
identifikovaných vyššie, sa zhoduje se všetkými požiadavky  smernice vo vyššie uvedenom rozsahu . 
Pôsobnosť tohto súhrnu je platná iba pre doloženú dokumentáciu.

Certifikát je platný iba vo spojenia s týmto počtom príloh: 1

Certifikát je platný 5 rokov  od dáta vystavenie. Zhoda bude opäť potvrdená ak počas tejto doby nedôjde ku 
zmenám uplatnených štandardov alebo akýmkoľvek úpravám predmetu skúmanie. 

Miesto a dátum vystavenie 

Rovnaký ako držiteľ certifikátu
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Adaptér:
    

 
- MDY-08-EI     DONGGUAN AOHAI POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. 
- MDY-08-EJ     DONGGUAN AOHAI POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. 

 
 

  

- BM4E       Zhuhai Coslight Battery Co., Ltd 
- BM4E      SUNWODA ELECTRONIC CO LTD 
 
 

 

  

-  YDJC01JY    One more 

 

 

 

   

 

 

Charakteristiky produktu: 

 

HW Verze : P2  SW Verze : MIUI 9  

 
GSM / UMTS  /  LTE  :

 pásmaFrekvenčná :

  

 GSM 850/900/1800/1900 
WCDMA (FDD I,II,V,VIII) 
LTE (FDD 1,3,5,7,8,20 / TDD 38,40,41) 

 GSM 900: 4 / GSM 1800: 1 / WCDMA/LTE:3 

IEEE  802 .11 a/b /g /n /ac :     
Frekvenční rozsah:

 2400 – 2483,5 MHz EIRP: < 20 dBm 

 5150 – 5250 MHz  EIRP: < 23 dBm 

 5250 – 5350 MHz EIRP: < 20 dBm 

 5470 – 5725 MHz EIRP:   < 20 dBm 

 5725 – 5850 MHz EIRP: < 14 dBm 

 13 / 7 / 7 / 18 / 8 Modulácia:  DSSS, OFDM 

Bluetooth® :     

 2400 – 2483,5 MHz EIRP: < 12.0 dBm 

 79 / 40 Modulácia:  GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK 

GNSS:     

GPS frekvencia:  1559 – 1610 MHz Modulácia:  BPSK 

GLONASS frekvencia:                   1559 – 1610 MHz Modulácia:  BPSK 

BeiDou frekvencia:  1559 – 1610 MHz  BPSK 

Galileo frekvencia:  1559 – 1610 MHz Modulácia:  BPSK 

    

       

 88 - 108 MHz Modulácia:  FM 

  

 

 

  

 

Slúchadlá: 

USB kábel:

-     standardní USB kábel  

   

 

Počet kanálov:

Modulácia:

Frekvenční rozsah: 
Počet kanálov:

FM rozhlasový prijímač: 

            

Príslušenstvo relevantné k vyhodnotenie: 

Batérie:

Pr
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Frekvenčný prídel:

Poznámka:  Ostatné mimo-európskej frekvenčná pásma, ktoré môžu byť podporované zariadením, neboli súčasťou posúdenie.
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 EN 300 328 V2.1.1 / EN 303 413 V1.1.1 / EN 301 511 V12.5.1 / EN 301 908-1 V11.1.1 / EN 301 908-2 V11.1.2 / 
EN 301 908-13 V11.1.2 / Draft EN 303 345 V1.1.7 / EN 300 440 V2.1.1 / EN 301 893 V2.1.1 
 
- No.: ER850814A  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: ER850814C  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EZ850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc.    
- No.: EM850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EZ850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc.  
- No.: EZ850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EQ850814   Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: EB850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
- No.: ER850814B  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 

EMC Draft EN 301 489-1 V2.2.0 / Draft EN 301 489-3 V2.1.1 / Draft EN 301 489-17 V3.2.0 /  
Draft EN 301 489-19 V2.1.0 / Draft EN 301 489-52 V1.1.0 
 
- No.: EW850814  Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 

 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 / EN 50332-1:2013 / EN 50332-2:2013 

- No.: 147-180486-000       by TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. 
- No.: EO850814  Rev. 01      by Sporton International (ShenZhen) Inc. 

   EN 50566:2017 / EN 62209-1:2016 / EN 50360:2017 / EN 62209-2:2010 

- No.: EA850814 Rev. 01      by Sporton International (KunShan) Inc. 
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 Štandardy, číslo skúšobného  protokolu a laboratórium 

Bezpečnosť

Zdravie




