Roborock robot porszivo

hasznalati utasitas

Kérjiik, figyelmesen olvassa el a termék hasznalata eldtt és
megfelelden Orizze meg!

Porgydijté
porgydijté teté
porgy(jté tetd rogzits fil
Kiegészitok

nedvességdllé alatét

Termék bemutatas

F6 egység

Takaritas inditas/ leéllitas

- rovid nyomdsra elindul
a takaritas

- nyomas és tartasra
bekapcsol vagy
kikapcsol

Korkords indikator fény

- fehér: toltoRség >= 20%
- piros: toltoR ség < 20%

Célzol takaritas

- rovid nyomasra elkezdi
a regionalis takaritdst

Ujratoltés
- réviden nyomja mega
toltéshez

megjegyzés: bérmely gomb megnyomiséra
a porszivé megszakitja a takaritast,
Gjratbltést, célzol takaritast

Wi-Fi reset

Nyomja egyszerre a CélzoX
takaritas és Ujratoltés gombot 3
secig.

Wi-Fi jelz6 fény

lassu villogas: vrakozss csatlakozésra
gyors villogss: csatlakozds
folyamatos fény: Wi-Fi csatlakoztatva

Rendszer Reset gomb

hangszéré

szell6z6

6 kefe KszKt6 eszkoz

Telepités

1.

&

2. Helyezze a dokkolot egy vizszintes, sima feliiletre a fal mell¢, majd

csatlakoztassa egy konektorba.

Megjegyzés:

Bizonyosodjon meg rola, hogy elég helyet hagyott a 51t dokkolé koriil (0.5 méter mindkét oldalon és

1.5 méter a tolto elott)
Viratlan & dst és/vagy a dokkolo

Fedél nvité !

Csatlakoztassa egymashoz a t6lté dokkolot és a nedvessegalld
alatétet az erre szolgalo csatlakozassal és bizonyosodjon meg rola,
hogy hatarozottan csatlakoztak.

toltikabelt a nem megfeleléen rendezett elhelyezés miatt.
A dokkol6 tltés jelzGje vildgit, miutin azt csatlakoztatja a konnektorhoz. A toltésjelzs led kialszik

‘mikizben a 6 egység toltdik.

fal szenzor

t61t6 érintkezék
oldal kefe

16 kerék

6 kefe

LDS* laser distance sensor

lézeres tdvolsag mér6

6 kefe takard
rogzité ful

Termék
bemutatas

3. Kapcsolja be és toltse fel a késziiléket.

Tartsa nyomva a bekapcsolo gombot a f6 egység bekapcsolasahoz,
miutan egy ideje folyamatosan vilagit a bekapcsoltsagot jelzé led
helyezze a késziiléket a toltore a toltéshez.

A kor alaku fény jelzés szine az elektromossag
mennyiségére utal.

- fehér: akkumulator toltoRségi szint >= 20%
- piros: akkumulator télté@ségi szint < 20%

meglegyzés: a robotporszivot nem javasolt alacsony toltottségnél bekapcsolni. Mikor az

t5ttség alacsony csat

a porszivét a dokkolhoz.

4. Csatlakozas a mobilapplikaciohoz.

Keressen ra a ,,Mi Home” alkalmazasra az App Storeban vagy a Play

aruhazban vagy olvassa be a QR kodot a mobil kliens let6ltés¢hez és
telepitéséhez.




Telepités

Wi-Fi jelz6 fény megjegyzés: ne b alja a torld egységet, ha senki sincs otthon

- lassu villogas: varakozas
csatlakozasra

- gyors villogas: csatlakozas

- folyamatos fény: Wi-Fi csatlakozo®

EE

- Toltse meg a viztartalyt: nyissa ki a viztartaly fedelét, toltse meg
vizzel, majd zarja vissza.

- Csatlakoztassa a torl6 egységet: tolja be az egységet a o eszkoz ala
¢és kovesse az igazitasi jeleket az egységen. Egy kattanas jelzi, hogy
megfelelden telepitette.

megjegyzés: ha nem sikeriil csatlakoznia a porszivohoz, ugy resetelje a wi-fi-t

5. Torlo egység telepitése

- telepitse a torl6 ruhat: nedvesitse be a torl6 ruhat, majd csavarja ki,
mig nem csepeg.
Csatlakoztassa a torl6 ruhat a viztartalyhoz.

megjegyzés: a jobb feltorlés eléréséhez javasolt haromszor feltakaritani a £
egységgel a torld egység telepitése eldtt.

Napi karbantartas

Instrukcidk a f6 kefe tisztito eszkdz hasznalatdhoz Sziir6 cseréje

Kérjiik, tavolitsa el a sziir6t a képen lathato modon és cserélje ki.
Toltson vizet a portartalyba, zarja a fedelét, majd razza jobbra-balra és ontse
ki a piszkos vizet. Ismételje meg tobbszor, mig tiszta lesz a filter.
Viztartaly sziiréelem-osszetevé
*javasolt 1-3 havonta cserélni
1. Az ujjat hasznalva tavolitsa el a két sziirGelem-6sszetevot a résekb6l.

2. Helyezze be az 1j sziiréelem-6sszetevoket és bizonyosodjon meg rola,
hogy a helyiikon vannak.

megjegyzés: javasolt a sziirGelem-6sszetevoket 1-3 havonta cserélni
megorizendd a tisztitasi hatékonysagot.

e

megjegyzés:

- csak tiszta vizet hasznéljon a tisztitashoz, ne hasznaljon oszert. (< @
- ne haszndlja a kezét vagy kefét keriilendd a sziir6 sériilését
- kérjiik, szaritsa a sziir6t a mosast kovetden legalabb 24 oraig

[R]

Telepités

6. Takaritas elkezdése
Mikor a f6 egységen levo kor alaku jelzd fény lassan villogo fényrél
folyamatos fényre valt azt jelenti, hogy a toltés befejez6dott.
Roviden nyomja meg a bekapcsold gombot vagy inditsa a
mobilapplikacion keresztiil a takaritis megkezdéséhez.

7. Torlé egység levalasztasa
Mikor a porszivo visszatért a dokkoloba a takaritas végeztével
nyomja meg a két oldalon talalhato rogzit fiileket és hiizva tavolitsa
el a torl6 egységet.

megjegyzés:

- Kérjiik hasznélja a nedvességallo alatétet, ha a dokkolot fa feliiletre
helyezte.
- Toltés kozben vagy ha nincs hasznalatban valassza le a viztartalyt.

Napi karbantartas

F6 egység érzékel6k
Torolje meg az érzékelSket a 6 egységen egy szaraz, tiszta puha ruhaval,

beleértve:

1. A négy mélység érzékelGt a késziilék aljan.
2. A fal érzékelot a késziilék jobb oldalan.
3. A toltd érintkezOket a késziilék aljan.

mélys

| tobbirdnyu kerék

tolté érintkezék

oldal kefe

Hasznalati utasitas

F6 kefe * javasolt hetente tisztitani

1. Forditsa meg a késziiléket, nyomja meg a rogzit6 fiilet és vegye le a
takarot.

2. Egy folfele tarto mozdulattal vegye ki a {6 kefét ¢s tisztitsa meg a 6
kefe csapagyait.

3. A f6 kefe tisztitd eszkoz hasznalataval vagja le a f6 keférol a
ratekeredett hajat, piszkot.

4. Helyezze vissza a fokefét, nyomja vissza a fedelet és rogzitse a
rogzitd fiilet.

6 kefe takard

roezitd fil

6 kefe

6 kefe csapagy

Tébbiranyn kerék

*javasolt minden honapban takaritani

1. Forditsa meg a késziiléket és tavolitsa el a tobbiranyu kereket felfele
huzassal.

2. Tavolitsa el a hajat és piszkot a kerékrol és a tengelyr6l.

3. Helyezze vissza a kereket és nyomja vissza szorosan.

megjegyzés: leoblitheti csapvizzel, majd szaradas utan visszahelyezheti

tdmogato keret |-

Dokkol6 t61té
*javasolt havonta takaritani

Torolje meg az érintkezoket egy puha, szaraz
ruhaval.

Gyari adatok visszaallitasa

Ha a késziilék resetelés utan nem mitkodik megfeleléen kérjiik mikozben a
késziilék be van kapcsolva tartsa nyomva az Gjratoltés gombot és kozben a
reset gombot , mig nem hallja, hogy ,,start restoring the initial version”,
ezutan a késziiléken végbe megy a gyari adatok visszaallitasa.



