Mi Vacuum Cleaner Light
Uzivatel'ska prirucka



Bezpecnostné instrukcie

Tento vyrobok je uréeny len na pouzitie v doméacnosti. Pred pouzitim si pozorne
precitajte tdto priru¢ku a uschovajte ju pre budice pouzitie.

Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti vo veku od 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti,
pokial st pod dohl'adom alebo st pouc¢ené o bezpe¢nom pouzivani spotrebica

a rozumeju rizikdm s tym spojenym. Deti sa so zariadenim nesmie hrat. Cistenie

a udrzbu by nemali vykondvat deti bez dozoru.

Vysdvac nie je hracka. Deti si s tymto vyrobkom nesmie hrat ani ho pouzivat. Pri
pouzivani vysavaca v blizkosti deti budte opatrni. Nedovolte detom vysdvat alebo
vykonavat Udrzbu vysévaca, ak na ne nebude dohliadat rodi¢ alebo zakonny zastupca.
Vysdvac pouzivajte iba na suché vnatorné povrchy. Neinstalujte, nenabijajte ani
nepouzivajte tento vyrobok vonku, napriklad v kipelni alebo v bazéne.

Nedotykajte sa zastréky ani Ziadne ¢asti vysavac¢a mokrymi rukami.

Aby ste znizili riziko poziaru, vybuchu alebo zraneniu oséb, pred pouzitim skontrolujte,
¢i st litium-idnova batéria a nabijacka neposkodené. Nepouzivajte vysévac, ak je
poskodend batéria alebo nabijacka.

Elektricky podlahovy kefa, predizovacie ty¢ a vysdvac su elektricky vodivé a nemali by
byt ponorené do vody alebo inej kvapaliny. Po vycisteni skontrolujte, ¢i st véetky ¢asti
dokladne suché.

Aby ste predisli zraneniu spésobenému pohyblivymi ¢astami, pred Cistenim elektrického
podlahového kefy vypnite vysavac. Pred pouzitim vysdvaca musia byt vetky elektrické
podlahové kefy, nddoba na prach a filter spravne nainstalované.

Ak ddjde k poskodeniu napdjacieho adaptéra, musi byt nahradeny origindlnym dielom
zakdpenym od vyrobcu alebo v popredajnom servise.

Nepouzivajte vysavac na vysdavanie horlavych alebo horlavych kvapalin, ako je benzin,
bielidlo, ¢pavok alebo Eistice odtokov; ani iné kvapaliny ako vodu.

Nepouzivajte vysdvac na vysdvanie Ciastociek sadrokarténu, popole, ako je popol z krbu,
alebo fajéiacich ¢&i horiacich materidlov, ako je uhlie, ohorky cigariet alebo zapalky.
Nepouzivajte vysavac na vysdvanie ostrych alebo tvrdych predmetov, ako sklo, klince,
skrutky alebo mince, ktoré by mohli produkt poskodit.

Vlasy, volny odev, prsty a dalSie ¢asti tela udrzujte v dostatocnej vzdialenosti od otvorov
a pohyblivych €asti vysdvaca. Nemierte sacim otvorom, predlzovacie ty¢i alebo inym
prislu§enstvom na o¢i alebo usi ani si ich nevkladajte do Ust.

Nevkladajte ziadne predmety do otvorov vysdvaca ani nepouzivajte vysavac so
zablokovanym otvorom. Chrante pred prachom, chlipy, vlasy alebo inymi predmetmi,
ktoré mozu obmedzit pradenie vzduchu.



Nekladte vysdvac na stolicku, stol alebo iné nestabilné povrchy, pretoZe by to mohlo
sposobit poskodenie produktu alebo zranenie oséb. Pokial vysavac nefunguje
spravne v dosledku prevratenia alebo poskodenia, kontaktujte autorizované servisné
oddelenie. Nikdy sa nepokusajte vysévac sami rozoberat.

Na nabijanie produktu pouzivajte len origindlnu nabijacku v prostrediach s okolitou
teplotou 0°C az 35°C, inak by sa batéria mohla poskodit.

Pred pouzitim vysavaca musi byt spravne nainstalovany kryt prachovej nadoby,
predfilter, cyklénova zostava a filter HEPA.

Ak nebudete vysdavac dlhsie pouzivat a pred vykonavanim akejkolvek tdrzby alebo
opray, uistite sa, Ze je odpojeny od zasuvky.

Pri pouzivani vysavaca na Cistenie schodov budte velmi opatrni.

Varovanie pred nebezpecenstvom poziaru: Na filter vysédvaca nenandsajte ziadne
vonné latky. Je zname, Ze tieto typy vyrobkov obsahuju horlavé chemikalie, ktoré
mozu sposobit vznietenie vysavaca.

NEVYSTAVUJTE zariadenie ohni, pretoze by mohlo déjst k vybuchu.
NEVYSTAVUJTE ani nepondrajte zariadenie do vody, slanej vody alebo inych tekutin.
Tento spotrebi¢ obsahuje batérie, ktoré nemozno vymenit.

Pri pouzivani vysdvaca sa prisne riad'te pokynmi v tejto pouzivatel'skej prirucke.
Uzivatelia st zodpovedni za akékolvek straty alebo $kody, ktoré mézu vzniknit
nespravnym pouzivanim vysavaca.

My Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., tymto vyhlasujeme,
Ze toto zariadenie je v zhode s prislusnymi smernicami

a eurépskymi normami a dodatky. UpIné znenie vyhldsenia

o zhode EU je k dispozicii na nasleduijucej internetovej adrese:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Prehl'ad produktu

Mi Vacuum Cleaner Light je vybaveny vysokorychlostnym bezuhlikovym motorom
a mdZze sa pochvdlit silnym sanim a vysoko Gc¢innym filtracnym systémom.

Vysokorychlostné bezkarta€ovy motor: Rychly beh so stabilnym vykonom silného
sania pre rychle vysavanie.

Vykonné sanie: Rychle sania malych aj velkych ¢astic s vysokou Gcinnostou pre
dokladné upratovanie celého domu.

Vysoko G¢inna filtracia: Cyklénovy separacny systém, ktory sa skladd z jemného
ocelového pletiva, filtraéné baviny a filtru HEPA, oddeluje prach z velkych ¢astic od
jemného prachu a potom ho zachytéva, aby sa nevracal von, aby sa zabranilo
sekundarnemu znecisteniu.

Lahky a viacucelovy: Kompaktny a 'ahky vysdvac pracuje s prisluSenstvom, ako je
predlzovaci ty¢ z l'ahkého kovu, elektricky podlahovy kefa, plocha hubica a dlha
hubica, aby I'ahko a efektivne vycistil cely dom.

Obsah balenia

Nézov MnoZstvo

Vysévac

PredlZzovacia ty¢

Elektricka podlahova kefa

Plocha tryska

DIh4 tryska

Uzivatel'ska priru¢ka

Néstenny drziak

Napéjaci adaptér

Hmozdinky

NIN|[R R aaala|lala

Skrutky




Prehlad produktu
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@Tlaéidlo zapnutia / vypnutia @Tlaéidlo Urovne sania @Ukazovatel’ MAX

@ Indikator stavu batérie @Priehradka na prach @Tlaéidlo pre uvolnenie pred|. tyce
@ Predl|Zovacia ty¢ Tlaéidlo pre uvolnenie elektrického podlahového kefy

@ Priehlad podlahové kefy @ Kolesa @Valcova’ kefa

@ Cistiaca makka kefa @ Tlac¢idlo val. kefy Okienko prachové priehradky

@ Nabijaci port vysavace @ ProtiSmykovy pasik
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(1) Napajaci adaptér (2) Priehradka na prach (3) HEPA filter
(@) Filtraéné bavina (5) Cykiénovy oddelovaé (&) Rukovat cykl. odlugovage

(7) DIha tryska Plocha tryska (9) Drziak na stenu



InStalacia

Zostavenie vysavaca Indtalacia prislusenstva

1. Pripojte predlZovaciu ty¢ k vysdvacu, 1. DIht hubicu a plochou hubicu
ako je znazornené, az zacujete cvaknutie. mozno pripojit priamo k vysavacu

2. Pripojte elektricky podlahovy kefa alebo predizovaci tyci.

k predlzovaci ty¢i, ako je zndzornené, 2. Vlozte dlhd alebo plochud hubicu do
kym nebudete pocut cvaknutie. vysavaca alebo predlZzovacie tyce

zvisle, ako je znazornené, kym
nebudete pocut cvaknutie.
Poznamka: DIhd hubica je vhodna na
Cistenie prachu z Uzkych medzier,
ako su dvere, oknd, schody a rohy.
Plocha hubica je idedlna pre Cistenie
prachu zo sedadiel, skriniek

a povrchov stolov alebo konzol.




Upevnenie na stenu

1. Vyvitajte na stene vo vyske 2 otvory s priemerom 6 mm vo vyske 99,8-101,8 cm
nad zemou a uistite sa, Ze medzi dvoma otvormi je vzdialenost 56 mm, potom do
otvorov vlozte dve hmozdinky.

2. Zarovnajte otvory na skrutky v ndstennom drziaku s hmozdinkami a potom
pomocou dvoch skrutiek (4 x 20 mm) pevne pripevnite nastenny drziak k stene.
Poznamka: Odportca sa pripevnit drziak na stenu v blizkosti elektrickej zésuvky, aby
sa mohol I'ahko pripojit k napajaniu.

56 mm 1
J l Zarovnajte otvory na

skrutky s hmozdinkami

Hmozdinky Hmozdinky

Otvory na skrutky

99,8 - 101,8cm




Navod na pouzitie

Zapnutie / vypnutie: Stlacte a podrzte tlacidlo (1) zapnutia / vypnutia po dobu 1
sekundy, vysavac zacne pracovat a v predvolenom nastaveni bezi v
$tandardnom reZime. Dal$im stlagenim vypinac¢a vysavac zastavite. Stladenim a
podrzanim tla¢idla po dobu 5 sekind vysavac vypnete.

Prepnut rezim: Ked je vysavac v chode,
stlacenim tlacidla Urovne sania prepnete
do rezimu turbo (Uroven MAX); pritom
bude indikator MAX bielo svietit.
Opéatovnym stlacenim tla¢idla urovne
sania prepnete do Standardného rezimu.

MAX indikator

Indikdtor urovne nabitia batérie: Ked' je
batéria dostatoc¢ne nabitd, indikator
urovne nabitia batérie je biely. Ked' je Indikator stavu batérie
uroven nabitia batérie nizka, indikator
svieti na Gerveno; ak sa tak stane,
nemozno vysavac prepnut do rezimu
turbo. Ked' sa batéria vybije, vysavac sa
automaticky vypne.

Sposob nabijania

1. Pred nabijanim sa uistite, Ze je napéjaci
adaptér dobre pripojeny k elektrickej
zasuvke a vysdvacmi.

2. Pri nabijani indikator stavu batérie
dycha. Akonahle je batéria plne nabita,
indikator stavu batérie zhasne.

3. Ak sa snaZite nabit vysavac, ktorého
batéria je nabitd, indikator stavu batérie
bude po dobu 20 sekind dychat a potom
zhasne.

Pripojte k elektrickej
zasuvke

indikator MAXe
Indikator stavu batérieo




Zapnutie / vypnutie a vysavanie

« Stlacte a podrzte tlacidlo (1) zapnutia / vypnutia po dobu 1 sekundy,
vysavac zacne pracovat a v predvolenom nastaveni bezi v §tandardnom
rezime. Podla potreby mozete rezim prepnut.

« Drzte rukovat vysavaca a vysajte podlahu podlahovym kefou. Podla potreby
mozete tiez pouzit dlhu alebo plochou trysku.

« Dal$im stlagenim vypinaca vysavac zastavite.

Tla¢idlo zapnutia / vypnutia



Kym vysavac bezi

« Ak je Uroven nabitia batérie nizka, indikétor stavu batérie bude blikat na ¢erveno.
Vysdvac Coskoro nabite. Pokial vysdvac pracuje v Standardnom rezime, nemozno ho
prepnut do rezimu turbo.

« Pokial vysavac¢ nenabijete v€as a napétie batérie bude prili$ nizke, vysévac sa
automaticky vypne, aby chranil batériu.

« Ak sa vysdavac vypol z dévodu vybitia batérie, Co najskor ju nabite. V opacnom pripade
moze dojst k poskodeniu batérie z dévodu jej prilisného vybitia, pokial nebude dlhsiu
dobu pouzivana.

Poznamky

« Pri dodani vysdvaca je batéria len velmi slabo nabita. Pred prvym pouzitim
vysavac pripojte k sietovému adaptéru a pine ho nabite.
. Pocas nabijania nie je mozné vyséavac pouzivat.

Skladovanie prislusenstva

Ak prisluenstvo nepouzivate, mozno ho ulozit na nastenny drziak. Zvisle zasuite dihd
alebo plochou trysku do drziaka na stenu, az zacujete cvaknutie, s uvolfiovacim
tlacidlom v smere zndzornenom na obrézku. Ak chcete prisluSenstvo z drziaka vybrat,
stlacte uvolfiovacie tlacidlo a si¢asne zatiahnite zvislo smerom nadol.

Néastenny drziak

UvolTfovacie
tlacidlo




Starostlivost a Gdrzba

Poznamka: Pred ¢istenim alebo Udrzbou vysévaca ho vypnite a odpojte zo zasuvky.

+ Pravidelne Cistite nddobku na prach, aby ste zabranili hromadeniu prachu, ktory by
mohol sposobit upchatie a ovplyvnit sania.

« Aby ste zabrénili zaprésenie podlahy, pridrzte nddobku na prach nad odpadkovym
kosom a vyprazdnite ju.

Demontaz a inStaldcia nadobky na prach

1. Po vysavani alebo ked' je nddobka na prach m
plnd, vytiahnite predlZzovaciu ty¢ a otocte .

prachovd komoru v smere znazornenom na L
obrazku. Ked' je "o" zarovnané so symbolom
odomknutie "& ", nddobku na prach je mozné

z vysavaca vybrat. o @ 6 o
N

HEPA filter 2. Vyberte filter HEPA z nadobky na

prach, ako je zndzornené na obrazku,
I.. a potom odstrante prach z jeho povrchu.

v

o Nadobka na prach

3. Preklopte rukovat cyklénovych
oddelovaca nad odpadkovy ko$ a cyklénovy
oddelovac vyberte z nddobky na prach, ako
je zndzornené na obrazku. Vyprazdnite
obsah nadobky na prach a odstrante vSetok
prach z povrchu cyklénovych oddelovaca.




4. Po dokonéeni €istenia vloZzte cyklénovy m
odlucovaé a HEPA filter spat do prachovej .
nadoby. Zarovnajte symbol odomknutie "&"

s "o" a potom otacajte prachovi nddobou Hﬂ” Hﬂﬂ
v smere zndzornenom na obrazku, kym "o" KH_HH/
nebude v jednej linii so symbolom zamku @(> &6 6
"a". Ked pocujete cvaknutie, je prachova \6/
—_/

komora bezpeéne nainstalovana do vysdavaca.

Instaldcia cyklénovych odlu¢ovace

Zatlacte cyklénovy odlu¢ova¢ smerom nadol, kym nedosiahne dna prachovej nadoby.

Cistenie zostavy prachovej nadoby a filtra

Z prachovej nddoby postupne vyberte HEPA filter,
filtraéné bavinu a cyklénovy odlu¢ovaé. Odstrante
z ich povrchu vsetok prach a potom ich oplachnite
¢istou vodou. Pred dal§im pouzitim ich nechajte
doékladne vyschnit na dobre vetranom mieste
mimo priameho sIne¢ného svetla.

V pripade potreby mézete HEPA filter vymenit.

E=>
"l‘“ﬂl’lﬂmm““

o HEPA filter

Filtra¢na bavina

o Cyklénovy
odlucovaé

i

my

> Né&doba na prach



Cistenie val&ekovej kefy

1. Stlaéte tlacidlo valéekového kefy, 2. Odrezte vlasy a vldkna prichytend
ako je zndzornené na obrazku, aby sa na kefe a odstrante ich.

otvoril jeho kryt. Potom vyberte kefu

a vycistite ho. Po vycisteni vrétte kefu
spat a so zacvaknutim zatvorte kryt.

o=

— Tlacidlo val¢ekovej kefy

=y
0 | \
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U%ﬂ»—o Kryt valcekovej kefy

Pri Cisteni vysdvaca pouzite suchi handricku. Nepouzivajte chemické rozpustadla,
ako je benzin, alkohol alebo riedidlo na lak, pretoze by kryt vysédvac¢a mohol prasknit
alebo vyblednat.

* Pred ¢istenim alebo vykondvanim udrzby vyséavac vypnite.

- Ked je nadoba na prach pIna, okamzite ju vyprazdnite. V opacnom pripade méze byt
zablokovana necistotami, ¢o ovplyvni saci vykon a spdsobi prehriatie motora.

« HEPA filter je odport¢ané menit kazdé 2—3 mesiace. Ak je vysavac pouzivany Casto,
moze byt frekvencia vymeny aj kratsie.



Riesenie problémov

Problém Mozna pricina RieSenie
Vysavaé 1. Batéria je takmer vybita. 1. Nabite vysdvac.
nefunguje.

2. Vysavac bezi dlhd dobu, takze je
prehriaty.

3. Vysdvac nie je zapnuty.

4. Ked je vzduchové vedenie upchaté
po dobu 6smich sekind, motor sa
zastavi, aby zabranil prehriatiu.

5. Motor alebo batérie st poskodené.

2. Pockajte, az vysdvac vychladne

a znova ho pouzite.

3. Zapnite vysavac.

4. Odstrante cudzie predmety vo
vzduchovom vedeni, elektrickom
podlahovom kefky, predlZzovacie ty¢i
alebo prachovom priestoru.

5. Poziadajte o pomoc popredajny
servisné oddelenie.

Uroven sania klesa. 1. Nédoba na prach je pIna.

2. Elektricky podlahovy kefa je
blokovany cudzimi predmetmi.

3. Filter HEPA je po vycisteni
zablokovany alebo nie je dokladne
suchy.

1. Vyprazdnite obsah nadoby
na prach.

2. Odstrante cudzie predmety

z elektrického podlahového kefy.
3. Vycistite HEPA filter alebo ho
dokladne vysuste.

Hluk je extrémne
hlasity.

1. Nadoba na prach je pIna.
2. Vzduchové vedenie je upchaté.

1. Vyprazdnite obsah nadoby na prach.
2. Odstrante cudzie predmety vo
vzduchovom vedeni, elektrickom
podlahovom kefky, predlZovacie ty¢i
alebo prachovom priestoru.

Elektricka podlahova 1. Elektricka podlahova kefa je
kefa pres'tala upchatg, takze kvoli ochrane
fungovat. prestala fungovat.

2. Elektrickd podlahova kefa
nefunguje po pripojeni k napajaniu.

1. Odstrénte predmety namotané
okolo elektrické podlahové kefy.

2. Poziadajte o pomoc popredajny
servisné oddelenie.

Vysdva¢ nemozno
nabit.

1. Medzi napéjacim adaptérom

a elektrickou zdsuvkou nie je
dobré spojenie.

2. Medzi napajacim adaptérom a
nabijacim portom vysavaca nie je
dobré spojenie.

3. Napdjaci adaptér je poskodeny.

1. Pevne zapojte napéajaci adaptér do
elektrickej zasuvky.

2. Bezpecne pripojte napéjaci adaptér
k nabijaciemu portu.

3. Poziadajte o pomoc popredajny
servisné oddelenie.

Indikétor stavu
batérie striedavo
blika erveno a bielo.

Napéjaci adaptér nie je
kompatibilny s vysavacom.

Na nabijanie vysavacéa pouzivajte iba
priloZzeny napajaci adaptér.

Poznamka: Ak poc¢as pouzivania dojde k akémukolvek problému, hladajte
rieSenie v tabulke vyssie. Ak problém pretrvéva, prestante vysdva¢ okamzite

pouzivat a poZiadajte o pomoc popredajny servis.



Specifikacie

MiVacuum Cleaner Light

Model MJWXCQO3DY Rozmery 240x 148 x 1132 mm
Kapacita nadobky na prach Pribl. 0,51 Kapacita batérie 2500 mAh
Cista hmotnost Pribl. 2,3 kg Doba nabijania Pribl. 5 hodin
Vstupny prud 05A Vstupné napétie 260V—
Prevadzkovy vykon 220 W Emisie hluku <79dB

Zivotnost batérie

(okrem elektrické podlahové kefy)

45 minut v Standardnom rezime

13 mindt v rezime turbo

Elektricka kefa na podlahu

Model MJWXCQO3DY-DS
Prevadzkovy vykon 15 W Prevadzkové napétie 21,6 V=
Napéjaci adaptér
Model BLJ15W260050P-VA Priemerna aktivna G¢innost 84,6 %
Vstup 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A U¢innost pri nizkom zatazeni (10%) 71,43 %
Vystup 260V—=05A130W Spotreba energie bez zataze 010 W
Vyrobca Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.

Vsetky vyrobky oznaéené tymto symbolom su odpadové elektrické
a elektronické zariadenia (WEEE podla smernice 2012/19/EU), ktoré by
nemala byt mie$ané s netriedenym domdcim odpadom. Namiesto toho
by ste mali chranit ludské zdravie a Zivotné prostredie odovzdanim

[ ] svojho odpadového zariadenia do uréeného zberného miesta pre
recyklaciu odpadu z elektrickych a elektronickych zariadenti, ktoré urci
vlada alebo miestne drady. Spravna likvidacia a recyklacia pomoze
zabrénit moznym negativnym dopadom na zZivotné prostredie a ludské
zdravie. Dal$ie informécie o umiestneni a podmienkach tychto zbernych
miest ziskate od in§talaéného technika alebo miestnych dradov.

Dovozca:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.beryko.cz




BezpecCnostna opatrenia pri pouzivani batérie

.

Vysdvac je pocas nabijania v pohotovostnom rezime a nemozno ho pouzivat.
Pouzivajte len napajaci adaptér BLJ15W260050P-VA dodany so zariadenim.
Litiova batéria obsahuje latky, ktoré su nebezpecné pre zivotné prostredie. Pred

likvidaciou vysavaca najprv vyberte batériu, potom ju zlikvidujte alebo recyklujte
v stlade s miestnymi zakonmi a predpismi krajiny alebo oblasti, v ktorej sa pouziva.

Poznamka: Pred vybratim batérie musi byt vysavac vypnuty.

Batéria by mala byt zlikvidovana bezpe¢nym spésobom.

Ako vybrat batériu

1. Pomocou plochého skrutkovaca
odstrénite tlacidlo zapnutia / vypnutia
a drziak tla¢idl4, potom pomocou
vhodného néstroja otvorte kryt
vysavada. Dalej pomocou skrutkovaca
odskrutkujte Styri skrutky. Potom
mozete batériu oddelit zatiahnutim

za rukovat a kryt motora.

2. Odstrante ochranny kryt batérie

a potom pomocou skrutkovaca uvolnite
Styri skrutky na kryte. Pomocou noznic
odrezte plechovu dosku spéjajucej
batériu a dosku plosnych spojov.

o Ochranny kryt batérie

Skrutka

o Plechovéd dosticka

o Plechovéd dosticka

Kryt vysavaca

(”t—o Rukovét

Skrutka

e
T

Drziak tlacidla

Kryt motora

3. Po demontazi horného drziaku mozno
batériu vybrat z dolného drziaka. Potom
mozete batériu zlikvidovat v sulade

s miestnymi zdkonmi a predpismi.






