
Multi-function Flashlight 
Uživatelská příručka 



Bezpečnost baterie

Baterii neotvírejte ani nerozřezávejte.
Nevystavujte baterii teplu nebo ohni. 
Baterii uchovávejte mimo dosah přímého 
slunečního záření.
Baterii nevystavujte mechanickým nárazům.
V případě náhodného vytečení baterie se vám 
nesmí vytékající kapalina dostat na kůži 
nebo do očí. V případě kontaktu s ní 
opláchněte zasažené místo velkým 
množstvím vody a včas vyhledejte lékařskou 
pomoc.
Před prvním použitím svítilnu nabijte.
Pro optimální výkon je třeba baterii 
po dlouhodobém skladování několikrát nabít 
a vybít.

Nejlepší výkonnost baterie je při použití při 
pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C).

Pokud je nutné svítilnu zlikvidovat, je třeba 
z ní vyjmout baterii.

Bezpečnostní pokyny

Svítilna nemá vyměnitelnou žárovku. 
Když žárovka dosáhne konce své životnosti, 
je potřeba vyměnit celou svítilnu.

Používejte svítilnu správným způsobem, který 
je popsán v této uživatelské příručce.

VAROVÁNÍ
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Nenechte děti používat řezač pásů 
a rozbíječ skla.
Svítilnu nenechávejte během horkých dnů 
dlouho v autě nebo na přímém slunci, protože 
by se mohla přehřát a způsobit popáleniny. 
Svítilnu nenabíjejte venku za deště.

Bezpečnostní opatření



Před vyjmutím baterie musí být svítilna 
vypnutá.

Baterii prosím recyklujte a zlikvidujte 
správným a ekologickým způsobem.

Svítilna svítí velmi intenzivně. Nesviťte lidem 
nebo zvířatům přímo do očí nebo do čoček 
optických přístrojů.
Děti by měly být při používání svítilny pod 
dohledem dospělé osoby, aby bylo sníženo 
riziko zranění.
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým 
proudem, nevkládejte svítilnu do vody 
ani do jiných kapalin.
Svítilnu neumisťujte ani neskladujte v blízkosti 
vany nebo umyvadla.
Při dlouhodobém používání svítilny na 
maximální výkon (v režimu hlavního světla) 
nebo v režimu stroboskopu se může povrch 
svítilny začít zahřívat. To je normální. Abyste 
snížili riziko popálení, raději se ji v takovém 
případě nedotýkejte.
Odolnost svítilny proti prachu a vodě podle 
normy IP54 nebude bez koncového uzávěru 
účinná.

Používání
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Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství 
a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce 
slouží pouze pro referenční účely. 
Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit 
v důsledku vylepšení výrobku.

Údržba
Tuto svítilnu není možné rozebrat a opravovat 
by ji měli pouze technici autorizovaní společností 
Xiaomi. Nepokoušejte se ji opravovat sami, 
abyste předešli zranění.

Nabíjení

Používejte nabíječku, která odpovídá 
specifikacím svítilny.

Pokud jste svítilnu delší dobu nepoužívali 
a indikátor stavu baterie po opětovném nabití 
nefunguje správně, pokračujte v nabíjení 
po dobu 30 minut a poté zkontrolujte, zda 
indikátor stavu baterie opět funguje normálně.

Pokud použijete nabíječku, která neodpovídá 
specifikacím svítilny, nebude se na případné 
poškození svítilny vztahovat záruka a může 
dojít k dalším rizikům.

Pokud teplota baterie svítilny dosáhne 45 °C, 
spustí se funkce ochrany nabíjení a nabíjení 
bude zastaveno. Doporučená okolní teplota 
pro nabíjení je pokojová teplota.

3



1 Úderový rám

1

2 

2

Nabíjecí port 
typu C

3 

3

4 

4

Indikátor 
stavu 
baterie

5

5

Tlačítko 
zapnutí/
vypnutí

6 

6

Boční 
světlo7 

7

8 Magnetická 
     základna 

8

9   Zadní uzávěr

10 

11  

Otvor pro 
šňůrku

12 

9

12

10

11

Děkujeme, že používáte Xiaomi Multi-function 
Flashlight.

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku 
a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled o produktu
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Řezač pásů



Regulátor režimu
Otáčením regulátoru režimu přepínáte mezi 
dvěma různými režimy:
Režim hlavního světla             
Režim bočního světla

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Používání

Nabíjení

Když se svítilna nabíjí:
Hlavní světlo: Je možné použít pouze slabé 
světlo. Boční světlo: Můžete přepínat mezi 
slabým světlem, blikajícím červeným světlem 
a blikajícím mlhovým světlem.

Poznámka: Svítilna je dodávána s nabíjecím 
kabelem typu C.

Před prvním použitím musí být svítilna plně 
nabita.
Posunutím seřizovače světla směrem nahoru 
odkryjte nabíjecí port typu C a vložte nabíjecí 
kabel pro nabíjení.

Použití tlačítka:
Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/
vypnutí po dobu 0,5 sekundy svítilnu zapnete 
nebo vypnete.
      V režimu hlavního světla:
Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/
vypnutí po dobu 0,5 sekundy zapnete slabé 
světlo a poté opětovným stisknutím přepínáte 
mezi: středním světlem - silným světlem - 
slabým světlem. Opětovným stisknutím 
a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí na 
0,5 sekundy svítilnu vypnete.
     V režimu bočního světla:
Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po 
dobu 0,5 sekundy, abyste zapnuli slabé světlo, 
a poté znovu stiskněte tlačítko pro přepínání: 
silné světlo - blikající červené světlo - blikající 
mlhové světlo - slabé světlo. Opětovným 
stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/
vypnutí na 0,5 sekundy svítilnu vypnete.5



Režim stroboskopu/SOS:
Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/
vypnutí na 3 vteřiny kdykoli zapnete režim 
stroboskopu a dalším stisknutím přepnete: 
režim SOS - režim stroboskopu. 
Pro vypnutí svítilny stiskněte a podržte znovu 
tlačítko zapnutí/vypnutí na 0,5 vteřiny.

Pro snadnější řezání by měl řezač  
a bezpečnostní pás svírat úhel 45°.

Seřizovač světla

Posunutím seřizovače světla nahoru a dolů 
přepínáte mezi bodovým světlem a světlometem.

Indikátor stavu baterie

Řezač pásů
Nejprve odšroubujte zadní 
uzávěr a poté použijte řezač 
bezpečnostních pásů podle 
následujících kroků.
Krok 1: Rukou pevně 
přitáhněte bezpečnostní pás 
přes hrudník, aby byl natažený. 
Krok 2: Přidržte svítilnu 
a zasuňte napnutý 
bezpečnostní pás do řezače.
Krok 3: Držte svítilnu ve 
vodorovné poloze a rychlým 
vodorovným tahem přeřízněte 
bezpečnostní pás.

Pokud je úroveň nabití baterie při zapnuté 
svítilně vyšší než 20 %, bude indikátor stavu 
baterie svítit bíle. Pokud je úroveň nabití 
baterie 20 % nebo nižší, bude indikátor stavu 
baterie svítit červeně, dokud nebude baterie 
vybitá a svítilna se vypne.

Indikátor stavu baterie při nabíjení neustále 
pulzuje a po dokončení nabíjení zhasne. 
Pokud nabíjíte svítilnu, když je její baterie plně 
nabitá, indikátor stavu baterie po 20 vteřinách 
pulzování zhasne.
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Rozbíječ skla
Odšroubujte zadní uzávěr, přiložte 
konec rozbíječe skla kolmo k oknu 
a silně zatlačte. Hřebík rozbíječe 
se vysune a rozbije sklo. Jakmile jej 
uvolníte, hřebík rozbíječe skla
se vrátí zpět do svítilny.

Magnetická základna

Magnetickou základnu lze připevnit 
na jakýkoli magnetický povrch 
obsahující železo, nikl atd. 
Posuvná lišta magnetické základny 
umožňuje otáčení svítilny o 107°.
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Problémy Možná příčina          Řešení

Odstraňování problémů

Poznámka: Svítilna nemá vyměnitelnou žárovku. 
Když žárovka dosáhne konce své životnosti, 
je potřeba vyměnit celou svítilnu.

Po zapnutí 
svítilny svítí 
indikátor 
stavu baterie 
červeně.

Při nabíjení 
se indikátor 
stavu 
baterie 
nerozsvítí.

Svítilna během 
používání 
automaticky 
mění režimy.

Hřebík 
na rozbíjení 
skla
se nevysune.

Rozbíječ skla 
není kolmo 
k povrchu 
a netlačíte na něj 
dostatečně silně. 

Ujistěte se, že je 
rozbíječ skla 
kolmo 
k povrchu a že je 
zatlačený 
až na jeho konec.

V blízkosti 
regulátoru režimu 
dochází 
k magnetickému 
rušení.

Svítilnu 
neumisťujte poblíž 
magnetu ani ji 
nepoužívejte 
v prostředí se silnými 
magnetickými vlivy.

1.  Není připojen 
nabíjecí kabel 
typu C nebo není 
použit dodaný 
nabíjecí kabel.
2. Okolní teplota 
při nabíjení je nižší 
než 0 °C nebo 
vyšší než 45 °C.

1.  Použijte 
dodaný nabíjecí 
kabel a ujistěte 
se, že používáte 
5V napájecí 
adaptér.
2. Nabíjejte při 
pokojové teplotě.

Vybitá baterie. Svítilnu nabijte.



Specifikace

Model: MJSDT001QW
Rozměry položky: 188 x 40,5 x 36 mm
Čistá hmotnost: přibližně 240 g
Vstup: 5 V     1,5 A
Stupeň krytí IP: IP54
Typ baterie: Lithium-iontová baterie 
Jmenovitá kapacita baterie: 3100 mAh 
Jmenovité napětí baterie: 3,6 V 
Doba nabíjení: přibližně 180 minut

Specifikace hlavního světla

1000 lm

3 h

240 m 120 m 50 m

240 lm

5 h

Silné 
světlo

Středně 
silné světlo

Slabé 
světlo 

50 lm

24 h

Svítivost

Výdrž baterie

Dosvit

Specifikace bočního světla

30 lm

36 h

200 lm

5,5 h

Slabé 
světlo 

Silné 
světlo 

Blikající 
červené 
světlo

90 h

Blikající 
mlhové 
světlo 

90 h

Svítivost

Výdrž baterie
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Informace o shodě s předpisy

Evropa - Prohlášení o shodě EU

My, Shanghai HOTO Technology 
Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že 
toto zařízení je v souladu 

s platnými směrnicemi a evropskými normami 
a jejich změnami. Úplné znění prohlášení 
o shodě EU je k dispozici na následující 
internetové adrese: http://www.mi.com/
global/-service/support/declaration.html.

Informace o likvidaci a recyklaci

Všechny výrobky označené tímto 
symbolem jsou odpadní elektrická 
a elektronická zařízení 
(OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), 

která by se neměla míchat s netříděným 
domovním odpadem. Místo toho byste měli 
chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, 
že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném 
sběrném místě pro recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení, které určí 
vláda nebo místní úřady. Správná likvidace 
a recyklace pomůže zabránit možným negativním 
důsledkům pro životní prostředí 
a lidské zdraví. Další informace o umístění 
i podmínkách těchto sběrných míst získáte 
od instalačního technika nebo od místních úřadů.
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Federální komise pro komunikaci
Prohlášení dodavatele o shodě

Toto prohlášení dodavatele o shodě se tímto 
vztahuje na

Produkt: Xiaomi Multi-function Flashlight 
Číslo(a) modelu: MJSDT001QW
Značka/obchod: Xiaomi 

Prohlašujeme, že výše uvedené zařízení bylo 
testováno a shledáno v souladu s částí 
15 předpisu CFR 47.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel 
FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat 
škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí 
akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, 
které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno 
a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B 
podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou 
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou 
ochranu proti škodlivému rušení v obytné 
instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může 
vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není 
instalováno a používáno v souladu s pokyny, 
může způsobit škodlivé rušení rádiových 
komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že 
v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud 
toto zařízení způsobuje škodlivé rušení 
rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze 
zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, 
doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení 
odstranit jedním nebo více z následujících 
opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením 
a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, 
než ke kterému je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným 
rozhlasovým/televizním technikem.
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Zástupce odpovědné strany pro SDoC

Společnost: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. 

Adresa: Building 45, No.50 Moganshan Road, 

Shanghai, China

Telefonní číslo: 400-021-8696

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd. 

Výrobce: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

                (Společnost ekosystému Mi)

Adresa:  Building 45, No.50 Moganshan Road, 

Shanghai, China

Další informace naleznete na: www.mi.com.

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz




