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Bezpecnostné informacie

Pred pouzitim si pozorne precitajte tato prirucku a uschovajte si ju pre budtce pouzitie.

Obmedzenie pouzitia

. Tento vyrobok je uréeny na upratovanie podlah iba v domacom prostredi. Nepouzivajte ho vonku, na
povrchy mimo podlahy alebo v komerénom ¢i priemyselnom prostredi.

. Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti vo veku od 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo dusevnymi schopnostami alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial st pod dohl'adom
alebo su poucené o bezpecnom pouzivani spotrebica a rozumeju suvisiacim rizikdm. Deti sa so
zariadenim nesmu hrat. Cistenie a uZivatel'ski udrzbu by deti nemali vykonavat bez dozoru.

. Spotrebic¢ je mozné pouzivat iba s napajacim zdrojom dodanym so spotrebicom.
. Tento spotrebi¢ obsahuje batérie, ktoré moézu vymienat iba kvalifikované osoby.

. Deti sa s tymto vyrobkom nesmu hrat. Zaistite, aby sa deti a domace zvierata pocas prevadzky
robotického vysavaca nachadzali v bezpecnej vzdialenosti od neho.

. Ak je napajaci kabel poskodeny, musi byt nahradeny origindlnym kéblom alebo zostavou, ktoré su
k dispozicii u vyrobcu alebo jeho servisného zastupcu.

. Nepouzivajte vysavac v oblasti vyvySenej nad urovnou terénu bez ochrannej bariéry.

. Roboticky vysavac nekladte hore nohami. Roboticky vysavac nepremiestriujte pomocou krytu
laserového snimaca LDS, krytu alebo naraznika ako by to bola rukovat.



. Nepouzivajte vysavac pri okolitej teplote vy$sej ako 40°C alebo nizSej ako 0°C ¢i na podlahe s tekutinami
alebo lepkavymi latkami.

. Tento roboticky vysavac neumiestnujte, nenabijajte ani nepouzivajte vonku, v kipelniach alebo v blizkosti
bazéna.

. Pri prejdeni spotrebica cez napajaci kabel méze dojst k nebezpecenstvu.
. Odstrante z podlahy krehké alebo malé predmety, aby do nich roboticky vysavac nenarazil a neposkodil ich.
. Udrzujte tento vyrobok mimo dosahu deti.

. Na roboticky vysavac nekladte deti, domace zvierata ani ziadne predmety bez ohl'adu na to, Ci je roboticky
vysavac v klude alebo sa pohybuje.

. Udrzujte vlasy, prsty a iné Casti tela mimo sacieho otvoru robotického vysavaca.
. Roboticky vysavac nepouzivajte na Cistenie horlavych latok.

. Nevysavajte tvrdé alebo ostré predmety.

. Pred ¢istenim alebo Gdrzbou spotrebica je nutné vytiahnut zastréku zo zasuvky.

. Neotierajte roboticky vysavac ani nabijaci dok mokrou handri¢kou ani ich neoplachujte ziadnou tekutinou.
Po vycisteni umyvatelnych Casti ich pred opatovnou instalaciou a pouzitim uplne vysuste.



. Uistite sa, Ze je roboticky vysavac pri preprave vypnuty a pokial mozno ulozeny v pévodnom obale.

. Tento vyrobok pouzivajte v sulade s pokynmi uvedenymi v navode na pouzitie. UZivatelia nesu
zodpovednost za pripadné straty alebo skody vzniknuté nespravnym pouzivanim tohto vyrobku.

Batérie a nabijanie
VAROVANIE:

. Nepouzivajte batérie, napajaci kabel ani nabijaciu stanicu inych vyrobcov. Roboticky vysavac je mozné
pouzivat iba s nabijacou stanicou modelu CDZ2101.

. Na prepinanie nabijacej stanice medzi 50 Hz a 60 Hz nie je potrebny Ziadny zasah zo strany uzivatelov,
pretoze sa produkt dokaze sam prisposobit ako pre 50 Hz, tak pre 60 Hz.

. Batériu ani nabijaciu stanicu sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Neumiestnujte nabijaciu stanicu v blizkosti tepelnych zdrojov.

. Na utieranie alebo Cistenie nabijacich kontaktov nabijacej stanice nepouzivajte mokrd handri¢ku ani mokré
ruky.

. Pokial nebudete roboticky vysavac dlhsiu dobu pouzivat, pine ho nabite, potom ho vypnite a ulozZte na
chladnom a suchom mieste. Roboticky vysavac dobijajte aspon raz za 3 mesiace, aby nedoslo k nadmernému
vybitiu batérie.

. Litium-iénova batéria obsahuje latky nebezpecné pre zivotné prostredie. Pred likvidaciou robotického
vysavaca najskor vyberte batériu a potom ju zlikvidujte alebo recyklujte v sulade s miestnymi zakonmi



a predpisy krajiny alebo regionu, v ktorom ju pouzivate.
. Pred vybratim batérie z produktu je lepsie batériu vybit a uistit sa, Ze je produkt odpojeny od napajania.
1) Odskrutkujte skrutku na spodnej strane a odoberte kryt.

2) Odpojte konektor batérie a potom batériu vyberte. Neposkodzuijte puzdro batérie, aby ste predisli riziku
Zranenia.

3) Odovzdaijte batériu odbornej recyklaénej organizacii.

Bezpecnostné informacie o laseri

. Laserovy radar tohto vyrobku spifia normu IEC 60825-1:2014 pre bezpeé&nost laserovych vyrobkov
triedy | a neprodukuje laserové ziarenie nebezpecné pre ludské telo.

EU vyhlasenie o zhode

C Spoloénost’ Dreame (Tianjin) Infornjation Technology Co., Ltd. tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu B105 je v stilade so smernicou 2014/53/EU.
Uplné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na nasledujticej internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Podrobny elektronicky manudl ndjdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.



Prehl'ad produktu

Prislusenstvo

Predinstalované prislusenstvo

Kefa

Ostatni pfislusenstvi

Kryt kefy

Priehradka na prach

Vodnd nadrzka

~L

Bocéna kefa

Roboticky vysavaé

Poznamka: Vyobrazenie vyrobku, prislusenstvo

a pouzivatel'ského rozhrania v pouzivatel'skej prirucke

sluzia len na referencné tcely. Skutocny vyrobok Poduska mopu x 2
a funkcie sa mozu lisit v désledku vylepsenia vyrobku. (Preinstalované)

= A

Cistiaci nastroj

Drziak podusky mopu x 2

—

Napajaci kabel

Nabijacia dokovacia
stanica



Roboticky vysdvac

© d) Tlacidlo napéjania/Cistenie

Zapnutie/vypnutie napdjania: Stlacte a podrzte po dobu
3 sekiind. Cistenie: Po zapnuti robotického vysavaca stlaéte pre
spustenie upratovania.

O Dokovacie tlacidlo

Stlacenim sa roboticky vysévac vréti do nabijacej stanice
Zapnutie/vypnutie funkcie detskej poistky: Stlacte a podrzte po
dobu 3 sekund.

o Indikator

.Biela: Cistenie/Upratovanie dokonéené/Plne nabité
. Biele blikanie: Navrat do nabijacej stanice/aktualizacia firmvéru/

premiestiovanie/¢akanie na pripojenie/pripojenie k sieti Wi-Fi

. Pulzujlce bielo: Nabijanie
. Blikajuce oranzova: Chyba
.Oranzova: Nie je pripojena siet Wi-Fi

Poznamka: Ked' roboticky vysavac upratuje alebo sa vracia do nabijacej stanice,
stlacenim fubovolného tlacidla ho pozastavite.



Roboticky vysavac a senzory

Senzor zrazu

Kryt laserového senzora LDS
Laserovy senzor LDS Bocéni karta¢o——

—— VSesmerové koliesko

Nabijacie kontakty

T = Kryt kefy
gﬂ Jmmﬂ EVESEEl ” \\ Spona krytu kefy

o Naraznik Kartaé

[
i

Hlavné koliesko

- , Hlavné koliesko
Liniovy laserovy senzor

Montazny otvor drziaka
podusky mopu

° Kryt
o Tlacidlo resetovania
Stla¢enim a podrzanim po dobu 3 sekund obnovite tovérenské nastavenie.
o Indikator Wi-Fi
. Svieti: Pripojené k Wi-Fi
-Nesvieti: Nie je pripojené k Wi-Fi
. Blika: Caka na pripojenie/Pripajanie

Priehradka na prach o—

Vodné nédrzka o—

Vystup vzduchu/reproduktor o



Nabijacia dokovacia stanica Vodna nadrzka

Otvor na doplnenie vody

Zastréka vodnej nadrze

Signélna oblast

\ P
Nabijacie kontakty Tlacidlo uvolnenia vodnej nadrzky

f——— Napéjaci port

Priehradka na prach Zostava mopu

Plocha na upevnenie o

Klip priehradky na prach
podlozky mopu

Klip krytu priehradky na prach o

Kryt priehradky na prach

Kryt filtra
Drziak podusky mopu Poduska mopu



InStalacia

Odstrante ochranné vlozky Pripojenie k elektrickej zadsuvke
Pred pouzitim robotického vysévaga odstrarite ochranné vlozky z oboch Umiestnite nabijaciu dokovaciu stanicu blizko elektrickej zasuvky a na mieste
stran. s dobrym Wi-Fi signdlom. Potom pripojte nabijaciu stanicu k napajaniu.

Nainstalujte bo¢nu kefu

Poznamka: Neklad'te Ziadne predmety v dosahu 0,5 m po oboch stranédch alebo v dosahu 1,5 m
pred nabijaciu dokovaciu stanicu.

Umiestnite roboticky vysavac

Nasadte boénu kefu na klip na spodnej strane robotického vyséavaca.

Umiestnite roboticky vysdvac¢ na nabijaciu dokovaciu stanicu, roboticky vysavac

sa automaticky zapne a zacne sa nabijat. Po 10 mindtach po Gplnom nabiti
ﬁ\ indikdtor zhasne. Pri prvom pouziti roboticky vysavac Gplne nabite.

Klip bo¢nej kefy o

Poznamka: Uistite sa, ze su nabijacie kontakty na robotickom vysavaci a na nabijacej
dokovacej stanici v jednej rovine.



Sposob pouzitia

Pripojenie k aplikacii Mi Home/Xiaomi Home

Tento vyrobok funguje s aplikdciou Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikdcia Mi Home/
Xiaomi Home sluzi na ovladanie zariadenia a na interakciu s dal$imi zariadeniami
inteligentnej doméacnosti.

Naskenovanim QR kédu stiahnite a nainstalujte aplikaciu.

Ak je aplikacia uz nainstalovand, budete presmerovani

na stranku nastavenia pripojenia. Alebo vyhladajte v obchode
s aplikaciami text ,Mi Home / Xiaomi Home",

aby ste ju mohli stiahnut a nainstalovat. E : ;
Otvorte aplikaciu Mi Home / Xiaomi Home, @ kliknite ="
vpravo hore na ikonu ,+“ a potom podla pokynov pridajte 5812D4E4

svoje zariadenie. L . . - i
*V Eurdpe sa aplikacia oznacuje ako Xiaomi Home (s vynimkou Ruska). Nazov

aplikacie zobrazeny vo vagom zariadeni by sa mal povazovat za predvoleny.

Poznamky:

- Tento roboticky vysavac spolupracuje s aplikdciou Mi Home/Xiaomi Home a podporuje
systémy Android 4.4 a i0S 10.0 alebo novsie.

- Podporované su iba Wi-Fi siete 2,4 GHz.

- Verzia aplikécie mohla byt aktualizovand, postupuijte podia pokynov podla aktudlnej verzie
aplikacie.

Resetovanie Wi-Fi

Pokial' dojde k strate spojenia medzi telefénom a robotickym vysava¢om z dévodu
zmeny konfigurécie routera, zlého hesla alebo z inych dévodov, postupujte podla
nizsie uvedenych krokov:

1. Otvorte kryt robotického vysavaca tak, aby ste videli indikator Wi-Fi.

2. Sticasne stlacte a podrzte tlacidlo () a () pokial nebudete poéut hlasovu
signalizaciu, Ze roboticky vysavac ¢akd na nastavenie siete.

3. Ked'indikator Wi-Fi blika, pripojenie Wi-Fi bolo Uspesne resetované.

ZacCatie upratovania

Stlaéte tlagidlo () na robotickom vysavaci alebo kliknite na tlagidlo () v aplikacii
a roboticky vysavac zaéne upratovat véetky plochy najprv pozdiz okrajov a stien
a potom v tvare pismena S. Po dokonceni upratovania sa roboticky vysdva¢
automaticky vrati do nabijacej dokovacej stanice, kde sa nabije.

Metdda 1: Stlacenim tlacidla () na robotickom vysavaci zahdjite upratovanie.

Metdda 2: Kliknutim na tlacidlo () v aplikacii spustite Cistenie.

v @

Poznamky:

- Pred upratovanim sa uistite, Ze je roboticky vysévac v nabijacej dokovacej stanici a je plne
nabity. Pocas upratovania s robotickym vysavacom nehybte.

- Pri prvom pouziti robotického vysévaca odpori¢ame sledovat roboticky vysavac a odstranit
pripadné prekazky na zemi. Ak by roboticky vysava¢ mohol v niektorych oblastiach uviaznut
alebo poskriabat povrch nabytku, mozete v aplikacii nastavit oblasti s obmedzenym
pristupom, aby ste robotickému vysavacu zabranili vo vstupe do tychto oblasti.



Pouzitie funkcie vysavania a mopovania

1. Najprv navihéite mopovu podusku a vyZzmykajte z nej prebyto¢nu
vodu. Potom pripevnite podusku mopu na drziak podusky mopu
a nainstalujte ju na svoje miesto. Nakoniec nainstalujte zostavu
mopu na spodnu ¢ast robotického vysavaca.
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2. Otvorte kryt robotického vysavaca a vyberte vodnu nadrzku.
Naplrite vodnu nadrzku vodou z vodovodu a potom ju znova nainstalujte.
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UPOZORNENIE:

- Do vodnej nadrzky nenalievajte hordcu vodu, pretoze by mohlo dojst k jej deformacii.

- Aby ste zabranili upchatiu, nepridavajte do vodnej nadrzky ziadne Cistiace ani dezinfekéné
prostriedky.

3. Stlagenim tla¢idla () na robotickom vysavaci alebo pomocou aplikécie zatne
roboticky vysdvac vysédvanie a mopovanie.

4. Ked roboticky vysavac¢ dokonéi upratovanie a vrati sa do nabijacej dokovacej stanice,
vyberte zostavu mopu a vyperte podusky mopu.

Poznamka: Ak roboticky vysava¢ nebudete dlhsiu dobu pouzivat, vyberte vodnu nadrzku
a vyprazdnite ju, aby ste zabranili zapachu a plesniam.

n



Pokracovanie v upratovani

Pokial sa roboticky vysdvac¢ pocas upratovania vybije, automaticky sa vrati
do nabijacej dokovacej stanice, kde sa dobije, a po dostato¢nom nabiti bude
pokracovat v upratovani tam, kde skongil.

Pozastavenie

Ked je roboticky vysavac v prevadzke, stlacenim lubovolného tlac¢idla na
robotickom vysavaci ho pozastavite a potom stlacenim tlacidla () upratovanie
obnovite. Stla¢enim tla¢idla {3 ukon¢ite aktualne upratovanie a odoslete
roboticky vysavac spat do nabijacej dokovacej stanice.

Poznamka: Roboticky vysdvac nedvihajte ani s nim nehybte, ked je pozastaveny, aby ste
predisli navigacnym chybam, ktoré by mohli zabranit navratu robotického vysévaca

do nabijacieho doku alebo spdsobit stratu mapy.

Rezim spanku

Roboticky vysavac sa po 10 minutach pozastavenia automaticky prepne
do rezimu spénku a jeho indikator zhasne. Ak ho chcete prebudit, stlacte
na robotickom vysévaci lubovolné tlacidlo.

Poznamka: Ak doba spanku prekroci 12 hodin, roboticky vysavac sa automaticky vypne.

Aktualizacia firmvéru

Firmvér mozete aktualizovat prostrednictvom aplikécie. Pred aktualizéciou sa
uistite, Ze je roboticky vysavac v nabijacej dokovacej stanici a zostava mu
aspon 15 % batérie.

Restartovanie robotického vysdvaca

Ak roboticky vyséavac prestane reagovat alebo ho nie je mozné vypnut, stlacte
a podrzte tlagidlo () po dobu 15 sekund, aby ste ho nitene vypli.

Potom stlacte a podrzte tlacidlo (O po dobu 3 sekdnd, aby sa roboticky
vysavac zapol.

Obnovenie tovarenského nastavenia

Ak roboticky vysdvac po restartovani nefunguje spravne, mézete pomocou
$pendlika stlacit tlacidlo resetovania, kym nebudete pocut hlasovu
signalizdciu, Ze roboticky vysavac obnovuje tovarenské nastavenia.

Tym sa obnovi jeho pévodné tovarenské nastavenie.




Starostlivost a udrzba

SenZOI’y a nablljacie kontak‘ty *Cistenie sa odportiéa vykonavat kazdy mesiac.

Makkou handri¢kou ocistite vSetky senzory a nabijacie kontakty robotického
vysavaca:

- Senzory zrazu a nabijacie kontakty na spodnej strane robotického vysavaca.
. Laserovy senzor LDS na hornej strane robotického vysdavaca.
-Naraznik a liniové laserové senzory na prednej strane robotického vysévaca.

Laserovy senzor LDS

o Naraznik

Liniovy laserovy senzor

’—0 Senzor zrazu

Nabijacie kontakty

Kefa*Cistenie sa odport¢a vykonavat kazdé dva tyzdne.

1

4,

. Otocte roboticky vysdvac a stlaéenim klipov odstrarite kryt kefy.
2.
3.

Vyberte kefu z robotického vysdvaca a vycistite jeho loZiska.

Pomocou priloZzeného ¢Cistiaceho néstroja odstrihnite vSetky zamotané vlasy
na kefe a odstrante z neho vlasy a dalSie necistoty.

Znovu nasadte kefu a kryt kefy a uistite sa, Ze su spravne nasadené.

Poznamka: Pre optimélny Cistiaci vykon sa odporica vymenit kefu kazdych 6-12 mesiacov.

——T—t—3
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UPOZORNENIE: Ak je v kefe zamotanych prili$ vela vlasov alebo pokial’ st vlasy pevne
zamotané, netahajte za ne silou, aby nedoslo k poskodeniu kefy.



Bocna kefa* Cistenie sa odporiéa vykonavat kazdé dva tyzdne. Priehradka na prach? Cistenie sa odporiga vykonavat kazdy tyzden.
1. Otvorte kryt robotického vysévaca a stlacenim klipu priehradky na prach ju vyberte

1. Roboticky vysavac otocte a vyberte bo¢nu kefu smerom nahor, aby ste
smerom hore.

ju mohli vycistit.
2. Boénu kefu znovu nasadte na roboticky vysdvac.

Poznamka: Pre optimalny Gistiaci vykon sa odporiéa vymenit boénd kefu kazdych
3-6 mesiacov.

VsSesmerové koliesko* Cistite ho podra potreby.

1. Prevrétte vysavac a vyberte véesmerové Koliesko
koliesko.
2. Odstrante z kolieska a osi vlasy a necistoty.
3. Koliesko znovu vlozZte do vysavaca
a zatlacte ho na miesto.

Os

Poznamka: Aby ste zabranili upchatiu filtra, pri vyprazdiovani prachovej priehradky
do nej I'ahko kliknite.

Poznamky:
- Malym skrutkovacom alebo inym vyslobodzovacim néstrojom je mozné koliesko
opatrne vysunut a vybrat.
- Koliesko je mozné ocistit vodou a po vysuseni ho znovu namontovat.
14



Filter* Cisténije doporuceno provadét kazdé dva tydny.

1. Vyberte filter z klipu filtra podl'a obrazku.

3. Otvorte kryt prachovej priehradky, naplfite prachovu priehradku ¢istou vodou

a zatvorte jej kryt. Pretrepte prachovu priehradku zo strany na stranu
a potom z nej vylejte Spinavu vodu.

2.0pldchnite filter a jemnym poklepanim na jeho okraje odstrarte prach a necistoty,
kym nebude ¢isty.

UPOZORNENIE: Na Cistenie filtra pouzivajte iba Cistd vodu. Nepouzivajte Ziadne Cistiace prostriedky.

4. Pred opé&tovnou instalaciou nechajte prachovu priehradku a filter vyschnut.

N
~ .

Poznamka: Nepokusajte sa filter Cistit kefou alebo prstom.

Poznamka: Pred vratenim prachovej priehradky a filtra ich dokladne vysuste.



Poduska MOPU* Cistenie sa odporica vykonavat po kazdom pouZiti. Nabfjacia dokovacia stanica* Cistite podra potreby.

1. Vyberte podusku mopu z drziaka. Ocistite nabijacie kontakty a signalnu oblast nabijacej dokovacej stanice
makkou, suchou handri¢kou.

2. Podusku mopu vycistite a vysuste.
Batérie

Roboticky vysavaé obsahuje vysoko vykonnu litium-iénovu batériu. Pre
zachovanie optimalneho vykonu batérie dbajte na to, aby bola pri kazdodennom
pouzivani dobre nabita.

Poznamka: Ak roboticky vysavat dihsi Eas nepouzivate, vypnite ho a odlozte. Aby nedoslo

k poskodeniu v dosledku nadmerného vybitia, mal by sa roboticky vysava¢ dobijat aspor raz za tri
mesiace.

WV,
KN

Poznamka: Pre optimélny &istiaci vykon sa odportéa vymenit podusku mopu kazdych
3-6 mesiacov.



Odstranovanie problémov

Problém

Mozna pric¢ina a rieSenie

Roboticky vysévac nejde zapnut.

Batéria je vybitd. PIne nabite roboticky vysavac a skuste to znova.
Okolita teplota je nizsia ako 0 °C alebo vyssia ako 40 °C. Uistite sa, Ze roboticky vysava¢ pouzivate
v rozmedzi 0°C az 40°C.

Roboticky vysdvac sa nenabija.

Skontrolujte, Ci je napdjaci kabel spravne zapojeny do nabijacej dokovacej stanice aj do elektrickej zasuvky,
a uistite sa, Ze su nabijacie kontakty Cisté. Pokial tomu tak nie je, utrite nabijacie kontakty nabijacej dokovacej
stanice aj robotického vysavaca suchou handri¢kou.

Roboticky vysévac sa nemoze vratit
do nabijacej dokovacej stanice.

Skontroluijte, ¢i sa v okoli nabijacej dokovacej stanice nenachdadza prili§ vel'a prekazok, mala by byt umiestnena
na mieste bez prekazok. Uistite sa, Ze v okruhu 0,5 metra po oboch stranach ani v okruhu 1,5 metra pred nabijacou
stanicou nie su Ziadne prekézky. Vygistite signalny priestor nabijacej dokovacej stanice.

Roboticky vysavac¢ nefunguje
podla o¢akévania.

Roboticky vysavac vypnite a znovu zapnite.

Roboticky vysavac vydava zvlastny zvuk.

V kefe, bo¢nej kefe alebo v jednom z hlavnych kolies sa m6ze nachadzat cudzi predmet.
Zastavte roboticky vysdvac a odstrarite vSetky necistoty.

Roboticky vysdvac¢ neupratuje tak efektivne
ako predtym alebo za sebou zanechdva prach.

Skontroluijte, &i je prachova priehradka plna. Ak @no, vyprazdnite ju. Dalej skontrolujte filter av pripade
potreby ho vycistite a tiez skontrolujte, ¢i nie je okolo niektorej z kief nie¢o namotané.

Nastavenie siete zlyhalo.

Heslo Wi-Fi je nespravne. Skontrolujte, i je zadané heslo spravne.

Prepnite na siet 2,4 GHz, pretoze siete 5 GHz a podnikové routery nie su v su¢asnej dobe podporované.
Uistite sa, Ze roboticky vysavac sa pohybuje v oblasti s dobrym Wi-Fi signdlom.

Roboticky vyséva¢ nemusi byt v stave Cakania na pripojenie. Ukoncite a znovu otvorte aplikaciu

a podla pokynov sa znovu pokuste o nastavenie siete.




Problém

Moznad pri¢ina a rieSenie

Roboticky vysavac¢ nevykonava
naplanované upratovanie.

Skontroluijte, ¢i je batéria dostato¢ne nabita. Aby mohol roboticky vysavac zacat naplanované upratovanie,
musi byt batéria nabita na 15 % alebo viac.

Poduska mopu nie je dostato¢ne navih¢ena.

Skontrolujte, ¢i je vo vodnej nadrzke dostatok vody.
Pred vytieranim navlh¢ite podusku mopu a vyzmykajte prebyto¢nu vodu. Pre spravnu instalaciu mopovych
podusiek postupujte podla pokynov v uzivatel'skej prirucke.

Poduska mopu je prili§ mokra.

Podusku mopu navlh¢ite a nezabudnite z nej vyzmykat prebyto¢nt vodu.
Uistite sa, Ze je riadne utiahnuta zatka vodnej nadrzky.

Roboticky vysdvaé po dplnom nabiti
a ponechani v nabijacej dokovacej
stanici spotrebovava elektrinu.

Ak je roboticky vysavac ponechany v nabijacej dokovacej stanici, spotrebovava malé mnozstvo elektriny,
aby batéria mohla udrziavat optimalny vykon v rezime spanku.

Roboticky vysavac po nabiti nepokracuje
v upratovani.

Roboticky vysavac nepokracuje v upratovani, ked je v rezime nerusit (DND), ani po ru¢nom vrateni
do nabijacej dokovacej stanice.

Roboticky vysavac sa po premiestneni
nevrati do nabijacej dokovacej stanice.

Kvoli premiestneniu robotického vysavata moze dojst k zmene jeho pozicie alebo k zmene mapy jeho okolia.
Pokial je roboticky vysavac prili$ daleko od nabijacej dokovacej stanice, nemusi sa sam automaticky vratit
av takom pripade je nutné roboticky vysavac na nabijacej dokovacej stanici umiestnit rucne.

Poduska mopu sa neotéaca.

Poduska mopu moze byt zaseknuté o cudzi predmet. Odstrante cudzi predmet a skuste to znova.




Specifikacie

Roboticky vysavac

Nabijacia dokovacia stanica

Nézov

Robotic Vacuum Cleaner

Model

B105

Model

CDZ2101

Rozmery polozky

350 x 350 x 97 mm

Rozmery polozky

130 x 126 x 93 mm

Batérie

4800 mAh (Nomindlna kapacita)

Menovity prikon

100-240V ~ 50/60 Hz 0,5 A

Doba nabijania

Priblizne 6 hodin

Menovity vykon

198V—=—1A

Cista hmotnost (Roboticky vysavac)

3,8kg

Cista hmotnost (s prislusenstvom)

4,6 kg

Kompatibilny s

Android 4.4 & i0S 10.0 alebo novsi

Bezdrotova konektivita

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz,
Bluetooth 4.2

Menovité napatie

144V =

Menovity vykon

55 W

Prevadzkova frekvencia

2400-2483,5 MHz

Maximalny vystupny vykon

<20dBm

Informacie o likvidacii a recyklacii OEEZ

miesat s netriedenym domovym odpadom. Namiesto toho by ste mali chranit ludské zdravie a Zivotné prostredie tym, Ze svoje odpadové zariadenia
odovzdéate na uréenom zbernom mieste na recyklaciu odpadovych elektrickych a elektronickych spristupneni, ktoré uréi vidda alebo miestne trady.
B Spravna likvidacia a recyklacia pomaéze zabranit moZnym negativnym désledkom pre Zivotné prostredie a ludské zdravie. Dal$ie informacie o umiestneni

E Vsetky vyrobky oznagené tymto symbolom st odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podla smernice 2012/19/EU), ktoré by sa nemali

aj podmienkach tychto zbernych miest ziskate
od instalaéného technika alebo od miestnych dradov.

Pri beznom pouzivani tohto zariadenia by mala byt vzdialenost

medzi anténou a telom uzivatela minimalne 20 cm.




* Viac informacii najdete na webovych strankach www.mi.com

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

. Vyrobca: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (spole¢nost Mi Ecosystem)

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, China

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzen
www.beryko.cz

Vyrobené v Cine PAP





