Mi Smart LED Desk Lamp 1S UzZivatelska pfirucka



Pred pouzitim si peclivé pre¢téte tuto pfirucku a uschovejte si ji
pro budouci pouziti.

Prehled produktu

— 0\

Doporucena max.
vyska:
400 mm

—————

Dékujeme, Ze jste si vybrali Mi Smart LED Desk Lamp 1S. Tato lampa je

vybavena vysoce kvalitnimi diodami LED a ma profesionalni opticky
design, ktery vyuziva algoritmus michani pfirozeného svétla; poskytuje
rovnomeérné osvétleni. Tato lampa je urena pro pouziti v pracovnach,
loznicich a dalsich vnitrnich prostorach. Za béznych podminek pouzivéni
by méla byt lampa umisténa tak, aby smér hlavy lampy (oznaceny body A
a B) byl rovnobézny s pracovni plochou. Pokud je svételna vyzarovaci
plocha v roving, je svisld vzdéalenost mezi ni a pracovni plochou 400 mm.
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Pouzivani lampy
Pripojeni ke zdroji napajeni
Zapojte napéjeci kabel do nabijeciho portu na zékladné a pripojte

adaptér ke zdroji napéjeni.

~———135° nastavitelny
thel

Télo lampy o———

oKnoflik pro nastaveni
Nabijeci port

ovlada¢
(adaptér)
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Instrukce k ovladani knofliku

Jednim stisknutim Otécenim knofliku Podrzte knoflik stisknuty
knofliku zapnete nebo nastavite jas lampy. a otadejte jim, abyste

vypnete lampu. R
nastavili poZzadovanou

teplotu svétla.

Pfipojeni k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home App

Tento produkt funguje s aplikaci Mi Home / Xiaomi Home *. Ovladejte
zafizeni a komunikujte s nim a dal$imi chytrymi doméacimi zafizenimi
pomoci aplikace Mi Home / Xiaomi Home.

Stahnéte a nainstalujte aplikaci naskenovanim kédu QR. Pokud je aplikace
jiz nainstalovana, budete pfesmérovani na stranku nastaveni pfipojeni.
Nebo vyhledejte "Mi Home / Xiaomi Home" v obchodé s aplikacemi

a stdhnéte a nainstalujte ji.

Otevrete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepnéte na "+" vpravo nahore
a podle pokynt pridejte své zafizeni.
* Aplikace je v Evropé (kromé Ruska) oznatovana jako aplikace Xiaomi Home.

Nazev aplikace zobrazeny v zafizeni by mél byt povazovan za vychozi.
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Poznamka: Verze aplikace mohla byt aktualizovana, postupujte podle pokyn( podle
aktudlni verze aplikace.

Chytré ovladani Apple HomekKit

1. Otevrete aplikaci Doméacnost na iPhonu nebo iPadu.

2. Klepnéte na "Pridat pfisluSenstvi' a podle pokynt v aplikaci naskenujte QR
kéd na zékladné vyrobku nebo zadejte osmimistny nastavovaci kéd nad
QR kdédem, abyste aplikaci Apple Doméacnost udélili pristup.

* Ujistéte se, Ze je k dispozici sit Wi-Fi s pfistupem k internetu (tento produkt
nepodporuje sité 5G.
K ovladani tohoto pfislusenstvi kompatibilniho s HomeKitem
doporuc¢ujeme pouzivat iOS 9.0 nebo novéjsi.

Nastavovaci kod HomeKit je uveden na zakladné vyrobku, neztratte jej.

Po obnoveni tovarniho nastaveni budete k pridani pfislusenstvi opét
potrebovat kéd nastaveni HomeKit.

iPad a iPhone jsou ochranné znamky spolecnosti Apple Inc. a jsou
registrovany ve Spojenych statech a dalsich zemich.
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Propojeni lampy se sluzbou Google Assistant

Pridejte sluzbu Mi Home / Xiaomi Home do aplikace Google
Assistant a ovladejte zarizeni pripojena k Mi Home / Xiaomi Home
z aplikace Google Assistant.
1. Klepnéte na @v aplikaci Assistant Google, vyhledejte "Mi Home / Xiaomi
Home", klepnéte na "Link" a pfihlaste se pomoci svého uctu Xiaomi.

2. Klepnutim na @ v Nastaveni > Ovladani domova pfidejte zafizeni
a postupuijte podle pokynt na obrazovce. Po propojeni Gctl mlzete
lampu ovladat pomoci Google Assistant.

Propojeni lampy s Amazon Alexa

Pridejte do aplikace Amazon Alexa funkci Mi Home / Xiaomi Home a ovladejte
zarizeni pfipojena k Mi Home / Xiaomi Home z aplikace Amazon Alexa.

1. Klepnéte na Blv aplikaci Amazon Alexa, poté klepnéte na "Skills & Games”,
vyhledejte "Mi Home / Xiaomi Home", vyberte spravnou dovednost
a klepnéte na "Enable". Poté se prihlaste pomoci svého uétu Xiaomi.

2. Po spésném propojeni Uctl pridejte zafizeni klepnutim na DISCOVER
DEVICES a postupujte podle pokynt na obrazovce. Po propojeni Uctd
muzete lampu ovladat pomoci Amazon Alexa.

Poznamka: Nazev (Mi Home nebo Xiaomi Home) se lisi podle zvoleného
jazyka nebo oblasti.
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Obnoveni tovarniho nastaveni

Otvor pro resetovani se nachdzi ve spodni Césti zakladny lampy. Po
zapnuti zasunte na 5 sekund do otvoru rovny néstroj, a kdyz lampa zacne
reagovat, pustte jej. Resetovani se dokonci, jakmile prestane.

* Obnoveni tovarniho nastaveni pro pfipojeni k nové siti.
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Specifikace

Model: MJTDO1SYL

Provozni teplota: -10°C az 35°C

Provozni vlhkost: 0-85% RH

Délka zivotnosti: Priblizné 25000 h

Index vykreslovéni barev: 90

Vykonovy faktor: 0,8

Vstup lampicky: 12 V==—=0,8 AG—(—D

Jmenovity prikon: 9 W (lampa + LED ovladac)

Jmenovity prikon: 100-240 V~50/60 Hz 0,5 A

Bezdrétové pripojeni: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Kompatibilni s: Android 4.4 nebo i0S 9.0 a vyssi

Provozni frekvence: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Maximalni vystupni vykon: 17,70 dBm (Wi-Fi) 4,19 dBm (BT)

Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj tridy elektrické Gc¢innosti
<F>. Svételny zdroj (pouze LED) mlze byt vyménén
profesionalem.

Vymeénitelné ovladaci zafizeni provedené koncovym uzivatelem.
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Vlastnosti produktu

©

Nastaveni Nastaveni jasu Technologie Nizky
teploty Flicker Free podil
barev modrého
svétla
Planované Skladaci design 135° nastavitelny uhel Vysoky index
zapnuti/ vykreslovani
vypnuti barev
Rezim cteni Rezim PC Détsky rezim Rezim
soustredéni
Aplikace MiHome/  Ovladéani HomeKit Zpozdéni vypnuti Aktualizace
Xiaomi Home * firmware
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Varovani

« Vhodné pro pouziti "v domécnosti", pficemz relevantni okolni teplota je 35 °C.

» Pouzivejte zdroj energie v domacnosti spravné.

« V piipadé pochybnosti se obratte na kvalifikovaného elektrikare.

¢ Nepokladejte lampu na Sikmou plochu.

. & Pouze pro pouziti v domacnosti.

@ Svitidlo 1. tfidy.

¢ Pokud je napdjeci kabel poskozen, musi byt vyménén vyrobcem nebo
kvalifikovanym servisnim technikem, aby se predeslo ohrozeni bezpecnosti.

« Pro svételné zdroje bez moznosti vymény uzivatelem:
"Svételny zdroj obsazeny v tomto svitidle smi vyménit pouze vyrobce nebo
jeho servisni zastupce nebo podobné kvalifikovana osoba."

« Vyrobek nerozebirejte. Svételna dioda miize zpUsobit poskozeni oci.

* Mezi télem uzivatele a zafizenim musi byt dodrzena minimalni vzdalenost
0 cm, aby byly spInény evropské pozadavky na vystaveni radiovym vinam.

* Limit SAR pro mobilni zafizeni je 2,0 W/kg a nejvyssi hodnota SAR pro toto

zafizeni je 0,494 W/kg.
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C € EU prohlaseni o shodé

Spole¢nost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., timto
prohlasuije, Ze radiové zafizeni typu MJTDO1SYL je v souladu se smérnici
2014/53/EU. Uplné znéni EU prohléseni o shodé je k dispozici na
nasledujici internetové adrese:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html.

Likvidace a recyklace OEEZ

V$echny vyrobky oznacené timto symbolem jsou odpadni elektrickd

a elektronickd zafizeni (OEEZ podle smérnice 2012/19/EU), kterd by se
neméla michat s netfidénym domovnim odpadem. Misto toho byste méli
chranit lidské zdravi a Zivotni prostfedi tim, Ze sva odpadni zafizeni
odevzdate na ur¢eném sbérném misté pro recyklaci odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizeni, které urci vidada nebo mistni Grady.
Spravna likvidace a recyklace pomuze zabranit moznym negativnim
dlsledkm pro Zivotni prostiedi a lidské zdravi. Obratte se na
instalatéra nebo mistni Urady, kde ziskate dalsi informace

o misté shéru a podminkdach téchto sbérnych mist.



Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Vyrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
(spole¢nost Mi Ecosystem)
Adresa: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd.,
Laoshan District, Qingdao, 266101, Shandong, China
Dal$i informace naleznete na adrese www.mi.com.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzen
www.beryko.cz





