ROIDMI Cordless Vacuum Cleaner
Navod k pouziti

Pred pouzitim produktu si prectéte tento manual.
Uschovejte si tento manual pro pozdéjsi pouziti.
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Bezpecnostni opatfeni

Prectéte si tento manudl pred pouzitim produktu.

Varovani: Pred pouzitim si pozorné prectéte Bezpecnostni opatreni, abyste predesli Urazlim vas nebo
dalSich lidi a Skodam na majetku. Bezpecnostni opatfeni jsou rozdélena na dvé ¢asti: ,Varovani”
a ,Upozornéni“. Obé ¢asti jsou dulezité pro bezpecné pouzivani produktu. Dodrzujte je.

A Varovani Nedodrzovani takto oznacenych pokynd muize vést ke smrti nebo vaznym drazdm.

A Upozornéni  Nedodrzovani takto oznacenych pokynd mlze vést k mensim zranénim nebo
poruseni bezpecnosti vyrobku.
A Varovani

1. Nepouzivejte tento produkt pobliz vihkych mist, jako napf koupelny;

2. Nepouzivejte na uklid tekutin, zapalek a vihkého odpadu;

3. Nedotykejte se adaptéru vlhkyma rukama;

4. Nepouzivejte poSkozenou zastréku ani uvolnéné elektrické zasuvky;

5. Nepouzivejte vysavac k tklidu petroleje, benzinu a jinych hnlavych tekutin a jiskicich predmétd, toner a
dalsiho hoflavého prachu, ani jej nepouzivejte v blizkosti uvedenych predmétd ¢i hoflavych a vybusnych plyn(,
aby nedoslo k pozaru;

6. Nerozebirejte, neopravujte ani neupravujte produkt, abyste nezplsobili pozar, Uraz ¢i nespravny provoz
produktu. To neplati pro certifikovanou vyménu spotrebnich ¢asti uvedenych v tomto manualu;

7. Pouzivejte stfidavy proud se spravnym napétim. Nepouzivejte generator ani piimy proud, abyste nezpusobili
pozar nebo Uraz elektrickym proudem;

8. Pravidelné Cistéte zastréku od prachu suchym hadfikem, abyste predesli vzniku pozéru kvdli $patné izolaci
nebo jinym divodim;

9. Ujistéte se, Ze je zastrcka spravné zasunuta do spodni ¢asti pristroje, aby nedoslo k urazu elektrickym
proudem, zkratu nebo pozaruy;

10.  V pfipadé jakékoli abnormalni poruchy vyrobku prestante vyrobek pouzivat, abyste predesli zakoureni,
pozaru €i Urazu elektrickym proudem;

11.  V nasledujicich situacich: pfistroj po zapnuti nefunguje; pfistroj se béhem provozu ¢asto vyping; vypadky
napdjeni pf pohybu zastrékou ¢i napajecim kabelem; deformace téla vysavace, nezvyklé zahfivani; zapach
spaleniny; jakékoli nezvyklé zvuky béhem provozu pfistroje, pfistroj okamzité vypnéte a odpojte od elektfiny.
Vyrobce nebo servisni technik jej musi vyménit ¢i opravit, aby se pfedeslo nebezpedi;

12. Ujistéte se, Ze jste pfistroj pfed provadénim udrzby odpojili od elektfiny, abyste pfedesli urazu elektrickym
proudem nebo jinému zranéni;

13. Pokud elektricky karta¢ béhem pouzivani nefunguje spravné, vysavac vypnéte a zkontrolujte, zda kolem
kartace nejsou namotdny vlasy ¢i jind dlouhd vldkna a vcas jej vycistéte.

14. Na vysavac ani zastrcku nelijte vodu, stejné tak neponofujte vysavac ani zastrcku do vody;

15.  Nenabijejte vysava¢ neorigindlnim adaptérem.

16. Drzte zastrcku béhem jejiho odpojovani od sité, netahejte za napajeci kabel;

17. Casti téla, jako napF. vlasy, volné oble&eni a prsty, drzte v dostate&né vzdalenosti od obou konc( trubice a
otvoru otoc¢ného kartace;
18. Neotacejte vysavac smérem k usim, o¢im, Gstdim a jinym ¢astem téla;

19. Baterie je uzavreny pfistroj, ktery za normdlnich okolnosti nepredstavuje zadné riziko. V krajnich
pfipadech mizZe z baterie vytéct tekutina, ktera zptisobuje podrazdéni a popaleniny. V pfipadé nahodného
kontaktu postupujte nasledovné: V pfipadé kontaktu s pokoZkou, omyjte pokozku mydlovou vodou. Pokud dojde
ke kontaktu s o¢ima, okamzité je alespon po dobu 15 minut proplachujte vodou a poté vyhledejte Iékafskou pomoc;
20. Pfistroj mlze byt pouzivan détmi a osobami se zdravotnim, smyslovym nebo mentélnim postizenim nebo
osobami bez znalosti a zkuSenosti, pokud jsou pod dozorem nebo jim byly poskytnuty instrukce, jak pfistroj bezpe¢né
pouZivat a oni porozuméli moznym rizikGm;

21. Drzte vysavac déle od nemocni¢nich elektromagnetickych pfistrojd;

22. Jen pro vnitfni pouZiti, nevystavujte desti;

23. Poskozeny napajeci kabel smi vyménit vyrobce, servisni technik nebo jina kvalifikovana osoba, aby se
predeslo jakémukoli riziku;

24.  Poskozenou nabije¢ku nepouzivejte, hrozi traz elektrickym proudem;

25.  Napdjeci adaptér pouzivejte jen pro dany vysavac;



A Varovani

26. Pred nabijenim se ujistéte, Ze napéti uvedené na s$titku odpovida sitovému napéti;

27. Nabijec¢ku skladujte mimo zdroje tepla;

28. Pristroj neponofujte do vody;

29. Po pdadu, zadsahu pristroje tézkym pfedmétem nebo jiném poskozeni prestarite pfistroj pouzivat.
V takovychto pfipadech musi nabijecku opravit servisni technik;

30. Nabijecku nerozebirejte, abyste predesli trazu elektrickym proudem ¢i pozaru;

31. Pred uklidem nebo udrzbou nabijecky vyjméte zastréku ze zasuvky;

32. Nepokousejte se pomoci této nabijecky nabijet jednorazové baterie;

33. Nedovolte détem a domacim zvifatlim vrazet do vysavace, kdyZ je zavéseny na magnetickém
ndsténném drzaku, abyste predesli jeho poskozeni;

34. Pred likvidaci vysavace se ujistéte, Ze jste vyjmuli baterii;

35. Pred vyjmutim baterie se ujistéte, Ze je vysavac vypnuty.

A Upozornéni

1. Pokud je vysavac ucpany, nepouzivejte jej déle, nez je nutné;

2. Neucpavejte ventilacni otvory, predejdete tak deformaci vysavace, jeho poruchdm nebo pozaru

z prehrati;

3. Netahejte vysavac po zemi, predejdete tak poskrabani podlahy;

4. Nekyvejte vysavacem. Nenechte déti hrét si s vysavacem, predejdete tak zranéni nebo poskozeni
vysavace;

5. Nehéazejte produkt do jinych pfedmét(, ani na vysavac nevyvijejte tlak, predejdete tak pozaru a zranéni
elektrickym proudem;

6. Pred pouzitim se ujistéte, Ze jste vlozili nddobu na prach, predejdete tak poskozeni motoru ¢i vysavace;
7. Pred pouzitim zkontrolujte, zda je napdjeci kabel adaptéru v dobrém stavu;

8. Pred prvnim pouzitim vysavace Ci pfi vyméné urcité ¢asti filtru vysavac vypnéte a ujistéte se, ze je filtr
spravné vlozeny;

9. Pokud je nddoba na prach pIng, vyCistéte ji. Zajistite tak dostatec¢nou ventilaci a predejdete tak ucpani,
které mize zplsobit nizsi saci silu ¢i prehfivani motoru;

10. Pozita baterie se musi bezpecnym zptsobem recyklovat. Nevyhazuijte ji do bézného odpadu.

11. Nevysavejte velké, jemné Ci lepkavé predméty, jako jsou vina, vlasy, vata, tésto i zvykacky;

12.  P¥ivysévani schodu si dejte pozor, aby vam vysavac neupadl.

13.  Privyméné ¢i nasazeni kartace ¢i pfislusenstvi se ujistéte, Ze je vysavac vypnuty.;

14.  Nepouzivejte a neskladujte vysavac v extrémnich podminkach, jako jsou napf. extrémni teploty.
Doporucujeme pouzivat vysavac ve vnitfnich prostorach pri teploté 0°C az 35°C. Skladujte jej na
chladném a suchém misté.




Popis produktu

Vysavac

©+————————— Prfepinat vykonu sani @) Napéjeci konektor

[
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@ Tlacitko napajeni

Bezpecénostni spona
LED indikétor napéjeni nadoby na prach
LED indikator stavu

Néadoba na prach

N L/
————— Uvolriovaci tlacitko

nadoby na prach

O————————— Uvolriovaci tlagitko

Kovova spojovaci ty¢

(O——————— Uvolnovaci tlacitko

0 f——————————— Valecek

—— Ochrana pred nérazy
—— —— J & Hi— Uvolfovaci tlagitko

otoéného kartace

Otoc¢ny kartac




Prislusenstvi

Dlouha plocha
hubice

Multifunkéni kartae
(sestava s dlouhou
plochou hubici)

Karta¢ na pohovky

Karta¢ na matrace Jemny sametovy

otocny karta¢

Adaptér

Cistici kartac Nésténny piisavny drzak

Prislusenstvi
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Sestaveni produktu

Sestaveni vysavace

1. Vertikalné vlozte elektricky kartd¢ do kovové spojovaci tyce,
dokud s kliknutim nezapadne na spravné misto.
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A Upozornéni

2. Vertikalné vlozte kovovou spojovaci ty¢ do otvoru vysavace,
dokud s kliknutim nezapadne na spravné misto.

1. Priinstalaci elektrického kartace postupujte opatrné, abyste predesli zranéni;
2. Pred instalaci elektrického kartéce zkontrolujte, zda je kovova spojovaci ty¢ sucha a Cistd, abyste predesli zbytecnému poskozeni. Voda nebo

nespravné pfipojeni by mohlo pfi pouzivani zapficinit zkrat.

Instalace prislusenstvi

Pro pohodIné pouziti je tento produkt specialné vybaven pfisluenstvim pro télo vysavace. Je-li télo vysavace pouzivdno samostatné,

Ize k nému prislusenstvi podle potfeby pfipojit pfimo.

1. Pfipojeni dlouhé ploché trubice: vlozte trubici koncem s
uvoliovacim tlacitkem do pfislusného otvoru téla vysavace,
dokud s kliknutim nezapadne do sprévné pozice.

Tipy:

2. Instalace kartace na pohovky:

Vlozte ploché usti kartace na pohovky do dlouhé ploché trubice
tak, jak je zndzornéno na obrazku nize, dokud s kliknutim
nezapadne do sprévné pozice.

Télo vysavace |ze pfimo propojit s prodluzovaci hadici a kartd€em na matrace. Pfipojeni probiha stejné, jako u dlouhé ploché trubice.
Kartac na pohovky Ize rovnéz pfipojit k prodluzovaci hadici a pfipojeni probiha stejné, jako u dlouhé ploché trubice.



Instalace nasténného prisavného drzéaku a jeho pouziti

1. Odstrantte z nasténného pfisavného drzaku prahlednou folii a pfipevnéte
jej k télu vysavace, jak je zndzornéno na obrazku nize.

W=_J

A Upozornéni

Doporuceno k pouziti na sklenénych a keramickych sténach; pred pouzitim stény zbavte necistot a nerovnosti.

2. Umistéte elektricky kartac vodorovné na zem. 3. Pritisknéte nasténny pfisavny drzak ke sténé tak, aby k ni
dobfe pfilnul.

m.=_/

Umistéte elektricky karta¢ vodorovné na zem. o . - M
Umistéte vysavac rovnobézné se sténou.

A Varovani

Je-li vysavac upevnén k nasténnému pfisavnému drzaku, drzte od néj dal déti i domdci zvifata, abyste zabranili narazim a potencialnimu poskozeni.

Pouziti produktu
Tlacitko napdjeni a prepinac vykonu sani
Stisknutim tlacitka napajeni po dobu 1 vtefiny spustite vysava¢ v normalnim rezimu.

Klepnutim na pfepinac vykonu séni pfepinate mezi normalnim a vysokym vykonem.

Prepina¢ vykonu sani

—]

——— Tlacitko napéjeni
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Pouziti adaptéru

1. Fix the charging cable

Pred nabijenim se ujistéte, ze je adaptér pripojen k ur¢enému
zdroji stiidavého proudu. Nabijeci kabel mizete, pro jeho lepsi

uchyceni, zasunout do libovolného slotu po obou stranach
nasténného pfisavného drzaku.

v

Napajeci rozhrani stfidavého proudu

A Varovani

2. Nabijeni

Pripojte vysavac k nasténnému prisavnému drzaku, vytdhnéte
gumovou zastréku napéjeciho rozhrani a zasurite konektor
adaptéru. V tu chvili se kontrolka nabijeni postupné rozsvéci
podle stavu nabijeni. Kdyz kontrolka zcela sviti, je baterie
vysavace nabita.

(=4

i

. Pouze pro vnitfni pouZziti, nevystavujte desti;

. Napajeci adaptér se smi pouzivat jen pro uvedeny vysavac;

. UdrZujte nabije¢ku mimo vSechny zdroje tepla;
. Neponofujte pfistroj do vody;

PN A WN =

opravit servisni technik;;

. Je-li napéjeci kabel poskozen, musi jej vyménit vyrobce, servisni technik nebo kvalifikovana osoba, aby se predeslo nebezpeci;
. Nabije¢ka nesmi byt pouzivéna, pokud je jeji kryt poskozen, jinak hrozi riziko Urazu elektrickym proudem;

Pfed nabijenim zkontrolujte, zda napéti uvedené na Stitku odpovida sitovému napéti;

. Po padu, zésahu pfistroje tézkym predmétem nebo jiném poskozeni prestarite pfistroj pouzivat. V takovychto pfipadech musi nabijecku

9. Nabijecku nerozebirejte, abyste predesli trazu elektrickym proudem ¢i pozaru;

10. Pred Uklidem nebo udrzbou nabijecky vyjméte zastréku ze zasuvky;
11. Nepokousejte se pomoci této nabijecky nabijet jednorazové baterie.

LED indikator stavu

Charakteristika stavu Nabijeni Vybijeni Problém (Zluté blikani)
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
Zobrazeni stavu oS [ e}
O O O
o o e

Poznamka: 3% znazorfuje blikant;

Zluté blikani znaci problém, vypne se po 20 s;

O zndzornuje neblikajici diodu

® znazornuje trvale rozsvicenou diodu




Pouziti oto¢ného kartace

1. Karta¢ z uhlikovych vldken Ize pouzit pro podlahové Jemny sametovy vélecek Ize pouzit na podlahové dlazdice,
dlazdice, podlahy a koberce s kratkym vldknem. dfevéné podlahy a le§téné podlahy. K ¢isténi kobercl se
nedoporucuje pouzivat mékky sametovy valecek.

Otoény karta¢ z uhlikovych vldken Mékky sametovy valecek

A Upozornéni

1. Nepouzivejte vysavac k vysavani vody;
2. Nepouzivejte navlhly kartac/valec;
3. Pfi vymeéné se ujistéte, Ze je valec spravné umistén a nechybi mu zadné ¢ésti.

Tipy: Pfi vysdvani v tmavych rozich snimé senzor svétla nad elektrickym kartd¢em automaticky mnozstvi svétla a podle toho upravuje jas lampy
tak, aby vam ulehgil tklid.

Pouziti prislusenstvi

Dlouhd plochd hubice: vhodna pro uklid dvefi, oken, schodu Multifunkéni kartac (pfipojuje se k dlouhé ploché hubici):
a podobnych tzkych prostord. vhodny pro pohovky, kiesla, skfing, parapety a podobné typy
povrchd.

U

Karta¢ na matrace: vhodny pro ¢isténi posteli, zaclon a jinych Prodluzovaci hadice: vhodnd pro téZko pfistupnd mista.
textilnich material od prachu a rozto¢u.

A Upozornéni

1.Pfi dklidu, zejména oken a dvefi, budte pfi pohybovani vysavatem opatrni, aby nedoslo k rozbiti skla ¢i jinych kiehkych predmétd;
2.Nedovolte détem priblizovat se ke kartaci na matrace, ani si s nim hrat;

3.Nepouzivejte karta¢ na matrace k vysavani drobného textilu, aby nedoslo k ucpani;

4.Pred Uklidem zasuvek pomoci prodluzovaci hadice z nich nejprve vyjméte vSechny predméty, aby nedoslo k poskozeni jejich vysatim;
5.Prislusenstvi po pouziti vycistéte, aby pfi dlouhém skladovani nedochézelo k hnilobé zbytk( potravin, bavinénych vldken a dalsich ¢astic.



Cisténi pfistroje
Vyjmuti a instalace nekryté nddoby na prach

Vyjmuti nddoby na prach: stisknéte uvolfiovaci tlacitko nadoby, Demontdz nddoby na prach: oto¢te nadobu na prach, vyjméte
potéhnéte nadobu vodorovné doprava, oddélte sestavu nadoby filtr a zatahnutim za rukojet vyjméte cyklénovy mechanismus.
od téla vysavace, jemné stisknéte uvolfiovaci tlacitko krytu nadoby

a otevrete jej.

Rukojet filtru

Rukojet sestavy
i
Zépadka
Nadoba na prach
P>
Odstranéni prachu: vysypte obsah odkryté nadoby do kose. Instalace nekryté nadoby na prach: stisknéte zapadku, vlozte

nadobku podle obrazku nize proti sméru hodinovych rucicek,
dokud neuslysite kliknuti.

A Upozornéni

1. Pred ¢isténim vysavace vysavac vypnéte;
2. Drzte nadobu na prach pfi demontazi nad odpadkovym kosem;
3. Nevkladejte nddobu na prach do vysavace, pokud je mokra.

Vyjmuti a instalace kryté nddoby na prach

Vyjmuti nadoby na prach: stisknéte uvolfiovaci tlacitko nadoby, Demontdz nadoby na prach: oto¢te nadobu na prach, vyjméte
potdhnéte nadobu vodorovné doprava, oddélte sestavu nadoby filtr a zatahnutim za rukojet vyjméte cyklénovy mechanismus.
od téla vysavace, jemné stisknéte uvolfiovaci tlacitko krytu nadoby

a otevrete jej.

Rukojet filtru

Rukojet sestavy

Zépadka

Nédoba na prach

10



Odstranéni prachu: vysypte obsah kryté nadoby do kose. Instalace kryté nadoby na prach: stisknéte zapadku, vlozte
nadobku podle obrézku nize proti sméru hodinovych rucicek,

dokud neuslysite kliknuti.

A Upozornéni

1. Pfiinstalaci filtru nainstalujte filtr v odpovidajicim sméru krytu prachové nadoby;
2. Priinstalaci nadoby na prach se ujistéte, Ze je zapadka na spravném misté, aby nedoslo k vypadnuti a poskozeni nadoby.

Cisténi soucastek nadoby na prach

2. Cisténi nadoby na prach a kovové miizky: ogistéte nadobku
na prach a kovovou mfizku Cistou vodou. Pfed instalaci
pockejte, az zcela oschnou, abyste predesli zapékani prachu.

1. Cisténi cyklénového mechanismu: vyjméte mechanismus
z nadoby na prach; o€istéte prach a chloupky zachycené
v kovové miizce a potrubi.

3. Cisténi filtru: vyjméte filtr, o&istéte prach kartacem a omyjte
jej. V pripadé potreby filtr vymérite. Doporucéuje se ménit filtr
kazdé 3 mésice, aby byla zajisténa jeho Cistota.

=
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A Upozornéni

1.Nevytahujte nasilim pfedméty namotané v cyklonovém mechanismu, abyste predesli poskozeni kovové mfizky;
2.Po omyti nechte mechanismus pfirozené oschnout, abyste zabranili korozi;

3.Pouzivejte jen originalni filtry, abyste pfedesli poskozeni vysavace nevhodnym filtrem.

4. Pouzivejte jen pfilozeny Cistici Stétec. Nepouzivejte jiné ocelové kartace nebo kartace s vyssi tvrdosti.

11



Vyména oto¢ného vélce

PoloZte nastavec na zem kartacem vzh(ru, stisknéte a uvolnéte
tlacitko pro uvolnéni valce, vyjméte tlacitko pro odstranéni

valce; vyjméte valec, zaklapnéte vélec do pozice, zakryjte jej
fixacnim blokem, vyjméte valec pro udrzbu nastavce.

|  Stisknéte uvolfiovaci
tlacitko vélce

A Upozornéni

Cisténi valce: pouzijte Gistici $tétec, s jeho pomoci prizvednéte
a prefezejte namotané vlasy a dalsi vlakna.

1.Pfed Cisténim vypnéte vysavac a odpojte adaptér od sité.
2.Cistici karta¢ ma zabudovanou ostrou ¢epel k odfiznuti zamotanych vlast a vlaken. Déti by se k Cisticimu kartaci nemély priblizovat.

3.Nedovolte détem, aby spolkly fixacni blok valce;
4.Nepouzivejte valec bez uvoliovaciho tlacitka, abyste neztratili fixacni blok vélce.

Reseni problémi

Pokud vysavac nefunguje spravné, vyhledejte problém v nasledujici tabulce nebo zav¢asu kontaktujte

zékaznicky servis.

Popis problému

Pfi¢ina problému

Reseni

Valcovy kartac nefunguje

Vdélcovy kartd¢ ma na sobé& namotano pii
mnoho dlouhych vldken &i jinych necistot.

Vycistéte valcovy kartac

Mékké sametové vélecky se pouzivaji na
nevhodném povrchu.

Nahradte je valcovym karta¢em z uhlikovych
vldken nebo zméite prostredi tklidu.

Motor nefunguje

Nizka baterie

Nabijte vysavaé

Nadoba na prach je plna

Vypréazdnéte nadobu na prach

Dlouha doba provozu, prehfati

Po vychladnuti vysavac opét spustte

Omezeni saci sily

Filtr je pokryty prachem

Vycistéte nebo vymeérite filtr

Privod vzduchu ke kartéci je zablokovany nebo
karta¢ nemize fungovat

Vycistéte necistoty, které jsou pripojeny ke
kartaci

Papirové nebo vinéna vlakna ucpala
kovovou mfizku

Pravidelné kontrolujte mfizku, zda neni ucpand

Vzduchovod mezi nddobou a vysavacem
e ucpany

Pravidelné kontrolujte, zda mezi nadobou
a vysavacem nejsou necistoty

Béhem nabijeni nesviti nebo neblikaji
LED kontrolky indikatoru napdjeni

Napéjeci adaptér neni spravné zapojen

Pravidelné kontrolujte spravné zapojeni
adaptéru
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Prohlaseni o nebezpecnych latkach

Nebezpecné latky
Nazev ¢asti
Pb Hg cd Cr(VI) PBB PBDE

Plastovy obal O o O O (@]
Obvodova deska X o O O (@]
Kabel O o (0] @] (@]
Baterie X o O O (@]
Adaptér X (e) O O O
Magnet O o O O (@]

Tento formulaf je pfipraven v souladu s SJ/T 11364. @
O : Oznacuje, Ze obsah nebezpecné latky ve véech homogennich materidlech komponenty je pod limitem stanovenym v GB/T 26572.
X : OznaCuje, Ze obsah nebezpecné latky v alespon jednom homogennim materidlu slozky pfesahuje limit stanoveny v GB/T 26572.

Toto potvrzeni znamend, Ze zkoumané typy jsou v souladu s normami uréenymi podle smérnice o pouzivani nebezpecnych latek (RoHS) 2011/65/EU.
Tento produkt spliiuje pozadavky RoHS na ochranu Zivotniho prostiedi. V souc¢asné dobé na svété neexistuje Zzadnd vyspéld technologie, kterd by
nahradila nebo snizila obsah olova v elektronické keramice a slitinach médi. Termin ochrany Zivotniho prostredi oznaceny timto vyrobkem oznacuje,
Ze produkt obsahuje skodlivé latky nebo prvky, které za bézné situace neuniknou.

Popis zaruky
Poprodejni servis bezdratového vysavace je realizovan v souladu se ,Zakony o ochrané prav spotiebitelti a zajmt Cinské lidové republiky”
a ,Zakonem o kvalité vyrobk( Cinské lidové republiky”. Podrobny obsah sluzby je nasleduiici:

1. Do 7 dnli od zakoupeni se vyskytnou poruchy vykonu uvedené v ,Tabulce poruch vykonu bezdratového vysavace”. Produkt je mozné vrétit nebo
bezplatné vyménit v poprodejnich servisnich centrech ROIDMI.

2. Do 8-15 dni od nasledujiciho dne po dni zakoupeni se u produktu vyskytnou poruchy vykonu uvedené v ,Tabulce poruch vykonu
bezdratového vysavace”. Produkt je mozné bezplatné vyménit nebo opravit po otestovani v servisnich centrech ROIDMI.

3. Do 12 mésici od nasledujiciho dne po dni zakoupeni se u produktu vyskytnou poruchy vykonu uvedené v ,Tabulce poruch vykonu
bezdratového vysavace”. Produkt je moozné nechat bezplatné opravit po otestovani v servisnich centrech ROIDMI. Doporuceni: Protoze je nutné
zajistit bezpecnost vyrobku pfi prepravé, doporucujeme ponechat si obal alespon po dobu 30 dni od nakupu.

Obsah zaruky
Typ Obsah zaruky Doba zaruky
Vysavaé 12 mésict
Bezdratovy vysavac
Filtr Jde o spotfebni materidl, na ktery se zaruka nevztahuje

Neplatnost zaruky

1. Neoprédvnéna Udrzba, $patné zachazeni, narazy, nedbalost, Spatné pouziti, pretizeni, nehoda, pozménéni, nespravné pouziti pfislusenstvi
nepatficimu k produktu, odtrzeni nebo pozménéni stitk(i nebo znacek proti padélani;

2. Po uplynuti doby platnosti poprodejniho servisu

3. Poskozeni zplsobené vyssi moci

4. Poruchy, které nejsou v souladu s , Tabulkou poruch vykonu bezdrétového vysavace”

5. Poruchy vykonu, které jsou uvedené v ,Tabulce poruch vykonu bezdratového vysavace®, zptisobené lidskym faktorem.

Tabulka poruch vykonu bezdratového vysavace

Nézev Porucha vykonu

Pristroj se pfi béZném pouzivani nezapne

Bezdratovy vysavac Vdlcovy kartac se pfi bézném pouziti neotaci

Kontrolka se pfi bézném pouziti neméni
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Zarucni list bezdratového vysavace

Jméno uzivatele Nazev produktu a model
Dorucovaci adresa Sériové &fslo
Kontaktni informace Datum zakoupeni

Tento zarucni list obsahuje osobni informace zakaznika. Peclivé jej uschovejte.

Zaznamy o udrzbé bezdratového vysavace

Centrum udrzby Popis poruchy Vymeéna pfislusenstvi Servisni pracovnik

Datum udrzby

Vysady pro exkluzivni sluzby

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.beryko.cz

Vyrobce: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.
Adresa: 4F,C8 Buliding, No.1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Vyrobni standardy: EN60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-2:2010/A1:2013 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN

61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Webové stranky: www.roidmi.com 14

Verze: V1.0, 05.2019
Vyrobeno v Ciné






